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Allgemeines Rundschreiben Strafienbau Nr. 04/2013

Sachgebiet 06.1: Straflenbaustoffe;
Anforderungen, Eigenschaften

Sachgebiet 04.4: Straflenbefestigung;
Bauweisen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt verdffentlicht)

Betreff: Vermeidung von Schiiden an Fahrbahndecken aus Beton
in Folge von Alkali-Kieselséure-Reaktion (AKR)

Bezug: ARS Nr. 12/2006 vom 17. Mai 2006 — S17/7183.3/2-2
ARS Nr. 12/2008 vom 11.06.2008 — S17/7182/3/694688
ARS Nr. 13/2008 vom 17.06.2008 — S17/7182/3/694692

Aktenzeichen: StB 27/7182.8/3/1885090

Datum: Bonn, 22.01.2013
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L
Mit dem im Bezug genannten Allgemeinen Rundschreiben StraBenbau
(ARS) Nr. 12/2006 hatte ich gebeten, Regelungen zur Vermeidung
einer schidigenden Alkali-Kieselsdure-Reaktion (AKR), welche iiber
die Regelungen der ZTV Beton-StB 01 hinausgehen, einzufithren und

zu beachten.

Zwischenzeitlich wurden von der Forschungsgesellschaft fiir Stralen-
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und Verkehrswesen (FGSV) im Einvernehmen mit mir und den ober-
sten StraBenbaubehorden der Lénder die ZTV Beton-StB 01 {iberar-
beitet. Fiir den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
und Fahrbahndecken aus Beton entstand ein dreiteiliges Regelwerk,
bestehend aus ZTV Beton-StB 07, TL Beton-StB 07 und TP Beton-
StB 10, die mit ARS Nr. 12/2008 und ARS Nr. 13/2008 bekannt ge-

geben worden sind.

Des Weiteren hatte der Deutsche Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb)
seine Richtlinie ,, Vorbeugende MaBnahmen gegen schédigende Alka-
lireaktion im Beton* (Alkali-Richtlinie) tiberarbeitet. Die in der Fas-
sung Februar 2007 festgelegten Anforderungen und Mafinahmen fiir
die Feuchtigkeitsklasse WS wurden weitestgehend auch in den

TL Beton-StB 07 berticksichtigt. Im April 2010 wurden mit der ersten
Berichtigung der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 die an die Feuchtig-
keitsklasse WS gekniipften Anforderungen und Mafinahmen vom
DAfStb wieder zuriickgezogen.

Fiir Fahrbahndecken aus Beton der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk0,3 gemiB RStO 12, die entsprechénd den TL Beton-StB 07 der
Feuchtigkeitsklasse WA zuzuordnen sind, gilt weiterhin die DAfStb-
Richtlinie ,,Vorbeugende MaBnahmen gegen schidigende Alkalireak-
tion in Beton* (Alkali-Richtlinie).

II.
Fiir den Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus
Beton sind fiir Bundesfernstrafien der Belastungsklassen Bk100
bis Bk1,8 gemiB RStO 12 (Feuchtigkeitsklasse WS) ab sofort fiir
alle neuen Vergabeverfahren nachstehende Regelungen anzuwen-

den und in der Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung) zu ver-

einbaren:
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,,B.ei allen neuen BaumafBnahmen, bei denen die ZTV Beton-StB 07
und die TL Beton-StB 07 Vertragsbestandteil sind, sind die Regelun-
gen im Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB 07 beginnend mit Satz 4,
Seite 15 ,,Fiir Gesteinskdrnungen, die in Fahrbahndecken aus Beton
verwendet werden sollen, ...“ bis einschlieBlich Satz 12, Seite 16
,»Die Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt
worden sein, die die Eignung der Gesteinskérnungen bestitigt haben.

nicht mehr anzuwenden.
Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gew#hlten groben Gesteins-
kdrnung nach DIN EN 12620 mit Kormngruppen d > 2 mm bzw. des
Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer schéidigen-
den Alkalireaktion ist gem#f einer der drei nachstehenden Verfah-
rensbeschreibungen zu fithren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen
Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen Vorlauf angepasste

Variante durch den Auftragnehmer auszuwihlen.

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammen-
setzung hinsichtlich der Vermeidung einer schidigenden Alka-
lireaktion fiir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch einen
vom Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) bzw. von der Bundesanstalt fiir Stralenwesen
(BASt) anerkannten AKR-Gutachter. Art und Umfang der Un-
tersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete

Bauvorhaben ist im Gutachten zu benennen.
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(V2)

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR-Performance-Priifung,
ist mit einer Priifdauer von etwa neun Monaten zu rechnen.
Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem
Fall analog der Bestitigungspriifung der WS-Grundpriifung. Es
gelten die gleichen Fristen wie bei der WS-Grundpriifung.

Das Ergebnis der AKR-Performance-Priifung kann fiir eine
Dauer von vier Jahren fiir eine Bewertung herangezogen wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten er-
stellt werden.

In allen tibrigen Fallen betrégt die Geltungsdauer des Gutach-

tens maximal zwei Jahre,

Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit
Korngruppen d > 2 mm einer bestMten Lagerstitte hinéicht-
lich der Vermeidung einer schidigenden AKR erfolgt gemil3
Anlage ,,WS-Grund- und Bestéitiguﬁgsprﬁfung zur Beurteilung
der Eignung von groben Gesteinskdrnungen fiir die Feuchtig-
keitsklasse WS* durch eine BaumaBnahmen unabhingige WS-
Grundpriifung im Vorfeld und eine WS-Bestéitigungspriifung
bei konkretem Bedarf fiir eine Baumafinahme. Diese Priifun-
gen sind vom jeweiligen Gesteinsliéferanten / Betreiber der

Gewinnungsstitte zu veranlassen.

Fiir die WS-Grundpriifung werden alle fiir den Bau von Fahr-
bahndecken aus Beton zur Verwendung vorgesehenen Liefer-
kérnungen der Gewinnungsstéitte.zunéichst mit einem Schnell-
test nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie gepriift. Weiterhin wird
von einem anerkannten AKR-Gutachter an ausgewihlten
Korngruppen die Eignung der Gesteinskdrnung hinsichtlich

der Vermeidung einer schidigenden AKR in einem WS-
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(V3)

Betonversuch mit einem festgelegten Priifzement und einem
Priifsand untersucht. Bei bestandener WS-Grundpriifung wer-
den in regelméBigen Abstinden oder rechtzeitig vor Betonier-
beginn WS-Bestiitigungspriifungen in Form von Schnelltests
nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie durchgefiihrt, die dann mit
den Ergebnissen der WS-Grundpriifung verglichen werden.
Bei unzulissiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei
einer wiederholten WS-Bestitigungspriifung ergibt, obliegt s
dem AKR-Gutachter die weitere Vorgehensweise festzulegen.
Der genaue Umfang der Priifungen, ihre Durchfiihrung und die
Gultigkeit des Priifergebnisses werden in der Anlage zu diesem

ARS geregelt.

Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskdmungen mit
Korngruppen d > 2 mm hinsichtlich der Vermeidung einer
schidigenden Alkalireaktion fiir die Verwenduﬁg in Fahrbahn-
decken aus Beton erfolgt durch einen anerkannten AKR-
Gutachter auf der Grundlage einer positiven Beurteilung nach
den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Beton-
rezepturen werden in einer Liste gefiihrt, die der Internetseite
der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung
fiir die Aufnahme weiterer Gesteinskérnungen in diese Liste ist
auf Vefanlassung und nach Zustimmung des Auftraggebers des
Gutachtens durch den AKR-~Gutachter auszusprechen. Alle er-
forderlichen Unterlagen sind hierfiir bei der BASt einzu-

reichen.

Feine Gesteinskornungen (D < 2 mm), die nach Teil 2 der Alkali-

Richtlinie, Ausgabe 2007 gepriift und iiberwacht werden miissen, diir-

fen nur verwendet werden, wenn sie in die Alkaliempfindlichkeits-
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klasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht
mehr als 10 M.-% betrégt. Das Zertifikat iiber die Einstufung in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten fiir die grobe Ge-

steinskérnung beizufiigen.

Feine Gesteinskérnungen (D < 2 mm) aus Gewinnungsstitten im Gel-
tungsbereich der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach

Teil 2 gepriift und iiberwacht werden miissen, diirfen ohne gutachterli-
che Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden,
wenn der Uberkornanteil nicht mehr als 10 M.-% betrigt. Bei einem

Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf diese feine Gesteinskor-

. nung (D <4 mm) verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit

hinsichtlich einer schédigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfiir ist

ein Gutachten von einem anerkannten AKR-Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstitten aulerhalb des Gel-
tungsbereichs der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 diirfen verwendet
werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer schadigenden
AKR nachgewiesen wurde. Hierfiir ist ein Gutachten von einem aner-

kannten AKR-Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fiir diese Gutachten betrigt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermei-
dung einer schiidigenden AKR bestétigt wird, ist dem Auftraggeber
spédtestens sieben Tage vor dem Betonieren ergénzend zur Erstpriifung

des fiir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer

vorzulegen.

Die fiir die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen

sind der Internetseite www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung
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weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVBS bzw. die BASt.
Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Giltigkeit.*

Il
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass fiir die Entstehung
einer AKR neben reaktiven SiO, -Modifikationen, die in einigen Ge-
steinskérnungen vorhanden sind, auch Feuchtigkeit sowie Alkalien,
die unter anderem neben dem Zement auch aus dem Taumittelauftrag
stammen, vorhanden sein miissen. Auf eine facﬁgerechte Verwendung
der Zemente gemd3 Abschnitt 2.2.2 (Tabelle 2) der TL Beton-StB 07

wird hingewiesen.

IV.
Alle erforderlichen Unterlagen, Priifergebnisse sowie Gutachten in-
klusive des Formblattes ,,Eignung von Gesteinskdrnungen bzw. von
Betonzusammensetzungen fiir Betonfahrbahndecken® sind bis Beto-
nierbeginn von der zustindigen Auftragsverwaltung an folgende Ad-

resse zu senden:

Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt),
Referat ,,Betonbauweisen, Lirmmindernde Texturen®,

Briiderstraf3e 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-
Mail an AKR(@bast.de.

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen
zu senden, wenn die Gesteinskérnungen auf der Liste nach (V3) ge-

fithrt werden sollen.
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V.
Die nachfolgend kursiv gedruckten Abschnitte sind Richtlinien und
vom Auftraggeber bei der Vorbereitung und Durchfithrung der Bau-
mafnahme zu beachten:

Ergénzend zu den ZTV Beton-StB 07, Abschnitt 3.2 Baustoffe, Be-
ton gilt folgendes: |

Im Rahmeri von Kontrollpriifungen sind von den in der Tabelle 1 an-
gegebenen Baustoffen, die fiir die Herstellung der Fahrbahndecke aus
Beton verwendet werden, Riickstellproben zu nehmen. Bei Baumapf-
nahmen mit einer Bauzeit von mehr als einem Jahr, ist mindestens
einmal jahrlich eine Riickstellprobe zu entnehmen. Die erforderliche

Menge je verwendeter Betonrezeptur ist in Tabelle ] angegeben.

Baustoff erforderliche Menge je Baulos
Gesteinskornungen 8 kg je Korng(uppe ,

Zement ' 2kg

Zusatzmittel 21

Zusatzstoffe 2kg

Tabelle 1: Mengenangaben fiir Riickstellproben

Die Riickstellproben sind unter Beifiigung des vollstindig ausgefiillten
Probenentnahmeprotokolls sowie einer Kopie der Priifzeugnisse jeder
einzelnen Komponente an die Bundesanstalt fiir Straflenwesen, Referat
., Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen“, Briiderstrafie 53,

51427 Bergisch Gladbach zu: senden.
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VL
Parallel zu den vorstehenden Regelungen wird die Problematik einer
schiddigenden AKR in Fahrbahndecken aus Beton weiterhin wissen-
schaftlich untersucht, um in absehbarer Zeit weiterfilhrende Aussagen
und Regelungen zur Vermeidung von AKR treffen zu kénnen. Hierzu
bitte ich mir neu aufgetretene AKR-Schadensfille bzw. Strecken, bei
denen ein Verdacht auf AKR-Schidigung besteht, umgehend zu mel-
den. Der Néclﬁveis, ob eine schidigende AKR vorliegt, ist von einem
durch das BMVBS bzw. die BASt anerkannten AKR-Gutachter zu
fiihren.

Ich bitte Sie, die Regelungen dieses Rundschreibens einzufiibren.
Mein Allgemeines Rundschreiben Straenbau Nr. 12/2006 hebe ich .

auf.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die vorste-
henden Regelungen auch fiir Baumafnahmen in Ihrem Zusténdigkeits-

bereich einzufiihren.

Zu meiner Kenntnis erbitte ich einen Abdruck Ihres Einfiihrungs-

schreibens.
Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz Beg!aubigt:
e L
3
Angesizilte

Anlage: WS-Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der

Eignung von groben Gesteinskdrnungen fiir die Feuchtig-

=

keitsklasse WS i
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