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Gemil der Fulinote zur Tabelle B der Anlage 1 zur Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) bzw. der Tabelle 4 der Richtlinien
fiir den Larmschutz an Stralen (RLS-90) besteht die Moglichkeit, bei
Nachweis der dauerhaften Larmminderung neuen Fahrbahnoberfl4-
chen Korrekturwerte Do Zuzuweisen.

Die Dsro—Werte haben Giiltigkeit fiir Aulerortsstrallen (bzw. Inner-
ortsstraflen mit Fahrablaufen, die AuBBerortsstra3en entsprechen) mit
zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten > 60 km/h.

Die StraBBenbauindustrie hat in den zuriick liegenden Jahren grof3e
Anstrengungen unternommen, den Gussasphalt — eine bautechnisch
bewihrte Bauweise — larmtechnisch zu verbessern.

Im beigefligten Statuspapier ,,Larmarmer Gussasphalt® der BASt vom
29. April 2009 ist auf Basis der Ergebnisse von Pkw-Vorbeifahrt-
pegeln auf 6 Messstrecken eine Minderung von 1,9 dB(A) der Fahr-
bahnoberfldche nachgewiesen. Fiir Lkw, die derzeit aber nicht fiir die
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Bestimmung des Dg,o—Wertes mitherangezogen werden, ergibt sich
eine Pegeldifferenz von 2,3 dB(A) im Vergleich zum Referenzwert.

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit ist der gemif den ,,Zusétzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen und Richtlinien flir den Bau von Ver-
kehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 (ZTV As-
phalt-StB 07), Verfahren B, hergestellte Larmarme Gussasphalt in die
Tabelle B der Anlage 1 zur Verkehrsldrmschutzverordnung (16.
BImSchV) und die Tabelle 4 der RLS-90 als weitere Lirm mindernde
Bauweise aufzunehmen:

Larmarmer Gussasphalt
Dstro =~ 2dB(A)

Diese Regelung gilt bis zur Einfiihrung einer aktualisierten RLS.

Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Josef Kunz

Beglaubigt:

Heglor
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Bundesanstalt fir StraRenwesen Bergisch Gladbach, den 29.04.2010
V3b-as(GA/LA)

Statuspapier
Larmarmer Gussasphalt

1 Allgemeines

Aufgrund der 16. BImSchV [1] muss der Beurteilungspegel am Immissionsort in der in den
Richtlinien far den Larmschutz an StralBen (RLS-90) [2] beschriebenen Vorgehensweise
und mit den dort genannten Parametern berechnet werden. Es handelt sich bei den
RLS-90 um ein an Messungen geeichtes Rechenverfahren zur Ermittlung der Larmimmis-
sionen, das untrennbar mit den in der 16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerten
verknipft ist. Die Berechnung mit ihren Parametern (Verkehrsbelastung, Lkw-Anteil, Fahr-
geschwindigkeit, Langsneigung) stellt eine Grundlage zur Gleichbehandlung aller Ver-
kehrslarmsituationen dar. Zu den Parametern (sieche Anlage1, TabelleB der
16. BImSchV) gehért auch die Korrektur fir unterschiedliche StraRenoberflichen Dsyo,
deren Werte bis heute zweimal mit Aligemeinen Rundschreiben StraBenbau (ARS) geén-
dert wurden [3], [4].

Mit Hilfe des Rechenverfahrens ermittelte Larmpegel lassen sich durch einzelne Messun-
gen an Ort und Stelle nicht Giberprufen, da solche Messungen nur Momentaufnahmen un-
ter sich standig andernden Randbedingungen sein kénnen. Zur Ermittlung von verlassli-
chen Dsgyo-Werten ist eine gréRere Anzahl von Messungen (mindestens flinf)
an StralRendecken des gleichen Typs erforderlich.

2 Korrektur Dgo

2.1 Definition der Korrektur Dso

Nach den RLS-90 wird der Emissionspegel L, g, der die Starke der Schallemission einer
Stralle beschreibt, zunachst fur eine Deckschicht aus nicht geriffeltem Gussasphalt be-

rechnet.
-1-




Bezogen auf diese Referenz wird das Emissionsverhalten der tatsachlich vorhandenen
Deckschicht durch die ,Korrektur Do fur unterschiedliche StraRenoberflachen” nach Ta-
belle 4 der RLS-90 bericksichtigt.

Definitionsgemall (Formel (6) und Abschnitt 4.4.1.1.1 der RLS-90) ist der Korrekturwert
Dswo der Stralenoberflaiche einer bestimmten Deckschichtart (Deckschicht x) gleich der
Differenz des Emissionspegels Lmg der Deckschicht x zum Mittelungspegel Lm®® einer
Deckschicht aus nicht geriffeltem Gussaphalt:

(1) Dsto = Lme(Deckschicht x) — Lm®®(Referenz)

2.2 Ermittlung der Korrektur Ds.o

In den RLS-90 wird der Einfluss der StralRenoberfliche auf die Gerduschemission des
Lkw-Verkehrs dem des Pkw-Verkehrs gleichgesetzt (keine Differenzierung der Tabelle 4
der RLS-90 nach Fahrzeugarten). Daher kann die Differenz der Mittelungspegel in (1) der
Differenz der mittleren Pkw-Vorbeifahrt Ly, an der Deckschicht x zum mittleren
Pkw-Vorbeifahrtpegel an der Deckschicht aus dem Referenzmaterial nicht geriffeltem
Gussasphalt gleichgesetzt werden. Somit gilt auch:

(2) Dsio = Lo(Pkw, Deckschicht x) — Lo(Pkw, Referenz)

Der mittlere Pkw-Vorbeifahrtpegel fir eine bestimmte Geschwindigkeit, z.B. 120 km/h, wird
nach GEStrO-92 [5] und I1SO 11819-1 [6] nach dem Verfahren der Statistischen Vorbei-
fahrt (Statistical Pass-by Method, SPB) folgendermafien ermittelt:

e Aufnahme von mindestens 100 Vorbeifahrtpegeln und Geschwindigkeiten zufalliger

Pkw des Verkehrs auf der zu untersuchenden Straf3enoberflache.

e Bildung einer linearen Korrelation mit den Variablen ,Vorbeifahrtpegel* und ,Loga-
rithmus der Geschwindigkeit”.

e Berechnung des mittleren Vorbeifahrtpegels fur die Geschwindigkeit, z.B. 120 km/h,
an Hand der Korrelationsgeraden.

Der Pegel der Referenz aus nicht geriffeltem Gussasphalt wurde letztmalig 1998 ermit-
telt [7] und mit 85,2 dB(A) fur Pkw-Vorbeifahrten mit 120 km/h festgestellt. Der Referenz-
pegel wies von 1990 bis 1998 einen durchschnittlichen Anstieg um ca. 0,4 dB(A) (das ent-
spricht 0,05 dB(A) pro Jahr) auf.




Aufgrund der Entwicklung im Reifen- und Fahrzeugsektor (vermehrter Einsatz von Breit-
und Niederquerschnittsreifen an hochmotorisierten, schweren Pkw) ist zu erwarten, dass
der Referenzpegel weiter gestiegen ist. Wenn der zwischen 1990 und 1998 festgestellte
Trend fortgeschrieben wirde, lage der Referenzwert heute 0,6 dB(A) héher als 1998 und
somit voraussichtlich bei 85,8 dB(A). Genauere Untersuchungen dazu liegen aber nicht
vor.

Die Giltigkeit des Dsyo-Wertes fur andere Geschwindigkeiten als 120 km/h kann durch
einen Vergleich mit dem Emissionsverlauf nach Formel (8) in Abschnitt 4.4.1.1.2 der
RLS-90 nachgewiesen werden. Der Mittelungspegel L»®® fiir die Vorbeifahrt von 1 Pkw/h
betragt danach:

(3)  Lpww=27,7 +10 - Ig[1 + (0,02 - Veyw)®] dB(A)

Dabei liegt der geschwindigkeitsbedingte Anstieg des Mittelungspegels L,®® mit
ca. 30 - Ig(v) um 10 - Ig(v) tber dem geschwindigkeitsabhdngigen Anstieg des Vorbeifahr-
pegels Lg [8].

3 Konzeption von larmarmem Gussasphalt

Zur Herstellung von larmarmem Gussasphalt wird Mischgut mit einem Gréf3tkorn von §
oder 8 mm (MA 5 oder MA 8) in einer Dicke von 2,0 bis 3,5 cm eingebaut und unmittelbar
hinter der Einbaubohle maschinell und gleichméRig abgestreut (s. Verfahren B in Abschnitt
3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07 [9]). Als Abstreumaterial sind leicht mit Bindemittel umhdlite
mdglichst eng gestufte, kubisch gebrochene Gesteinskérnungen der Lieferkérnung 2/3
oder 2/4 zu verwenden. Bei der Auswahl der Gesteinskérnungen fur das Abstreumaterial
sind neben der Kornform und der KorngréRRe auch die Oberflacheneigenschaften Helligkeit
und Griffigkeit zu beachten. Auf ein AndrUckeﬁ des Abstreusplittes durch Glatt- oder
Gummiradwalzen ist zu verzichten. Eine trockene Unterlage ist hierzu Voraussetzung.




4 Vorliegende Messunge
Es liegen sechs Messberichte vor:

A 4 bei Kerpen [10]

A 38 bei Bleicherode [11]
A 13 bei Berlin-Ragow [12]
A 13 bei Berlin-Mittenwalde

o ok w N =

A 61 bei Turnich, Fahrtricht

Diese Messberichte beinhalten Ergebnisse von Statistischen Vorbeifahrtmessungen.

5 Messergebnisse

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Statistischen Vorbeifahrt von Pkw bei 120 km/h und

n

[13]

A 61 bei Tarnich, Fahrtrichtung Nord [14]

ung Sid [15]

Lkw bei 80 km/h aus den oben aufgefiihrten Messberichten angegeben.

Nr. | Strecke Pkw-Pegel | Lkw-Pegel
[dB(A)] [dB(A)]

1 A 4 bei Kerpen [10] 83,2 -

2 A 38 bei Bleicherode [11] 81,9 85,4

3 A 13 bei Berlin-Ragow [12] 83,0 87,3

4 A 13 bei Berlin-Mittenwalde [13] 83,2 87,5

5 A 61 bei Turnich, Fahrtrichtung Nord [14] 84,1 86,8

6 A 61 bei Tarnich, Fahrtrichtung Stid [15] 84,4 87,3

Tabelle 1: Pegel der Statistischen Vorbeifahrt fiir Pkw bei 120 km/h und Lkw bei 80 km/h

Der Mittelwert (+ Standardabweichung) aller Pkw-Vorbeifahrtpegel bei einer Geschwindig-

keit von 120 km/h betragt 83,3 (0

Der Mittelwert aller Lkw-Vorbeifahrtpegel bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h betragt

86,9 (+0,9) dB(A).

) dB(A).




6 Dsyo-Korrektur fiir larmarmen Gussasphalt

Die Messergebnisse filhren zu einer Differenz der Pkw-Vorbeifahrtpegel an neuen larm-
armen Gussasphaltdecken und an Decken aus nicht geriffeltem Gussasphalt (Referenz-
wert von 1998 mit 85,2 dB(A)) von -1,9 dB(A).

Fiar Lkw (Referenzwert der RLS-90 89,2 dB(A) bei 80 km/h) ergibt sich eine Pegeldiffe-
renz von -2,3 dB(A).

Unter Einhaltung der in Abschnitt 3 genannten Bedingungen, insbesondere wenn der Ein-
bau auf einer trockenen Unterlage erfolgt und somit auf den Einsatz von Walzen verzichtet
wird (Verfahren B nach ZTV-Asphalt) und unter Beriicksichtigung der héheren larmmin-
dernden Wirkung fur Lkw, ist eine Deckenkorrektur von

Dswo(ldrmarmer Gussasphalt) = -2 dB(A)

gerechtfertigt.
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