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Bezug: Mein Allgemeines Rundschreiben Strafenbau
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~ StB 25/82.30.40/2 Va 84 -
Anlage: Erlauterungen fur die Verwaltung von Fest-

briickengerat des Bundes mit Hilfe der
informationstechnik (IT) (Ausgabe 1998)

Mit Allgemeinem Rundschreiben StraBenbau Nr. 2/1984
hatte ich lhnen die ,Erlauterungen fur die Verwaltung von
Festbriickengerét des Bundes mit Hitfe der EDV (Ausgabe
1983)* zur Anwendung beim Einsatz von Festbriickengerat
Ubersandt.

Bonn, den 02.09.1998
StB 25/82.30.40/80 Va 98

Aufgrund der Ubernahme des StraBenbriickengerates SB
30, umfangreicher Weiterentwicklungen des D-Fest-
prickengerates mit Flachfahrbahn, der Abgabe des ge-
samten D-Gerdtes mit Normal- und Holzfahrbahn sowie
eines neu entwickelten Programmsystems zur Verwaliung
des Festbrilckengerates habe ich die ,Erlauterungen flr
die Verwaltung von Festbriickengeréat des Bundes mit Hil-
fe der EDV (Ausgabe 1983)" (berarbeitet.

ich fihre sie nunmehr in iiberarbeiteter Form, Ausgabe
1998 ein und bitte, bei allen Einsatzen von Festbriicken-
gerét kinftig hiernach zu verfahren.

Das Aligemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 2/1984
vomn 5. Januar 1984 ist tberholt und wird hiermit aufgeho-
ben.

Dieses Aligemeine Rundschreiben StraBenbau ist im
Verkehrsblatt, Heft 20/1998 vom 31.10.1998 verdffentlicht.

Bundesministerium fir Verkehr
Im Auftrag
Dr-ing. Huber
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1 Aligemeines

Der Bund besitzt fr Aufgaben der zivilen Verteidigung
Festbriickengerat. Das Gerat wird in einer groéBeren Zah!
von Brickenlagern von den Landem im Auftrage des Bun-
des verwaltet. (lber den Einsatz des Gerates wird zentral
vom Bundesministerium fur Verkehr (BMV) entschieden.
Um (ber Erfahrungen mit dem Einsatz des Gerates zu
verfuigen, wird ein begrenzter Anteil des Bestandes befri-
stet auch im Rahmen von BaumaBnahmen eingesetzt.

Eir das BMV ist es erforderlich, daB jederzeit vollstandige
und genaue Unterlagen iiber die verfugbaren und die im
Einsatz befindlichen Gerateteile zur Verfigung stehen.
Dazu wurde der gesamie Bestand an Festbriickengerat
(Einzelteile und Stickzahlen) in einer Datenbank erfaf3t.

Die folgenden Erlauterungen enthalten die fir die Bearbei-
tung der Vorgange auBerhalb des BMV notwendigen In-
formationen. Es werden insbesondere die Formulare und
die verwendeten Begriffe beschrieben.

Die Erlauterungen stellen keine umnfassende Arbeitsan-
leitung fur die Verwaltung von Festbriickengerat dar und
geben auch Kkeine Hinweise Uber die Arbeitsweise des
verwendeten Programmsystems.

Mittels [T werden nur Serienteile fur das D-Briickengerat,
die Bailey-Brlicke, das Schwere StraBenbriickengerat S8S
80 und das straBenbriickengerat SB 30 erfaBt, nicht je-
doch Sonderkonstruktionen.

Eine zentrale Einsatzkontrolie verschle&BempﬁndlicherTeile
iiber IT ist nicht vorgesehen.

2 Verwaltung

2.1 schematische Darstellung des
Verwaltungsablaufes

Auf der Anlage 1 ist die Organisation des Verwaltungsab-
laufes im Zusammenhang mit dem Einsatz von Fest-
briickengerat des Bundes schematisch dargestelit. Wie-
dergegeben wird der Regelfall, daB das angeforderte Ge-
rat aus einem Lager zur Verfligung gestellt wird, das sich
in einem anderen Land als der Einsatzort befindet. Der
dargestellte Verwaltungsablauf Land — Mittelbehdrde — Zu-
standige Behorde bzw. Lagerverwaltung ist von der jewei-
ligen Organisation der Lander abhangig und kann von die-
sen nach eigenem Ermessen abgeéandert werden. We-
sentlich ist jedoch:

- DerBMV informiert die petroffenen Lagerverwaltungen
und die zusténdige Behorde Uber Auslieferungsan-
weisungen unmittelbar.

— Anderungen des im Lager verfiigbaren Bestandes wer-
den von den Lagerverwaltungen unverziglich dem
BMV, Referat StB 25 direkt mitgeteilt.

_ Die zustandige Behdrde informiert das BMV, Referat
StB 25 lber zu erwartende Verzogerungen von Rick-
- fieferungen direkt.

2.2 Anforderer

Festbriickengerat des Bundes kann grundsétzlich nur
von Behorden angefordert werden. Anfordernde Behor-
de ist diejenige Behorde, in deren Interesse der Einsatz

des Brickengerétes erfolgen soll. Zur Anforderung von
Briickengerat wendet sich die anfordernde Behdrde an die
fir den Einsatzort zusténdige Dienststelle der StraBenbau-
verwaltung des Landes.

2.3 Zustiandige Behérde

Von den Landern werden Dienststellen bestimmt, die ge-
eignet sind, den Einsatz von Eestbriickengerat ortlich zu
iberwachen. U.a. missen von der zustandigen Behorde
folgende Aufgaben wahrgenommen werden:

- Betreuung und Beratung der anfordernden Behorde in
fachlicher Hinsicht, ggf. Klarung der bauaufsichtlichen
Zustandigkeiten.

_ (perwachung des Einsatzes in technischer und ter-
minlicher Hinsicht.

Die zustandige Behorde muf3 befugt und jederzeit in der
Lage sein, dem BMV direkt Auskunfte iber die einzeinen
Einsatze von Festbriickengeréat in inrem Zustandigkeits-
pereich zu erteilen.

3 Verwaltungsvorgange

3.1 Anforderung von Festbriickengerét

Das Festbriickengerat ist bei der fur den Einsatzort zu-
standigen Dienststelle der StraBenbauverwaltung zu be-
antragen. Diese fordert nach einer Vorprifung der Voraus~
setzungen das Gerat mit einem formiosen Schreiben Uber
Mittelbehérde und oberste StraBenbaubehbrde beim BMV
an. Diesem ist als Anlage das ausgefiillte Formblatt JAnla-
ge zur Anforderung von Festbriickengerat” beizufigen (sie-
he Anlage 2). In diesem Formblatt sind alle zur Kenn-
zeichnung des Einsatzes und des gewinschten Geréates
erforderlichen Angaben zU machen. Sofern ein Standard-
typ ohne 7usatzteile angefordert wird, sind weitere Unter-
lagen, wie z.B. eine Teileliste, nicht erforderlich. Diese
wird vom Programmsystem zur Verfligung gestelit.

Als Standardtyp werden die in den Teilelisten der vom
BMV herausgegebenen Beschreibungen und Bauan-
weisungen aufgefinrten Gerate bezeichnet, die nach Stlitz-
weite und Lastklasse so ausgewahit wurden, daf3 die iber-
wiegende Zah! der vorkommenden Einsatze hiermit aus-
geflihrt werden kann.

Wenn besondere Briickentypen oder ergdnzend ausge-
wahlte Einzelteile wie Wartungsgehwege, Zwischenstiitzen
o.a. angefordert werden, ist eine formlose ,Gerateteile-
liste” beizufugen.

Far Montagegerate sind pesondere Regelungen zu be-
achten (siehe Abschnitt 3.8). '

|st von vornherein eine stufenweise Rucklieferung der
Gerateteile vorgesehen, solite der Antrag nach Maoglich-
keit entsprechend aufgegliedert gestellt werden.

3.2 Reservierungsbestatigung und Aus-
lieferungsanweisung

Sofern das angeforderie Gerat zum gewlnschien Termin
zur Verfligung gesteltt werden kann, wird vom BMV fest-
gelegt, aus welchen Lagern die Lieferung erfoigen soll.
AuBerdem wird eine entsprechende Reservierung veran-
laf3t.
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Betragt die Frist swischen Reservierung und vorgesehe-
ner Auslieferung mehr als 3 Monate, wird zunachst vom
BMV eine Reservierungsbestatigung an die beteiligten
Lander versandt, derin mehrfacher Ausfertigung eine LEin-
satzbeschreibung® und eine Liste der Einzelteile® beige-
fligt wird (Muster siche Anlage 3 und 4). Mehrfertigungen
dieser Anlagen werden von den Landem weitergeleitet
(vgl. Abschnitt 3.9). Sofern die Auslieferung aus mehreren
Lagern erfolgt, werden Einsatzbeschreibung und Listen
der Einzelteile fur jedes Lager getrennt erstellt. Erfolgt die
Anforderung weniger als 3 Monate vor der vorgesehenen
Auslieferung, wird vom BMV die Auslieferungsanweisung
unmittelbar an die betroffenen Lander und nachrichtlich an
die Lagerverwaltungen und die zustandige Behorde ver-
schickt, Der Anweisung werden Einsatzbeschreibungen
und Listen der Einzelteile beigefigt.

Sofern zunachst eine Reservierungsbestatigung versandt
wurde, wird die Auslieferungsanweisung auf Anforderung
des Landes vom BMV ca. 2 bis 3 Wochen vor dem Aus-

lieferungstermin wie vor peschrieben versandt.

Die Prifung der versandien Unterlagen erfolgt durch ‘die
Lander.

3.3 Auslieferungsbestatigung

Die erfoigte Auslieferung des Gerates wird von der ortli-
chen Lagerverwaltung auf einer Ausfertigung der Einsatz-
beschreibung bestétigt. Diese wird von der Lagerverwal-
tung mit einer ggf. korrigierten Liste der Einzelteile dem fur
die Verwaltung des Festbriickengerates zustandigen Re-
ferat StB 25 im BMV unter Verwendung der Anlage 5
direkt zugeleitet.

2.4  Riicklieferungsmeldung

Die Riicklieferung des Gerites oder von Teilen ist dem
zustandigen Referat StB 25 im BMV von der Lagerverwal-
tung unverziglich und unmittelbar mitzuteilen. Eine Aus-
lieferung der Einsatzbeschreibung ist fir diese Ruck-
lieferungsmeldung vorgesehen (vgl. Aniage 3).

Nicht in das Lager zuriickgegebene Teile und nicht ein-
satzfahige Teile sind mit besonderen ,Veranderungs-
meldungen® (Anlage 5) von der L agerverwaltung gleich-
zeitig mit der Ricklieferungsmeldung dem BMV als nicht
verfligbar zu melden.

35  Anderung von Reservierungs- bzw.
Einsatzterminen

Notwendige Anderungen der vom BMV bestétigten Ein-
satztermine sind dem BMV jeweils unverziglich unter An-
gabe der Projektnummer und des Aktenzeichens mitzutei-
len. Dies gilt sowohl fiir die Auslieferung als auch fur die
Riicklieferung der Gerateteile. Vorverlegungen und Ver-
langerungen von Einsatzzeiten sind nur mit Zustimmung
durch den BMV maglich. Diese wird von den betroffenen
Landern im allgemeinen tormlos mitgeteilt. Wurden bereits
Auslieferungsanweisungen verschickt, werden bei Vorver-
legungen auch die zustandige Behorde und die Lager-
verwaltungen benachrichtigt.

Wird durch die Terminanderung, z.B. wegen einer Uber-

schneidung mit anderen Einsatzen, eine Anderung der von
den einzeinen Lagern zu liefernden Einzelteile erforder-

lich, wird eine neue Auslieferungsanweisung bzw.
Reservierungsbestatigung erstelit.

3.6 Veranderungsmeldungen

Eine Verénderungsmeldung der zustandigen Behorde oder
der Lagerverwaltung an das zustandige Referat StB 25im
BMV wird erforderlich, wenn sich Anderungen an den beim
BMV gebuchten Daten ergeben, wie z.B.

- Anderungen der Verfligbarkeit von Gerateteilen (Fest-
stellung nicht einsatzbereiter Teile, Abgange, Neuzu-
gange, Umlagerungen).

~ Anderungen von, Terminangaben sowohl fiir laufende
Einsatze als auch fur Reservierungen (8. Abschnitt 3.5).

Fir diese Meldungen steht der Vordruck ,Veranderungs-
meldung* (Anlage 5) zur Verfligung.

Die gleichzeitig mit den Meldungen an den BMV etforder-
lichen Unterrichtungen von beteiligten Landesbehorden
sind von den unterschiedfichen Organisationen in den Lan-
dern abhangig.

3.7 instandsetzungen, Ausmusterungen,
Ersatzbeschaffungen

Bei notwendigen Instandsetzungen, Ausmusterungen und
Ersatzbeschaffungen sind dem BMV ebenfalls
Veranderungsmeldungen gem. Abschnitt 3.6 vorzulegen.

Sind Instandsetzungen oder Ausmusterungen unabhan-
gig von Einsatzen erforderlich, ist vom Land die Zustim-
mung des BMV einzuholen.

3.8 Montagegerat

Der kurzfristige Einsatz von Montagegerat wird vom BMV
im allgemeinen nicht verfolgt. Die entsprechenden Ein-
satzdispositionen werden von den Landern bzw. Lager-
verwaltungen in eigener Zustandigkeit vorgenommen. Dem
BMV ist bei der Antragstellung lediglich mitzuteilen, ob
solches Gerat zum Einsatz kommt oder nicht. Wird das
Gerat Uber eine langere Zeit bendtigt oder wird es far
Noteinsatze nicht verfugbar sein, sind die erforderlichen
Gerateteile jedoch als JZusaizteile” gesondert anzufordern.
Die Verfiigharkeit der Montagegeréte ist durch die Lager-
verwaltung zu gewéhrleisten.

3.8 Verteiler fiir Auslieferungsanweisungen
und Reservierungsbestatigungen

Die mit Hilfe der IT ersteliten Listen werden vom BMV

nach folgendem schiussel versandt. Dabei ist:

Land A = anforderndes Land und
Land B = fir auslieferndes Lager zusténdiges Land.

a. Auslieferungsanweisung:
Anzahl der Ausfertigungen bestimmt flr
Land A 1x Land 1x Akten
= 3x zustandige Behorde 1x Akten
Land B 2x Anfordernde
Behorde
(1x Akten +

1x Anforderer)
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Anzahi der Ausfertigungen bestimmt flr
5x Lagerverwaltung 2x Akten

1x Bearbeitung
Auslieferung

1x Auslieferungs-
bestéatigung

1x Ruckiieferungs-
meldung

1x Land A 1x Akten

ax Zustandige Behorde 1x Akten

ox Anfordernde
Behorde
(1x Akten +
1x Anforderer)

1x Land B 1x Akten

1x Zustandige Behorde

2x Akten

1x Bearbeitung
Auslieferung

5x Lagerverwaltung

1x Auslieferungs-
bestatigung

1x Ricklieferungs-
meldung

Reservierungsbestatigung

bestimmt fir

Anzahl der Ausfertigungen

3x Land 1x Akten

1x Zustandige
Behorde

1x Anfordernde
Behorde

1x Akten

1x Zustandige
Behorde

1x Anfordernde
Behorde

3x Land A

1x Land B 1x Akien
4 Kurzbezeichnung des Bricken-
typs/Standardtyp

Die mit den verfiigharen Teilen konstruierbaren Brlicken-
iberbauten werden mit einer g-stelligen Kurzbezeichnung
eindeutig beschrieben. Die hierfir benétigten Angaben
kénnen in Abhangigkeit von der zu erwartenden Belastung
usw. im wesentlichen aus folgenden Handbiichern ermit-
telt werden:

— Bailey-Briicke: ~ Beschreibung und Bauanweisung,
: Ausgabe 1983/1 991

— D-Briicke: Beschreibung und Bauanweisung,
Ausgabe 1995

-~ 85 80-Briicke: Bedienungsame'ttung,Ausgabe1979

_ SB30-Briicke:  Beschreibung und Bauanweisung,

Ausgabe 1997

Um die Moglichkeit von Ubertragungsfehlern, aber auch
um den Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung der Vorgéange
zu verringern, wurden far die am haufigsten zum Einsaiz
kommenden Briickentypen die zugehbdrigen Einzelteile
programmintern gespeichert. Diese als ,Standardtypen”
pezeichneten Brickentypen sind in den Teilelisten der 0.g.
Handblicher aufgefihrt.

Die Kurzbezeichnung der Briickentypen ergibt sich aus
folgender Verschliisselung:

Stelle

1.
B
D
S
N

i

Gerat  Konstruktion Fahrbahn Felderzahl

Z 2 z K V 3 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Stelle: Geréatetyp

Bailey-Briicke
D-Briicke

5S 80-Briicke
SB 30-Briicke

2. - 4. Stelle: Angaben zur Haupt~Trag—Konstruktion

2. Stelle: Anzahl der Haupttragerwénde

E

z
D
V
S
3.
1
2
3
8
4.

z O W F

<

i

il

it

i

i

1l

il

einwandig

zweiwandig (einspurig bei SB 30-Bricke)
dreiwandig

vierwandig (zweispurig bei SB 30-Briicke)
88 80-Briicke

Stelle: Anzahi der Stockwerke

1-stdckig
2-stockig
3-stockig
S5 80-Bricke

Stelle: Gurtverstérkung (Bailey- und D-Brlicke)

Anrampungstrager (SB 30-Bricke)
ohne Anrampungstrager (SB 30)
mit Anrampungstrager einseitig (SB 30)
mit Anrampungstrager zweiseitig (SB 30)

ohne Verstarkungsgurt, bei Bailey-Bricke mit 2
Quertragern pro Fach

mit Verstarkungsgurt, bei Bailey-Briicke mit 2
Quertragern pro Fach ,

Bailey-Bricke ohne Verstarkungsgurt und 4 Quer-
tragem pro Fach

Bailey-Bricke mit Verstarkungsgurt und 4 Quer-
tragern pro Fach

D-Briicke mit 3. Gurt ohne Verstarkungsgurt
D-Briicke mit 3. Gurt und Verstarkungsgurt
8S 80-Briicke

4
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5. Stelle:  Fahrbahnbreite und AuBengehwege (Bailey-,
D- und SS 80-Briicke)

Bauteilbezeichnung (SB 30-Briicke)

AuBengehwege | Gerét und Fahrbahnbreite

(Bailey-, D-, '

SS 80-Briicke)
Bailey 3,28 m, | D-Briicke Bailey 4,19 m,
D-Bricke zweispurig| SS 80
einspurig

ohne AuBBengeh-

wege 1 2 3

mit beidseitigem

Gehweg A H ©

mit einseitigem

Gehweg c K Q

Bauteilbezeichnung (SB 30-Briicke): Unterscheidung zwi-
schen Uberbau und Stitzenkopt
A = Stitzenkopf (Auflager)
B = Uberbau (Bricke)
Gehwegbreite bei: Baitey-Bricke 1,435 m
D-Briicke )
S8 80-Briicke ) 1,50 m
SB 30-Bricke )

6. Stelle:  Fahrbahnart (Bailey-, D- und SS 80-Briicke)
Gehweganordnung (SB 30-Briicke)
a)  Bailey-Briicke by D-Briicke
H = Holzfahrbahn F = Flachfahrbahn
(Briickenklasse 30)
V = Flachfahrbahn
(Briickenklasse 45)
c) SS 80-Briicke d) SB 30-Briicke
F = Flachfahrbahn O = ohne Gehweg

1 = einseitiger Gehweg
2 = beidseitiger Gehweg

7. und 8. Stelle: Anzahi der Briickenfelder (Briicken-
lange)

Dié 7ahi der Eelder ist unverschilisselt mit fihrenden Nul-
len einzutragen. Die Netzidngen der Felder betragen bei:

Bailey-Briicke = 3,048 m

D-Briicke = 1525m

S5 80-Briicke = 3,50 m
= 7,580m

SB 30-Bricke

5 Erlauterung der Formulare
5.1 Anlage zur Anforderung von Fest-
briickengerat

Ein Musterformular ist als Anlage 2 beigefigt. Ein Teil der
verwendeten Begriffe wurde bereits erlautert. (Anforderer,

zustandige Behorde, Briickentyp/Standardtyp). Auf der
Riickseite des Formulars werden weitere Erlauterungen
gegeben.

Die Projekt-Nr. wird vorn BMV beim Eingang der Anforde-
rung vergeben. Sie besteht aus einem Buchstaben zur
Kennzeichnung des Gerétes (B, D, S, N) und einer laufen-
den Nummer.

5.2 Veranderungsmeldung

Das Formular (Anlage 5) sofl in erster Linie einer Be-
schleunigung der Bearbeitung der Vorgénge und damit
einer schnelleren Ubermittiung von Informationen dienen.
Daher kann bei einfachen Vorgéngen bzw. wenig textli-
chen Eriauterungen der Vordruck auch handschriftlich aus-
gefullt werden.

6 Bestandskonirollen

Mit jeder Auslieferungsanweisung Ubersendet das BMV
eine Lagerbestandsliste gem. Anlage 6 in 1-facher Aus-
fertigung an die zustandige Behdrde und 2-fach an die
Lagerverwaltung. Die der Lagerbestandsliste beigeflgte
Projektliste gem. Anlage 7 enthalt die gebuchten Einsatze
bezogen auf ein bestimmtes Briickenlager. Diese Liste ist
jeweils auf UIbereinstimmung mit den tatsachlichen Auslie-
ferungen zu Uberprifen. Abweichungen sind dem BMV

umgehend mitzuteilen.

Die Bestandslisten sollen zugleich als Grundlage far die
mindestens jahrlich mit Stand 31. Méarz vorzunehmenden
inventuren dienen und fur Notfélle eine manuelle Fort-
schreibung der Besténde ermoglichen. Das Ergebnis der
inventur ist von der Lagerverwaltung der zustandigen
StraRenbauverwaltung jeweils bis zum 1. April zu mel-
den. Festgestelite Abweichungen sind von der Straenbau-
verwaltung dem zustandigen Referat StB 25 im BMV mit-
zuteilen.

7 Zusammenstellung der Anlagen
Anlage 1:  Schematische Darstellung des Verwaltungs-
, ablaufes
Anlage 2:  Anlage zur Anforderung von Festbriicken-
gerat
Anlage 3:  Muster Einsatzbeschreibung®
Anlage 4: Muster ,Liste der Einzelteile® zur Einsatz-
_beschreibung
Anlage 5:  Vordruck ,Veranderungsmeldung®
Anlage 6:  Muster ,Lagerbestandsliste* flir D-Gerét
Anlage 7t Muster ,Projekiliste” flr D-Geratesinsatze
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— Verwaltung Festbriickengerat —

Schematische Darstellung des Verwaltungsablaufes

zustandige
Behérde

s s s Auslieferungsanweisung/Reservierungsbestéﬁgung
##### Auslieferungsanweisung (naohrichtlich)

o Veranderungsmeldung (Auslieferung, Ricklieferung etc.)
------ Absprache Montagegerat

Anlage 1
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Anlage zur
Anforderung von

Projekt-Nr. "

Antorderndes S ———

e SR o
N

o

o

Angaben zu Einsatzort und Verkehrsbedeutung

e
Nachster Ort B ———
Zu Uberbriickendes T ,

7u Gberfihrender T,

7u berfiihrende T DTV -

Umleitungsméghohkeit: ja/nein® W oo es e km

2 Geratebeschreibung

Kuribezeichnung Briickentyp @ W

Standardtyp ja / nein 5 falls nein: Gerateteile-Liste siehe ARG vt

Zusatzteile " O A | e | TTORRPROP ST | e /
(Gerateteile-Liste GIBNE ANIYE wevverrrnesssssssmsssssssssmr s 2 )

Bruckenklasse B e

BrUCKENIANGE & wooverersmmsmsssemsmsssssms s s

Zwischenstitzen ja / nein ¥ R m

Mor\tagegeréworbauschnébel aus Lagerbestand kurzzeitig erforderlich @ ja/nein

3 Voraussichtliche Einsatzzeil

BOGINN oo Ende: ...............................................

4 | Bemerkungen

1) bis 10) Erauterungen siehe Rickseite.

Anlage 2
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Reg.-Nr. 05.39

ARS 34/98

Erlauterungen

1)

2)

3)

4)

5)

Wird vom BMV eingetragen

2.B.: Bund-StraBenbau, Bund-WasserstraBen, Land,
Kreis ..., Stadt...., andere Beharden ggf.mit ausfihrii-
chen Angaben

Es sind nach Moglichkeit nur folgende Bezeichnungen
zu verwenden:

—  Klassifizierte StraBen unter Angabe der Kurz-
bezeichnung und Nr.

—  Sonstige Strafe, z.B. Gemeindeverb., Wirtschafts-
weg, Geh- und Radweg

—  Deutsche Bahn AG, Privatbahn

—  \WasserstraBe

—  Gewasser

- Baustellenverkehr leicht/schwer (Erdtransport)

Angaben in DTV nach RAS-Q, ggf.Schatzwerte ange-
ben

Nicht zutreffendes streichen

8)

9

10}

siehe Erléauterungen zur Verwaltung von Festbrlcken-
gerét

Sofern Einsatz durch Standardtypen nicht zu erfassen,
sind auf besonderer Anlage alle erforderlichen Teile
einzeln aufzuflhren.

Nur folgende Beschreibungen sind zu verwenden: Geh-
weg / Rampe / Stitze / Montagegeréat/ Vorbauschnabel
/ Sonstiges. Montagegerat mit Vorbauschnabel ist-je-
doch nur aufzufiinren, wenn die Teile fir eine langere

Einsatzzeit bentigt werden.

Es ist die Zivillastkiasse anzugeben. Wird ausnahms-
weise nur nach Stanag eingestuft, ist dies besonders
zu vermerken.

Es sind die Brickenlange hzw. Einzelstitzweiten an-

zugeben, die sich aus dem Raster des auszuliefern-
den Festbriickengerates ergeben.

Der Einsatz ist von der sustandigen Behorde direkt mit
dem Land bzw. der Lagerverwaltung zu regeln.

e
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EINSATZBESCHREIBUNG

des BMV vom 24.02.1998, Az.: SB 25/82.30.32/5 MV 98

Projeki-Nr. D 180 Briickenlager: Schiefbahn
Angaben zum Projekt Lagerverwaltende Behdrde
Geratetyp : DZ2ZKV30 ‘ Rheinisches Autobahnamt Krefeld

HansastraBe 2
47799 Krefeld

Briickentange : 4575 m Tel.: 02151/819-269
Brilckenklasse : 45 :
Zusatzteile : Gehweg

Briickenlager:
peteiligte Lager keine Tel.: 02154/51

Angaben zum Einsatzgrund und Einsatzort

Einsatzgrund : Briickenersatzneubau
Einsatzort : Libz

Uberbriicktes

Hindernis : Elde-Kanal
Uberfuhrter

Verkehrsweg . BundesstraBe 191

Angaben zum Entleiher

Zustandige Behorde: Anfordernde Behorde:

StraBenbauamt Schwerin

Landesamt fir StraBeni
& Gustrower Strafle 88

und Verkehr des Land
Meckienburg-Vorpomme

An der Jagerbak.2
18055 Schwerin

Tel.: 0385/51 87 424

Riicklieferung bis: 31.12:1999

Auslieferungsbestéatig cklieferungsmeldung:

die in der beigefigten Liste aufgefihrien Einzelteile il Bemerkungen:
wurden bis auf die in der Spalte Bemerkungen aufge-
fahrten Teile ausgeliefert/rickgeliefert. |
l
l
............................................................. 1
Ort/Datum | Mietbeginn/Ende:
l
............................ |
Unterschrif/Stempel “

Anlage 3
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Blait 1
LISTE DER EINZELTEILE
des BMV vom 24.02.1998, Az StB 25/82.30.32/56 MV 98
Projeki-Nr. D 180 Briickenlager: Schiefbahn
| Teil Teilebezeichnung Menge Einzelgewicht Ges. Gewxcht Bemerkung
| NI Stick | ke s | |

Haupttrager-Endpfosten A

1281,00

l‘ D04 \‘ Haupttrager-Gurt 6,10 m k\

| D05 \ Haupttrager-Gurt 3,05 m ‘

| D06 | Gurt-Endstiick | 12

\ DO7 | T-Verbindungsstiick \ 96

| DOB | StoBlasche Haupttragergurt l 16

| D09 | StoBlasche Haupttragerdreieck | 442 \

| D101 | Futterblech 8 mm | i

\ D102 1 Futterblech 1 mm \ ‘

‘ D12 i Quertrager-Einbindung | ‘

\ D201 \1 Gehwegkonsole 1,5 m 11 \1
|

D202 ‘ Langswinkel 6,0 m, 120/80/10

\

\

|

i

i

\

|

l

{

|

l

\ |

| D203 1 Langswinkel 3,0 m, 120/80/10 i\ 91,00 1 1

‘ D205 | Pfosten auBen, 120/80/10 | 336,00 | t

| D206 | Posten innen, 120/80/10 \ 208,00 | |

| D207 | Holm 6,0 m, 70/70) l 630,00 | i

| D2os | Holm 3,0 m, 70/ | \ 45,00 | l

| p210 | Knieleiste 6,0 \ ‘ 630,00 | ‘

l p211 Kmeletste 3,0 m; ‘ \ 45,00 l l

oot e o |

¥ D214 l 1 l 6,50 ‘ 1488,50 l \

| D22 | | 12 320,00 | 35840,00 | |

| D29 \‘ % 8 g. 33,00 \] 264,00 \‘ \1
| D30 Lagerunterisil 4 45,60 182,40

| D31 | Stelze bewegiiches Lager 1 4 | 3330 | 133,20 | |

11032 1 Lagerunterteil beweglich ll 4 ‘l 57,50 lﬁ 230,00 1\ ll
D33 | Dollen 32 1,65 52,80

1\ D391 1‘ Schraube 29,7 x 85 mit Mutter 1\ 4614 1 0,72 g 3322,08 : ‘\

“ tl - Liste gekﬁi‘zt - % l‘ &i : }l

| l | l | 14375516 | |

| | | | | Gesamtgewicht 1 |

I }_,r_,\,,___,,‘——i» kg ! o

Anlage 4
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Reg.-Nr. 05.35 MM ORI

Zu Projekt-Nr. U:j
des BMV

An das

Referat StB 25

— Bricken- und Ingenieurbau -
im Bundesverkehrsministerlum
postfach 20 01 00

53170 Bonn

Festbriickengerét, Verénderungsme\dung
- EAGALZOME 1ovvresssrenesssrsessssssssss s

P o e ORI

Grund der Veranderungsmeldung:

[ Auslieferung Ersatzbeschaffung
[ Rucklieferung Neuzugand
[] Terminanderung Abrechnung

[] Reparatur Erganzung von Angaben

ooool

[] Ausmusterung

Erlauterung / Begriindung der Anderung / Erganzund

Ort und Datum Unterschrift

Anlage 5
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Reg.-Nr. 05.35 « ARS 34/98

Blatt 1
LAGERBESTAND
"des Briickenlagers Schiefbahn an D-Festbrﬂckengerét Stand: 24.02.1998
rTeiie«s Name der Geréteteile | Soll- | Verfligbarer ! Ausgelieferte i Emzetgew&chtl Bemerkung |
Pne | | Bestand | Bestand | Teile \ kg | |
rDO1 | Haupttréger—DreieckA ! 434 \ 434 | 0 ‘ 303,40 ! i
| Do2 1‘ Haupttrager-Enddreieck A l‘ 17 | l 0 2 240,50 li ‘1
\ D03 | Haupttrager-Endpfosten A ‘ 44 li l% 2 | ;69,10 | i
D04 \ Haupttrager-Gurt 6,10 m | 679 | i i l
l D05 ‘ Haupttrager-Gurt 3,05 m | 105 l % 1
| boé | Gurt-Endstiick | 330 | | \
| D07 l T-Verbindungsstiick | 942 | | |
| D08 | StoBlasche Hauptiragergurt | 2167 | \ I
| D9 | StoBlasche Haupttragerdreieck | 3419 | \ |
| D10 | Quertrager einspurig | 84 l |
| b1oo | Flachfahrbahnpl. einsp. 1,525 m i 6! ‘
i | BK45 1 l 1
| p101 | Futterblech 8 mm | I
| D102 \ Futterblech 1 mm l |
| D11 l Quertriger zweispurig i ‘
l D111 l Flachfahrbahnplatte zweisp. | 77 k 4130,00 | ‘
i | 3,05 m BK 60/30 1 i l
1 D113 1 Flachfahrplatte zweisp. 0 ‘ 2570,00 | ‘
! | 1,525 m BK 60/30 l l |
| p12 | 248 | 28,20 | 1
| p13 | 54 | 118,00 | i
‘ D15 ‘ 0 1 ‘ 53,90 { 1
D16 | | 16 | 44,40 | !
!l D22 i\ 1 11 148 1 320,00 i }
| D27 | | l 8 1 34,70 ‘ |
D28 { ‘ i 0 { 7,00 ‘ i
‘ D28a | | l 4 | 8,80 l |
| D28b | | | | 8,20 | 1
‘ D29 | Lageroberteil fest und beweglich | ‘ 48 | 33,00 | \
D30 | Lagerunterteil fest \ 105 | 79 | 26 | 45,60 | |
*‘ lt — Liste gekirzt - : i i } ‘l | %
im Lager verfugbare Gerateteile: 61,23 % Gesamtgewicht: (Verfugbar) 1.882.424,19 kg
(Bezogen auf das Gesamtgewicht) Gesamtgewicht (Soll) 3.074.467,16 kg
Legende: Soll-Bestand = Anzahl zugewiesener Gerateteile
verfugbarer Bestand = Soll- Bestand abziiglich Anzahl der ausgelieferten Geréteteile
alles bezogen auf den in der Liste ausgewiesenen Kalenderstand
Anlage 6
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Reg.-Nr. 05.35 ARS 34/98

Blatt 1

PROJEKTLISTE

der D-Briickeneinsatze des Lagers Schiefbahn Stand: 24.02.1998

Projekt-Nr. Aktenzeichen Beginn Beteiligte | Briicke Gewicht | Hindernis l

| Land | ort | Ende | Lager | Beendet | Lange | im Zuge der |

| D129 | StB 25/82.30.42/50 L 91 11 01.10.1992 | TS | D 232,880 t [ Wirtschaftsweg
ST Wehlitz 31.12.2000 Nein 30,50 m AS

| D130 | StB25/82.30.42/12 A 92 | 01.07.1992 |T8 860t | DBAG

| sT | Welitz | 81.12.2000 1

D 131 StB 25/82.30.42/10 S 92 15.05.1992

l \

BB Kietz/Kistrin 31.12.2002
| D149 | StB 25/82.30.42/55 S 93 | 01.08.1994 |SDG

| sT | Freyburg | 31.12.1998 |

1

SiB 25/82.30.42/26 TH 94 1121994 D7 : A9

Schleiz
| D153 | StB 25/82.30.42/10 A 94 1i | 42,740t | B9
| sT | WeiBenfels | 36.60m | A9

| D 155 StB 25/82.30.42/4 TH 95 Ad
TH Waltershausen Nein | 28,98 m | L. 1025
| D164 | stB 25/82.30.42/3 BW 96

| BW | Dértzbach | 7045 m | B19

| ! 44,370 1 | Agger
0135m | L102
| D176 01.03.1997 | AS | 177,5001 |
| | 31.12.1999 | o440m |
01.10.1997 151280t | A9

31.12.1998

1
|
| 15.10.1997 |SA | D | 76,010t | A1
| 31.03.1999 | | Nein !27,45m | B 5t
|

l
1
1
\
ﬁ
l
|
\
i
l
1
|
K
|
l
\
|
|

| 128,040t | Jagst l
\
1
|
X
I
1
l
l
|
|
l
’i
!
|
l
l
l
l
!

D179 | ’ 01.04.1998 D 148,280 | DB AG
LI\EW i Neuss . 1 31.03.1999 | Nein | 4270m | AS7 )
| D1go | StB25/82.30.42/5 MV 98 | 01.05.1998 |S ) | 145,000t | Elde-Kanal
| My | Libz | a112.1900 | | Nein l. 4575m | B191

. | i i !
D18t | SiB 25/82.30.42/5 MV 98l | 01.05.1998 | SD | D | 61,7501 | StadistraBe
| MV | Lbz | 81121999 | | Nein | 2280m | B 191
Anlage 7
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