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Baustoffeingangsprufung oder
doch gleich ivg.Produktzertifikat®?

Die stetige Intensivierung des Verkehrs stellt heute hochste Anforderungen an
Entwurf, Bau und Unterhalt von Stral3en. Neben den reinen Baukosten sind die
Lebensdauer und die Reparaturanfalligkeit wichtige Kriterien, die daruber entscheiden,
welche Baustoffe eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund haben die vielfaltigen
Anwendungen von Geokunststoffen im Erd-, Stral3en-, Tunnel-, Eisenbahn-, Wasser-
und Deponiebau eine herausragende Bedeutung erlangt.

Um die Qualitat von Geokunststoffen zu standardisieren und fur diese Produkte die
Baustoffeingangsprufung Uberflissig zu machen, hat der IVG im Einvernehmen mit
der BASt, dem Arbeitsausschuss ,Geokunststoffe* der FGSV und den UZStellen das
ivg.Produktzertifikat entwickelt.

Artikel aus der Oktoberausgabe 2010 von Strale und Autobahn
von Dipl.-Ing. Roderich Hillmann, Bundesanstalt fur Strallenwesen, Leiter des Referates Erdbau, Mineralstoffe;

Dipl.-Ing. Wim Voskamp, Vorstandsvorsitzender des IVG




Veranlassung und Ziel

Bis 2002 wurden die Eigenschaften
von Geokunststoffen, die im deutschen
Stralenbau zum Einsatz kamen, von
einem unabhangigen Institut gepruft.
Das Institut war fur die Erstprufung, die
Fremduberwachungsprifung und die
Uberwachung der Produktion verant-
wortlich. Dabei wurden stichproben-
artige Produktprifungen ausgefihrt,
um sicherzustellen, dass die Produkt-
eigenschaften den deklarierten Werten
entsprechen.

In den 2002 eingeflhrten Europa-
ischen Produktnormen DIN EN 13249 ff
sind diese materiellen Prifungen durch
unabhangige Dritte nicht mehr vor-
gesehen. Die frihere Erstprifung der
Produkte und die Fremdiberwachung
durch ein unabhangiges Institut sind
damit entfallen. Der Hersteller oder
Lieferant (nachfolgend beide als Her-
steller bezeichnet) erklart die Konformi-
tat seiner Produkte mit den zugrunde
liegenden Produktnormen. Er ist fur
die Erstprifung der Produkte, die kon-
tinuierliche werkseigene Produktions-
kontrolle und die Prifung der Proben
verantwortlich. Durch die ,zugelassene
Stelle* (UZ-Stelle) erfolgt aufgrund
der Erstinspektion des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK) sowie der laufenden Uber-
wachung, Beurteilung und Anerkennung
der WPK die Zertifizierung. Das CE-
Zertifikat besagt, dass gemaf der
Produktnormen produziert wurde und
daher das CE-Zeichen verwendet
werden darf.

Als Konsequenz aus dieser Entwick-
lung wird von Seiten der Auftraggeber
im StralRenbau in den ZTV E-StB 09
die Durchfiihrung von Baustoffeingangs-
prufungen im Rahmen der Eigen-
Uberwachungsprifungen des Auftrag-
nehmers verlangt. Die Baustoff-
eingangsprufung kann aber entfallen,
wenn der Nachweis einer gleichwertigen
freiwilligen Uberwachung des Herstellers
vorliegt. Diese gleichwertige freiwillige
Uberwachung ist in der ,Empfehlung
fur die Durchfilhrung der Uberwachung
und Zertifizierung von Geotextilien,
geotextilverwandten Produkten und
Dichtungsbahnen, zugelassen nach
dem europaischen onformitatsverfahren
System 2+” des IVG Industrieverband
Geokunststoffe e.V. geregelt. Die
Empfehlung ist vom IVG im invernehmen
mit der Bundesanstalt fir StraRenwesen
(BASt), dem Arbeitsausschuss ,Geo-
kunststoffe” der Forschungsgesellschaft
fur StralRen- und Verkehrswesen
(FGSV) und den UZ-Stellen erarbeitet
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Aufgaben und Verantwortlichkeiten fiir das Liefern und Einbauen von Geokunststoffen.
Der rot unterlegte Bereich steht fiir das ivg.Produktzertifikat, das den Prozess wesentlich verkiirzt.

worden. Bei Anwendung der Empfehlung
erhalten die Hersteller von der UZ-Stelle
das ivg.Produktzertifikat, mit dem die
gleichwertige freiwillige Uberwachung
dokumentiert wird.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
bei der Qualitatssicherung von
Geokunststoffen

Die Qualitatssicherung von Geokunst-
stoffen von der Herstellung bis zur
Abnahme des Bauloses erfolgt in den
folgenden Schritten:

— Werkseigene Produktionskontrolle
durch den Hersteller mit Uber-
wachung und Zertifizierung durch
die zugelassene Stelle (CE-Kenn-
zeichnung im System 2+),

— optional: freiwillige Uberwachung
des Herstellers mit Materialprifungen
durch ein akkreditiertes Priflabor
(ivg.Produktzertifikat)

— Eignungsprifung durch den Auftrag-
nehmer,

— Eigenuberwachungsprtifungen durch
den Auftragnehmer,

— Kontrollprifungen durch den Auftrag-
geber.

Die Verantwortlichkeiten fir diese
Schritte sind auf den Hersteller, den
Auftragnehmer und den Auftraggeber
verteilt. Vertragsgrundlage fur die
Lieferung der Geokunststoffe vom
Hersteller an den Auftragnehmer sind
die , Technischen Lieferbedingungen
fur Geokunststoffe im Erdbau des
StralRenbaues” TL Geok E-StB. Das
Vertragsregelwerk zwischen Auftrag-

nehmer und Auftraggeber bilden
die ZTV E-StB (siehe auch Grafik).

CE-Kennzeichnung im System 2+

Vom Hersteller wird die CE-Kennzeich-
nung gemaf System 2+ durchgefihrt.
Gemal dem Konformitatsnachweisver-
fahren nach den europaischen Normen
EN 13249 ff werden die Erstprifung
des Produktes und die regelmaRigen
Probenahmen und Materialprifungen
ausschliellich im Verantwortungs-
bereich der Hersteller durchgefiihrt. Es
bestehen keine Anforderungen an die
Qualifikation und Kompetenz der dafur
eingesetzten Prifstellen.

Welche Eigenschaften eines Produkts
gepruft werden mussen, ist in den CE-
Kennzeichnungsnormen EN 13249 ff
festgelegt. Diese fur die Beurteilung der
Produkte relevanten Eigenschaften sind
in den TL Geok E-StB zusammenge-
fasst und durch die fiir die Identifikation
der Produkte erforderlichen Prufungen
erganzt. Die Produktkennwerte dieser
Eigenschaften sind mit dem Mittelwert
und der Produktionsstreuung, basierend
auf dem 95%-Vertrauensbereich, anzu-
geben. Aus Mittelwert minus bzw. plus
Vertrauensbereich ermittelt der Herstel-
ler das 5 % Mindest- bzw. Hochstquantil.
Fiir die charakteristische Offnungsweite
ist der Mittelwert anzugeben. Die Pru-
fungen missen so haufig durchgefihrt
werden, dass der Hersteller seine Pro-
duktkennwerte zutreffend angeben kann.
Von der zugelassenen Stelle werden
die Erstinspektion des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle



(WPK) sowie die laufende Uber-
wachung, Beurteilung und Aner-
kennung der WPK zertifiziert. Damit
wird bescheinigt, dass die Qualitats-
sicherung dem im Mandat festgeleg-
ten Konformitatsnachweisverfahren
2+ entspricht. Die Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der
WPK durch die zugelassene Stelle
(,Zertifizierer®) erfolgt halbjahrlich.

Freiwillige Uberwachung statt
Baustoffeingangspriifung

Die ZTV E-StB 09 beinhalten bei den
Baustoffeingangsprifungen (BEP) eine
Offnungsklausel, durch die der Umgang
mit Geokunststoffen erleichtert und

der Prifumfang reduziert werden. Wenn
der ,In-den-Verkehr-Bringer* (Hersteller
oder Handler) den Nachweis einer
gleichwertigen freiwilligen Uberwachung
(fU) erbringt, kann auf die Baustoff-
eingangsprufung verzichtet werden. Die
IVG-Empfehlung fir die Durchfihrung
der Uberwachung und Zertifizierung
von Geotextilien, geotextilverwandten
Produkten und Dichtungsbahnen
beschreibt und regelt diese freiwillige
Uberwachung. Die gemaR ZTV E-StB
09 bei Baustoffeingangsprufungen

zu prufenden Eigenschaften werden
bei der freiwilligen Uberwachung in
definierten Zeitintervallen von einem
akkredidierten Priflabor durchgefuhrt.
Art und Umfang der zu prifenden
Eigenschaften ist abhangig von der
Funktion der Produkte.

Baustoffeingangspriifung

Bei Bedenken:

( BE-Priifung entfillt
Identitatsprifung J

Der Wegfall von Baustoffeingangs-
prufungen hat den groRen Vorteil fir
den Bauablauf, dass Produkte mit dem
ivg.Produktzertifikat eingebaut werden
konnen, ohne auf die Ergebnisse
der BEP warten zu missen. Da die
Kosten flr die halbjahrliche freiwillige
Uberwachung vom Hersteller getragen
werden, haben Auftragnehmer und
Auftraggeber finanzielle Vorteile gegen-
Uber den baumaflnahmenbezogenen
Baustoffeingangsprufungen. Abhangig
von der Bedeutung des Produktes fir
die Sicherheit des Bauwerkes und der
Flache des gelieferten Produktes ist
in den ZTV E-StB 09 die erforderliche
Probenanzahl fir die Durchfihrung der
Baustoffeingangsprifungen festgelegt.
(siehe untenstehende Grafik).

Zertifizierung von Produkten

nach der Empfehlung des
Industrieverbandes Geokunststoffe
(ivg.Produktzertifikat)

Mit der Empfehlung des Industrie-
verbandes Geokunststoffe e.V. wird
konkretisiert, wie der in den ZTV
E-StB 09, Abschnitt 3.3.4.3 geforderte
Nachweis einer ,gleichwertigen frei-
willigen Uberwachung* als Ersatz fiir
die Baustoffeingangsprifung erbracht
werden kann. Die Empfehlung regelt
die Handhabung der Probenahme,
die Prifung von Materialproben sowie
die Bewertung der Prufergebnisse und
legt Anforderungen an die Priflabora-
torien fest. Ein Teil des Prifumfanges

Auftragnehmer
Eignungsprifung

normale
Sicherheitsanforderungen

hohe
Sicherheitsanforderungen

Eigeniiberwachungs:
priifungen:

v

1. Produktidentitat

2 Proben je
Lieferung bis 10.000 m2;
danach eine Probe jede
weitere 10.000 m2

L 2. Produkt-

Y eigenschaften

2 Proben je 3. Baustoff-
eingangspriifung

danach eine Probe jede
weitere 6.000 m?

Lieferung bis 6.000 m2;
4. Baustellen- und
Einbaubedingungen

Prifumfang in Abhangigkeit der Sicherheitsanforderungen

der vom Hersteller im Rahmen der
WPK durchzufihrenden Prufungen
wird von unabhangigen, akkreditierten
Pruflaboratorien durchgefihrt.

Die Empfehlung ist vom Industrie-
verband Geokunststoffe in enger
Abstimmung mit den Verantwortlichen
fur die StralRenbauregelwerke und den
zugelassenen Stellen erarbeitet worden.
Sie zielt darauf ab, das Verfahren der
freiwilligen Uberwachung, dass nicht
nur den Anforderungen der StralRenbau-
verwaltungen entgegen kommt, trans-
parent zu machen, um das gegenseitige
Vertrauen zu steigern. Der IVG verspricht
sich davon eine noch starkere Forde-
rung des Bewusstseins fur Qualitat.

Probenahme und Priifungen

Fur die Zertifizierung des Systems der
werkseigenen Produktionskontrolle
nach den zugrunde liegenden europai-
schen Norm (Anhang ZA) wird eine
Erstinspektion ausgefihrt. Diese Erst-
inspektion umfasst die Uberpriifung
der werkseigenen Produktionskontrolle
und die Probenahme aller Standard-
produkte. An den Proben sind alle
Eigenschaften zu prifen, auf die der
Hersteller in seiner Dokumentation zur
werkseigenen Produktionskontrolle

fur die entsprechenden Geokunststoffe
Bezug nimmt und fir die er Eigenschafts-
kennwerte angibt.

Proben sind von der Uberwachungs-
stelle im Regelfall im Werk ohne
vorherige Ankiindigung und nach stati-
stischen Grundséatzen von der zur
Auslieferung bestimmten Fertigung zu
entnehmen. Nach der Erstinspektion
des Werkes erfolgt die Probenahme im
Rahmen der laufenden Uberwachung.
Die laufende Uberwachung wird halb-
jahrlich durchgefihrt. An den ent-
nommenen Proben sind die Prifungen
durchzufiihren, die in den Tabellen 1
und 2 der Empfehlung mit ,+“ bzw.
mit ,.x“ gekennzeichnet sind. Es sind
dies die Eigenschaften, die auch
bei Baustoffeingangsprufungen nach
den ZTV E-StB 09 zu prifen sind.

Uber die Ergebnisse der Priifungen
ist ein Prifzeugnis anzufertigen
und dem Hersteller sowie der Uber-
wachungsstelle auszuhandigen.

Bewertung der Priifergebnisse

Die Uberwachungsstelle bewertet, ob
die Ergebnisse den Anforderungen

der zugrunde liegenden europaischen
Norm genugen. Darlber hinaus hat die



Uberwachungsstelle zu priifen, ob die
Ergebnisse in plausibler Ubereinstim-
mung mit den Ergebnissen des Her-
stellers stehen, die im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle
ermittelt wurden.

Werden die Anforderungen nicht
erfullt oder stehen die Ergebnisse mit
den eigenen Ergebnissen des Herstel-
lers nicht in plausibler Ubereinstimmung,
fordert die Uberwachungsstelle den
Hersteller auf, den beanstandeten
Mangel innerhalb einer auf den Umfang
und die Art der Uberwachten Produkte
bezogenen, angemessenen kurzen Frist
zu beheben. Nach dem Ablaufen der
Frist findet eine Sonderiiberwachung
mit erneuter Probenahme statt.

Die Zertifizierungsstelle ist von der
Uberwachungsstelle iiber die Bewertung
der Prifergebnisse und die Durch-
fihrung von Sonderiberwachungen zu
unterrichten.

Priiflaboratorien

Produktprifungen im Sinne dieser
Empfehlung sind von Priflaboratorien
durchzufihren, die unparteiisch sind
und Uber das erforderliche Personal,
die erforderliche Ausstattung sowie die
erforderliche fachliche und technische
Kompetenz verfligen. Sie missen alle
in den Tabellen 1 und 2 genannten
Eigenschaften prufen konnen. Die Vor-
aussetzungen gelten als erfullt, wenn
eine Akkreditierung nach international
anerkannten Normen (z.B. nach DIN EN
ISO/IEC 17025) erteilt ist.

Besitzt ein Pruflabor fur einzelne
Prufverfahren keine Akkreditierung,
dirfen diese Prufungen im Unterauftrag
an andere Priflabore vergeben werden,
die Uber eine entsprechende Akkredi-
tierung verfigen.

ivg.Produktzertifikat und
Produktqualitatszeichen

Alle nach den Vorgaben des Bau-
produktengesetzes fur den Produkt-
bereich Geokunststoffe zugelassenen
Zertifizierungsstellen in Deutschland
haben an der Erarbeitung der Empfeh-
lung mitgewirkt. Sie haben sich wie
die Hersteller durch Unterschrift zur An-
wendung der Empfehlung verpflichtet.
Die Zertifizierungsstelle (zugelasse-
ne Stelle) beurteilt die von der Uber-
wachungsstelle vorgelegten Berichte
abschlieRend und entscheidet Uber die
Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung
eines Produktzertifikates (siehe neben-
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PRODUKTZERTIFIKAT

Nr.

Die Zertifizierungsstelle Name der Zertifizierungsstelle
verleiht das Recht, fiir das Produkt

Produktname

fir die Funktionen

- Trennen - Filtern - Entwassern - Schutzen
- Bewehren - Abdichten

hergestellt durch
Firma
im Werk Musterstadt

aufgelistet im Produkttypenverzeichnis,
das Produktqualitatszeichen des Industrieverbandes Geokunststoffe IVG zu fiihren.

Das Zertifikat Uber die werkseigene Produktionskontrolle entsprechend Anhang ZA.2a
der nachfolgenden Normen in der jeweils gliltigen Fassung (Titel siehe Riickseite)

- DIN EN 13249 - DINEN 13250 - DIN EN 13251 - DIN EN 13252
- DIN EN 13253 - DINEN 13254 - DIN EN 13255 - DIN EN 13256
- DINEN 13257 - DINEN 13265 - DINEN 13361 - DINEN 13362
- DIN EN 13491 - DINEN 13492 - DIN EN 13493 - DIN EN 15381
- DIN EN 15382

wurde von der Zertifizierungsstelle

Name PUZ — Institut

Adresse PUZ — Institut

Identifizierungsnummer der zugelassenen Stelle

ausgestellt. Die Produktpriifung erfolgt in der Priifstelle:
Name der Priifstelle

Durch dieses Produktzertifikat wird bestatigt, dass die Anforderungen
der Verbandsempfehlung xxxxxxxx eingehalten werden.

Dieses Zertifikat wurde ausgestellt am xx.xx.xxxx und ist maximal ein Jahr lang giiltig
bzw. solange, wie sich die malgebende technische Spezifikation und die Bedingungen
der Herstellung des Bauproduktes nicht andern oder bis es von der Zertifizierungsstelle

furr ungdiltig erklart wird.

(Ort), den

Leiter der Zertifizierungsstelle

stehende Abbildung). Dabei bezieht sie
Prufzeugnisse Uber Ergebnisse von
Materialprifungen, die auf Veranlassung
der Uberwachungsstelle durchgefiihrt
worden sind, ein. Das Produktzertifikat
bezieht sich auf die Bestatigung, dass
die vorliegende Empfehlung bei der
Handhabung der Uberwachung und
Zertifizierung angewandt wurde. Das
ivg.Produktzertifikat gilt nur in Verbin-
dung mit einem glltigen Zertifikat Gber
die Zertifizierung des Systems der
werkseigenen Produktionskontrolle
(CE-Kennzeichnung). Das ivg.Produkt-
zertifikat bleibt maximal ein Jahr lang
gultig.

Auf der Grundlage des Produkt-
zertifikates ist der Hersteller berechtigt,
das Bauprodukt selbst und alle zuge-
horigen Unterlagen durch einen Hinweis

auf die Anwendung dieser Empfehlung
mit dem ivg.Produktqualitatszeichen des
Industrieverbandes Geokunststoffe e.V.
(siehe untenstehende Grafik) zu kenn-
zeichnen.




Auch Hersteller und Handler, die nicht
Mitglied im Industrieverband Geokunst-
stoffe sind, konnen ihre Produkte frei-
willig Uberwachen lassen. Damit ist in
Deutschland ein einheitliches Verfahren
der freiwilligen Uberwachung eingefiihrt.

Veroffentlichung der Produktzertifikate

Die Liste der zertifizierten Produkte wird
mit den dazugehorigen Zertifikaten auf
www.ivgeokunststoffe.de veroffentlicht,
so dass diese Informationen frei zugang-
lich sind (siehe Screenshot). Die Zertifi-
zierungsinstitute laden die ausgestellten
Zertifikate direkt ins Internet. Nur die auf
der Internetseite aufgeflhrten Zertifikate
sind guiltig. Damit ist eine einfache
Kontrolle garantiert und ein eventueller
Missbrauch wird verhindert.

Die ,Empfehlung fir die Durchfiihrung
der Uberwachung und Zertifizierung von
Geotextilien, geotextilverwandten Produk-
ten und Dichtungsbahnen, zugelassen
nach dem europaischen Konformitats-
nachweisverfahren System 2+ ist unter
www.ivgeokunststoffe.de/produktzertifika-
te/index.html zu finden. m
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Mit dem ivg.Produktzertifikat zum Erfolg

Die Produkte der Hersteller und Handler,

die die freiwillige Uberwachung und
Zertifizierung erfolgreich durchlaufen
haben, tragen das ivg.Produktqualitats-

zeichen. Sie werden zusammen mit dem

CE-Kennzeichen und dem ivg.Produkt-
zertifikat ausgeliefert.

Hersteller und Handler

Das ivg.Produktzertifikat garantiert,

dass die Eigenschaften, die im Produkt-
datenblatt angegeben sind, eingehalten

werden.

Deshalb kann auf die Baustoffeingangs-
prufung verzichtet werden. Der finan-
zielle und zeitliche Prufaufwand beim
Abnehmer reduzieren sich erheblich. Der
Bauablauf wird nicht gestort.

164 = 90%

erteilte ivg.Produktzertifikate

der im StralRenbau regelmaRig
verwendeten Produkte!




IVG Mitglieder

Beco Bermiiller & Co. GmbH
Rotterdamer Strafie 7

90451 Nurnberg

+49 911 64 20 00
info@beco-bermueller.de
www.beco-bermueller.de

HUESKER Synthetic GmbH
Fabrikstralke 13-15

48712 Gescher

+49 2542 701-0
info@huesker.de
www.huesker.com

S&P Clever Reinforcement GmbH
Beyerbachstralte 5

65830 Kriftel

+49 61 92 9 61 28-30
info@sp-reinforcement.de
www.sp-reinforcement.de

Tensar International GmbH
Brihler StraRe 9

53119 Bonn

+49 228 91 39 2-0
info@tensar.de
www.tensar.de

Colbond Geosynthetics GmbH
Glanzstoffstrasse 1

63784 Obernburg

+49 6022 8 12-020
vertrieb.geosynthetics@colbond.com
www.colbond-geosynthetics.de

NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrale 2

32339 Espelkamp-Fiestel
Telefon +49 5743 410
info@naue.com
www.naue.com

Synteen & Liickenhaus GmbH
Robert-Stehli-Strasse 8

79771 Klettgau-Erzingen

+49 7742 851-0
info@synteen.de
www.synteen.de

Fibertex A/S Department Construction
Verkaufsbiro Deutschland

Oberer Sonnenberg 23

88368 Bergatreute

+49 7527 21 21

aho@fibertex.com

www.fibertex.com

PROPEX Fabrics GmbH
Duppelstralte 16

48599 Gronau

+49 2562 77 46 4
GRO_EFM@EU.PropexFabrics.com
www.geotextile.com

TENCATE Geosynthethics
Deutschland GmbH
Max-Planck-Stralke 6
63128 Dietzenbach

+49 6074 37 51 50
service.de@tencate.com
www.tencate.com

ivg.Produktzertifikate fiur IVG Mitglieder und Nicht Mitglieder

(Stand Ende Oktober 2010)

IVG Mitglieder

Beco Bermiiller & Co. GmbH 9
Colbond bv 14
Fibertex A/S 3
Huesker Synthetic GmbH 15
NAUE GmbH & Co. KG 18
Propex Fabrics GmbH 7
TenCate Geosynthetics GmbH 26
Tensar International Ltd. 26
Nicht Mitglieder

Frank GmbH 4
Frankische Rohrwerke GmbH 1
Geo-Tipptex Kift. 9
Juta a.s. 10
Manifattura Fontana SpA 8
Tele Textiles AS 4
Tenax Kunststoffe GmbH 6
Vigano Pavitex SpA 4




IVg.

Produktzertifikat

Die Baustoffeingangsprufung entfallt,
wenn Geokunststoffe das ivg.Produktzertifikat besitzen und
das ivg.Gutesiegel tragen.

Geokunststoffe,
immer ein guter Grund.
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