Checkliste

Sicherheitsuberprufung
bei einfachen ErhaltungsmafRinahmen

Dienststelle:

Projektleiter:in:

MaBRnahme:

Zum Gebrauch dieser Checkliste:

Die Checkiliste soll Arbeitshilfe sein, ohne dabei jedoch einen Anspruch auf Vollstdndigkeit zu erhe-
ben.

Die Checkiliste ist ausschliel3lich bei Belagserneuerungen der Decke (Binder-/Deckschicht-Erneuerun-
gen (E 1)) anzuwenden. Bei grundhaften Sanierungen (Erneuerung der Tragschicht(en) (E 2) ist ein
Sicherheitsaudit im Bestand durch einen zertifizierten Sicherheitsauditor:in durchzufiihren.

Die Checkliste ist mit ausreichendem Vorlauf zur Umsetzung der einfachen Belagserneuerungsma3-
nahme auszufiillen.

Die Federfiihrung fiir die Checkliste liegt beim Regierungsprésidium.

Die Checkliste enthélt Belange und Zusténdigkeitsbereiche der unteren Verwaltungsbehérde. Daher
ist die Liste an die untere Verwaltungsbehdrde zu (bermitteln mit der Bitte die Fragen in ihrem Zustén-
digkeitsbereich zu bearbeiten und Inhalte beizusteuern. Im Anschluss daran ist ein Abstimmungster-
min zwischen Baureferat und UVB durchzufiihren. Von Seiten des Baureferates kann die Checkliste
durch jeden Projektleiter:in ausgefiillt/ ergénzt werden. Bei Bedarf ist ein Verkehrsingenieur:in des Re-
gierungsprésidiums oder ein zertifizierter Sicherheitsauditor:in hinzuzuziehen.

Erkannte Defizite kbnnen im Rahmen der Belagserneuerung (z.B. Markierung) behoben werden. UVB
und Baureferat stimmen sich dabei liber die Arbeitsaufteilung ab. Im Zweifelsfall gilt die gesetzliche
Zustéandigkeit. Die Checkliste enthélt Freitextzeilen fiir Anmerkungen/ Begriindungen, falls die Defizit-
beseitigung im Zuge der Belagserneuerung nicht umsetzbar sein sollte.

Es ist vorgesehen die Checkliste Sicherheitsiiberpriifung systematisch zu erfassen und auszuwerten.



Checkliste Sicherheitsiiberpriifung

Zusammenfassung der Arbeitsschritte:

(1)
()
©)

Einfache Belagserneuerung ist durch das RP geplant

Das RP fllt seinen Teil der Checkliste aus

Das Baureferat informiert die untere Verwaltungsbehorde tiber die geplante MalRnahme
und Ubermittelt die Checkliste

Die untere Verwaltungsbehorde fillt die Checkliste in ihrem Aufgabenbereich aus
Abstimmungsgesprach Uber die geplante MalRnahme und die ggf. notwendige Defizitbe-
seitigung

Abschluss der Checkliste

Die Checkliste an den Sicherheitsaudit Koordinator:in der RPen senden
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Sachverhalt Ergebnisse
(gegebenenfalls Erganzung
im Anhang)

1.  Untere Verwaltungsbehorde (Betriebsdienst) (vom Baureferat auszufillen)

Ist UVB Uber die Malinahme informiert? [ ja/d nein

e Checkliste der Unteren Verwaltungsbehérde mit der Bitte um Bearbei-
tung zusenden

o Abstimmungsgesprach vereinbaren

Freitext/Begriindung

2. Verkehrssicherheit (von der UVB auszufillen)

Liegt eine Unfallhaufungsstelle/Unfallhaufungslinie vor? [ ja/C] nein
o Verkehrsingenieur:in kontaktieren
o Verkehrssicherheitsscreening auswerten

o Gdf. Stralkenverkehrsbehérde kontaktieren

Freitext/ Begriindung

Bei Vorlage einer Unfallhdufungsstelle/-linie ist die Ursache zu analysieren. Die
Polizei ist fur die Auswertung der Unfallursache zu kontaktieren.
Kénnen laut Unfallkommission MaRnahmen zur Beseitigung der Unfallursachen

im Zuge der einfachen Belagserneuerungen ergriffen werden? [ ja/l] nein

Freitext/ Begriindung
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3. Markierung

(von der UVB auszufiillen)

Hinweis: Markierungen sind nach den Richtlinien fir Markierungen von Stralen (RMS) durchzuflihren.

Liegt bei der UVB Anderungsbedarf an der geplanten/ vorgesehenen neuen [ ja/d nein
Markierung vor?

Freitext/Begriindung

4. Beschilderung

(von der UVB auszufiillen)

Haltesicht
Hinweis: die Beschilderung ist in der — — -
VwV zur StVO §§39 bis 42 sowie in e N =
der Richtlinie fir wegweisende Be- = a '\-D" -
schilderung (RWB) geregelt. W

| f
| | des Sichtield
N
\\‘x ._x'f
Systemskizze

Freizuhaltendes Sichtfeld fiir die Haltesicht in untergeordneten Kno-

tenpunktzufahrten (Auszug aus der RAL; Richtlinie fiir die Anlage

von Landstral3en)

Anfahrsicht
Freizuhaltendes Sichtfeld fir die An- : L
fahrsicht in untergeordneten Knoten- e (=0
punktzufahrten (Auszug aus der S e bl o L
RAL). N H:E -~ \ e
Dabei ist die erforderliche Schenkel- - v
lange L abhangig von der zulassigen W
Geschwindigkeit. |
V= 70 km/h > L = 110 m (Systemskizze, Abmessungen in [m]) | [
v>70km/h->L=200m
Ist die Halte-/ Anndherungs- /Anfahrtssicht gegeben? [ ja/[d nein

Freitext/Begriindung

Verkehrszeichen behindert die Sicht
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¢ Sicht auf einen Knotenpunkt/ Einblick in kreuzende/ einmiindende aus Sicht des Kraftfahrers
StraRen ist behindert (Augenhdhe 1 m bei PKW,
2,5 m bei LKW)
[ ja/l1 nein
aus Sicht des Ful3-/
Radfahrers
[ ja/l1 nein
e Sicht auf andere Verkehrszeichen ist behindert aus Sicht des Kraftfahrers
[ ja/l1 nein
aus Sicht des Ful3-/
Radfahrers
[ ja/d nein
Freitext/ Begriindung
Liegt bei der UVB Anderungsbedarf vor? O ja/d nein
Freitext/ Begriindung

Aufstellort der Verkehrszeichen langs der Fahrbahn ist fehlerhaft

e die Unterkante des Verkehrszeichens hat in der Vertikalen weniger als [ ja/[1 nein
2,25 m Abstand zum Radweg (lichte Hohe):

Anmerkung: 2,25 m ist bei der Aufstellung im Bereich der Sichtfelder von Knotenpunkten/Einmindungen
haufig zu niedrig. Die exakte Aufstellung muss individuell geprift werden. Bei Schildern quer zur Blickrich-
tung sollte mindestens eine lichte Hohe von 2,5 m eingehalten werden.

Freitext/Begriindung

e Ist ein Mast, der zu nah am Geh- oder Radweg steht, als Hindernis ge- [ ja/[dnein
kennzeichnet?

Freitext/Begriindung
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5. Schutzeinrichtungen (von der UVB auszufiillen)

Hinweis: siehe Richtlinie fiir passiven [ . neom  heom _

Schutz an StrafRen durch Fahrzeug- e e . <r—>‘
Ruckhaltesysteme (RPS) O v —\ = i ]
Einer passiven Schutzeinrichtung geht . T =
immer eine aktive Gefahrvermeidung 2 § (',[
voraus. -

Grundsatzlich ist zu (iberpriifen, ob ¢

samtliche Gefahrenstellen innerhalb des -

kritischen Korridors durch Entfernen o- 10 : I
der bauliche Umgestaltung zu eliminie- 0 0 35 40 [m]
ren Slnd‘ ErSt naCh dleser UberprUfung — Abstand A h = Béschungshdhe, gamessen an Abstand A bzw. AE
sollten Schutzeinrichtungen vorgesehen = = = AbsandAE Vaorderseite der Gefahrenstelie |

werden.
Beispielbild aus der RAL: kritische Abstande fiir StraBen mit
Vzul= 80km/h bis 100 km/h

Festes Hindernis ist unzureichend gesichert:

Die MaBnahme ist auf feste Hindernisse zu iberprifen. Feste Hindernisse sind
beispielsweise Einbauten/ Kunstwerke/ Werbeanlagen/ alte Fundamente der
StralRenausstattung/ Einzelbaum/ Baumgruppe/ Baumreihe/ Allee/ Durchlass/
Steine/ Felsbrocken/ Felswand/ Widerlagerwande/ Anfange von Stitzmauern
quer zu Fahrbahn/ Portalsteine an Briicken/ Laderampen fir Stammholzverla-
dungen/ u. s. w...

Wourde die MaRnahme auf ein festes Hindernis Gberprift? [ ja/CInein

Freitext/ Begriindung

Kritischer Bdschungsbereich ist unzureichend gesichert:
e unzureichend gesicherte Boschung und Gewasser vorhanden: [ ja/C] nein

Freitext/Begriindung

Schutzeinrichtung ist beschadigt oder abgesackt: . _
(ggf. Abstimmung mit Stralenmeisterei) [ ja/[d nein

Freitext/ Begriindung
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8. Entwasserung (von der UVB auszufillen)

Sind dem StralRenbetriebsdienst entwasserungsschwache Zonen und sonstige Mangel der Strallenentwas-
serung bekannt?

¢ Die Querneigung ist nicht ausreichend. Ist der Wasserabfluss von der [ ja/l] nein
Fahrbahnoberflache nicht ausreichend gegeben?

Freitext/ Begriindung

7. Bankett/Boschungen

LAus Griunden der Verkehrssicherheit fiir
abkommende Fahrzeuge und zur Nut-
zung fur den Betriebsdienst sind Ban-
kette standfest auszubilden. Bankette
sind 1,50 m breit. In Einschnitten kon-
nen sie neben 2,00 m breiten Mulden
auf 1,00 m verringert werden.” (RAL
2012 Kap.4.2.3)

Samtliche Ubergénge zwischen Bo-
schung und Gelande sowie Entwasse-
rungsmulden/-rinnen sollen moglichst L
groRzligig ausgerundet werden. (RAL Bild 7: Regelquerschnitt RQ 11
2012 Kap.4.2.5)

(Abmessungen in [m])

Beispielregelquerschnitt aus der RAL. Siehe hierzu Kapitel 4.3 der RAL.
e Ist das vorhandene Bankett standfest ausgebildet? U1 ja/d nein

¢ Sind die vorhandenen Entwésserungsmulden ausgerundet? O ja/C] nein

Freitext/ Begriindung
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Borde

Borde sind moglichst zu vermeiden. Missen in Ausnahmefallen, z.B. fiir eine gesicherte Wasserfiihrung an
Bauwerken (Stlitzwand, Briicke, etc.), Borde angebracht werden, betragt ihre Hohe regelmafig 12 cm. Vor
Fahrzeugrickhaltesystemen dirfen sie nicht héher als 7cm sein. (RAL 2012 — Kap. 4.2.3)

e Sind notwendige Borde vorhanden?

[ ja/l1 nein

e Haben die vorhandenen Borde die richtige Hohe?

[ ja/d nein

Freitext/Begriindung

8. Barrierefreiheit

(vom Baureferat zu prifen)

siehe hierzu Hinweise fiir barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA)

rat und dem Betriebsdienst stattgefunden?

e Konnen bestehende Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet werden? [ ja/L1 nein
e Konnen bestehende Querungshilfen mit taktilen Elementen ausgestat- [ ja/[] nein
tet werden?
Freitext/Begriindung
9 Abstimmung zwischen Baureferat und Betriebsdienst
Hat eine Abstimmung Uber die Defizitbeseitigung zwischen dem Baurefe- [ ja/[] nein

(Datum, Name und Unterschrift untere Verwaltungsbehérde)

(Datum, Name und Unterschrift Baureferat)
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