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Vorbemerkung:
Bei den nachfolgend aufgefuhrten Regelungen handelt es sich um Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen sowie Richtlinientext fur den AG.

/1.01/ Zu 1.6.4 (Eigentiberwachungsprifungen)
Der Auftraggeber ist vor der Durchfiihrung der Eigentiberwachungsprifungen
zu benachrichtigen. Die Ergebnisse der vertraglich vereinbarten Prifungen
sind einschlief3lich der zur Nachprifung der Versuchsdurchfiihrung erforderli-
chen Angaben unverzuglich vorzulegen.

/1.02/ Zu 1.6.5 (Kontrollpriafungen)
Eigenltberwachungsprifungen kénnen als Kontrollprifungen tibernommen
werden, wenn die Eigeniberwachungsprifungen von nach RAP Stra aner-
kannten Prifstellen durchgefuhrt wurden, oder wenn die gewéhlten Prufverfah-
ren mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt und einschlief3lich der Er-
gebnisse von durchgefuhrten Kalibrierungen bzw. die Anwendung von Richt-
werten schriftlich vereinbart sind. Die ordnungsgemalfe Kalibrierung der Prif-
gerate ist nachzuweisen.

/1.03/ Zu 1.9.3 (,,Mengenmehrungen infolge Setzungen des Untergrundes*)
Nachweise von Setzungen des Untergrundes sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber tber Nivellement und bodenmechanische Messeinrichtungen zu
fuhren.

/1.04/ Zu 3.2 (,,Boden und Baustoffe nach den TL BuB E-StB*)
Fur Béden und Boden mit Fremdbestandteilen gemaf den TL BuB E-StB ist
bis auf Weiteres die VwV des Umweltministeriums fur die Verwertung von als
Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14. Méarz 2007 zu beachten. Bei der
Verwendung von rezyklierten Baustoffen (RC) sind hinsichtlich der umweltrele-
vanten Merkmale und der Einbaukonfigurationen bis auf Weiteres die "Vorlaufi-
gen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" des Ministeriums fur
Umwelt und Verkehr Baden-Wurttemberg vom 13.04.2004 zu beachten.
Damit sind der Abschnitt 2.4.3 der TL BuB E-StB in Verbindung mit der ent-
sprechenden Formulierung im Anhang A, sowie der Anhang D der TL Gestein-
StB fur RC-Baustoffe bis auf Weiteres nicht anzuwenden.
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/1.05/ Zu 4.1.1 (,,Boden und Fels im Zwischenlager*)
Unterschiedliche Boden- und Felsarten sind im Hinblick auf ihre Weiterverwen-
dung und die Erhaltung ihrer Einbaufahigkeit im Zwischenlager getrennt zu la-
gern. Auch der Wassergehalt kann ein Kriterium fur die unterschiedliche Eig-
nung sein.

/1.06/ Zu 4.3.1.2  (,,Stufen in der Auftragssohle®)
Die Abtragsflachen der Stufen in der Auftragssohle sind bei fein- oder ge-
mischtkornigem Untergrund bzw. Unterbau mit einem Gefélle von mindestens
6 % nach auf3en herzustellen. Bei Anschittungen muss der Erdkérper in min-
destens 1,5 m breiten Stufen eingebunden werden.

/1.07/ Zu 4.4.1 (,,Witterungsempfindliche Boden im Planum*)
Bei besonders witterungsempfindlichen Bdden (insbesondere TL, UL) ist im
Planumsbereich eine Verbesserung vorzusehen.

/1.08/ Zu 5.3 (,,Rekultivieren®)
Unmittelbar nach RAumung der von Oberbodenmieten Uberdeckten Flachen
sowie der Transportwege sind die Flachen zu rekultivieren, in der Regel durch
40 cm tiefes Auflockern. Steine an der Oberflache tber 100 mm Gr6R3e sind
dabei zu beseitigen. Das Rekultivieren ist eine Nebenleistung.

/1.09/ Zu 14.2 (Methoden fir das Prifen der Verdichtungskennwerte)
Ist die Prifmethode in der Leistungsbeschreibung nicht festgelegt, so gilt die
Methode M 3 als vereinbart.

/1.10/ Zu 14.2.2  (Methode M 1: Vorgehensweise gemal} Prufplan)
Sind in der Leistungsbeschreibung keine Angaben Gber den zu verwendenden
Prufplan enthalten, so ist der Einfachplan mit Variablenprifung anzuwenden.
Die Wahl eines anderen Prifplanes bedarf einer férmlichen Vereinbarung zwi-
schen den Vertragspartnern. Die Priflose sind nach Mdglichkeit in der Form
eines Rechteckes anzulegen.

/1.11/ Zu 14.2.3  (Methode M 2: Vorgehensweise bei Anwendung flachende-
ckender dynamischer Messverfahren)
Die Ergebnisse der im Rahmen der Eigentuberwachung mit flachendeckenden
dynamischen Messverfahren durchgefihrten Prifungen Uber die erreichte Bo-
denverdichtung sind als Kontrollpriifungen zu tibernehmen.

Die erforderliche Kalibrierung zwischen dem dynamischen Messwert und den
Prifmerkmalen ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durchzufthren. Die
geltenden Randbedingungen und Ergebnisse der Kalibrierung sind ebenso wie
die Art der Prufprotokolle und der Messwertdokumentation schriftlich zu verein-
baren.

Die Kalibrierung pro Stiick zu kalibrierender Bodenart ist eine besondere Leis-
tung. Zusatzliche Kalibrierungen, die durch vom Auftragnehmer zu vertretende
veranderte Baudispositionen notwendig werden, werden nicht vergutet.
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/1.12/ Zu 14.2.4 (Methode M 3: Vorgehensweise zur Uberwachung des Ar-
beitsverfahrens)
Bei der Durchfuihrung der Einzelversuche sind in der Regel die bisher ange-
wandten Prifverfahren anzuwenden, bei denen ein ausreichender Erfahrungs-
hintergrund besteht. Sollen ausnahmsweise Schnellverfahren angewendet
werden, so bedurfen diese der Zustimmung des Auftraggebers.

Bei Verdichtungsprifungen sind Dichtemessungen gemal3 DIN 18125, Teil 2
(Bestimmung der Dichte des Bodens) in Verbindung mit DIN 18127 (Proctor-
versuch) gegenuber allen anderen Prufverfahren vorrangig. Sollen andere
Prufverfahren angewendet werden, so sind sie zu vereinbaren.

Die Dichtemessung kann hilfsweise durch die Bestimmung des Verformungs-
moduls Ev: ersetzt werden. Dabei ist ergdnzend zu Kapitel 14.3.5 zur Beurtei-
lung des Verdichtungszustandes bei feinkdrnigen Béden von einem Verhaltnis-
wert Ev2/ Evi< 2,0 und bei gemischtkdrnigen Boden von einem Verhaltniswert

Ev2/ Evi< 2,2 auszugehen.
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