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Mit Allgemeinem Rundschreiben Straflenbau (ARS) Nr.21/2021 wurden
die Richtlinien fiir die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen
an StraRen (RSA 21) bekanntgegeben. Die RSA 21 empfehlen flir Arbeits-

~ stellen von kiirzerer Dauer in bestimmten Fallen den Einsatz von Warn-

schwellen zum Schutz vor einem Lkw-Aufprall. Die Technischen Liefer-
und Priifbedingungen fiir Warnschwellen (TLP Warnschwellen 2014)
enthalten Anforderungen an Priifverfahren und an die Geometrie von
Warnschwellen. g

Im Rahmen der Bund/Liander-Dienstbesprechung tiber verkehrstechni-
sche Angelegenheiten (vkt) wurde vori Problemen mit der Lagestabilitit
der in Deutschland eingesetzten Warnschwellen berichtet. Auf Bitten
der vkt sollte daher ein alternatives Produkt getestet werden, das auch
fiir ein automatisiertes Verlegen geeignet ist. Eine Beurteilung der Bun-
desanstalt fiir Straflenwesen (BASt) ergab, dass diese Warnschwellen
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zwar nicht vollumfénglich den Anforderﬁngen der TLP Warnschwellen
entsprechen, ein Einsatz im Ra_hmen eines Pilotversuchs jedoch fiir un-
kritisch erachtet wird.

Der Versuch wurde im Auftrag der BASt wissenschaftlich begleitet. Im
Ergebnis konnte kein kritisches Verhalten der untersuchten Warn-
schwellen ,RoadQuake 2“ der Fa. FRIKE electronic festgestellt werden.
Somit kann aus technischer Sicht ein Einsatz erfolgen.

Die Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV)
erarbeitet zurzeit die Technischen Liefer- und Prtfbedingungen fiir Si-
cherungseinrichtungen an Arbeitsstellen an Strafien (TLP SA). Die TLP
SA sollen alle relevanten Liefer- und Priifbedingungen im Bereich Ar-
beitsstellen zusammenfassen. Es ist geplant, die Anforderungen an
Warnschwellen entsprechend fortzuschreiben und in die TLP SA einflie-
flen zu lassen.

Bis zum Vorliegen aktualisierter Anforderungen an Warnschwellen im
Rahmen der TLP SA bitte ich, neben den Warnschwellen, die die Anfor-
derungen der TLP Warnschwellen erftillen, auch den Einsatz der Warn-
schwelle ,RoadQuake 2“ der Fa. FRIKE electronic zu erméglichen, soweit
die Anordnung von Warnschwellen im Einzelfall erforderlich ist. Insbe-
sondere bitte ich, bei der Verlegung und beim Aufnehmen der Warn-
schwellen den Schutz des Arbeitspersonals zu berticksichtigen und
schnellstmoglich unabhingig von Bauart und Hersteller der Warn-
schwellen auf eine maschinelle Ausbringung und Einholung zurtickzu-
greifen. Soweit ein im Einzelfall erforderlicher zusatzlicher Warneffekt
mit anderen Methoden wirtschaftlicher, wirksamer oder mit geringerem
Eingriff in den Verkehr méglich und nachweisbar ist, ist diese Methode
bevorzugt einzusetzen. -

Im Auftrag
Michael Puschel
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