Bundesministerium fir Digitales und Verkehr
Abteilung Bundesfernstral3en

Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

RiZ-ING Titel Ausgabe Anderungen

Bosch 1 | Boschungstreppen und geadndert Im Schnitt A-A ,konstruktiv bewehrt*
Bdschungssicherung an entfallt.

Widerlagern ohne Berme

Bosch 2 Bdschungstreppen und geadndert Im Schnitt A-A ,konstruktiv bewehrt*
Bdschungssicherung an entfallt.

Widerlagern mit Berme

Dicht 24 | Randanschluss ohne geadndert ,Grundierung (ggf. Versiegelung)
Schrammbordersatz, oder Kratzspachtelung” ersetzt
(Verwahrung unten), durch ,Versiegelung (ggf. Kratz-
Dichtungsschicht aus spachtelung)“; ,PCC nach ZTV-ING
Polymerbitumen-Schweil3- 3-4" ersetzt durch ,RM nach
bahn (einlagig) ZTV-ING 3-4*.

Dicht 25 | Randanschluss ohne geandert ,Grundierung (ggf. Versiegelung)
Schrammbordersatz, oder Kratzspachtelung*” ersetzt
(Verwahrung unten), durch ,Versiegelung (ggf. Kratz-
Dichtungsschicht aus spachtelung)“; ,PCC nach ZTV-ING
Polymerbitumen-Schweil3- 3-4" ersetzt durch ,RM nach
bahnen (zweilagig) ZTV-ING 3-4*

Gel 7 Rohrgelander in geadndert im Textfeld ,Anwendungsbereich:
Bdschungen ... horizontal nach auf3en oder

innen wirkende Linienlast von
0,5 kKN/m* entfallt.

Kap 7 AulRenkappe mit geadndert Vermafiung Gelanderhdhe von

Schrammbord »1,00% in ,= 1,00 geandert;
,Gelanderhdhe nach ZTV-ING 6-9¢
im Querschnitt und der Variante
erganzt.

Kap 8 Kappe Uberschitteter geandert Elastomer-Fugenband Typ A250
Bauwerke entfallt.

LS1 Larmschutzwande, geandert In der Uberschrift der Bemessungs-

Blatt 2 Pfostenverankerung auf diagramme ,Betonanker” durch
Kappen (Gesamthdhe bis .Gewindehtlse mit Gewindestange*
5,00 m), Bemessungs- ersetzt; im Textfeld: Hinweise:
diagramm Betonanker ~Abliegender Teil Pfostenquer-

schnitt ... (siehe LS1 Blatt3, Bild 2)*
entfernt, in der Erlauterung von ,w*
»in Verbindung mit ARS 05/2012"
entfernt.

LS1 Larmschutzwénde, geandert ,Bild 2: Randpfosten® entfernt.

Blatt 3 Pfostenverankerung auf
Kappen (Gesamthdhe bis
5,00 m), Bemessung
Pfosten und Ful3platte
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Abteilung Bundesfernstral3en

Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

RiZ-ING Titel Ausgabe Anderungen

LS1 Larmschutzwande, geadndert Langsbewehrung im Gesims an

Blatt 4 Pfostenverankerung auf Langsbewehrung der RiZ Kap
Kappen (Gesamthdhe bis angepasst.

5,00 m), Anschluss
Uberbau (Kragarm),
Bewehrung Kappengesims

LS 15 Larmschutzwand geadndert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-

Blatt 1 (StralRe in Dammlage) element” ersetzt.

LS 15 Larmschutzwand geadndert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-

Blatt 2 (Stral3e in Dammlage) mit element” ersetzt.
zuriickgesetztem Pfosten

LS 15 Larmschutzwand geandert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-

Blatt 3 (StralRe in Dammlage) mit element” ersetzt; Titel geandert.
Betonschutzwand hinterfillt
(Sonderlésung)

LS 16 Larmschutzwand ohne geandert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-
Pfostensockel element” ersetzt.

(Regellbsung)

LS 17 Larmschutzwand mit geandert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-
Pfostensockel element” ersetzt.
(Sonderlésung)

LS 18 Entwasserung Uber geandert ~Sockelplatte” durch ,Sockel-
Dammschulter element” ersetzt.

LS 22 Servicetir Briicke mit geandert In der Darstellung ,Alternative fur
Bdschungstreppe Lage der Treppe* Treppe und

Gelander aufRerhalb des Tir-
bereichs verschoben.
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Bundesministerium fir Digitales und Verkehr
Abteilung Bundesfernstral3en

Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

RiZ-ING

Titel

Ausgabe

Anderungen

TAbs 1

Trog, Abschluss

geadndert

MalRstab entfernt.

Im Schnitt A-A: Kabelschutzrohre
in Konstruktionsbeton verschoben;
Bemessungswasserstand
dargestellt;

Profilbeton mit Quergeféalle von 2 %
hinzugefigt;

Benennung ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt.

Im Schnitt B-B: Richtungspfeil in
Hohe Fahrbahn hinzugefugt;
Breite Trogabschluss von 30 cm auf
40 cm vergroRRert;

,09f. Ubergangsbereich zement-
verfestigt“ ersetzt durch ,Uber-
gangsbereich im Fahrbahnbereich
zementverfestigt";

Profilbeton mit Fugenverguss
hinzugefigt.

Im Textfeld unter Ausfihrung:
»Fugenausbildung am Schramm-
bord gemaf Dicht 9" erganzt und
.Kappen als Notgehwege geman
ZTV-ING alternativ in Asphalt*
erganzt.

Im Textfeld unter Hinweis: ,Die
Schlitzrinne beginnt im Tunnel bzw.
Trog, die Streckenentwasserung ist
vor dem Tunnel bzw. Trog
abzuschlagen® erganzt.
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Abteilung Bundesfernstral3en

Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Dicht 10

Tunnel, Dichtungsschicht-
abschluss beim Ubergang
geschlossene/offene
Bauweise

geadndert

Benennung ,Dichtungsschicht*
durch ,Kunststoffdichtungsbahn
(KDB)* und ,KDB* ersetzt;

Im Langsschnitt: in Darstellung der
geschlossenen Bauweise endet
KDB mit Fugenband T Fug 12;
~Profilbeton fir Wasserableitung in
Dranage (s. T WAS 4)“ im Bereich
der offenen Bauweise erganzt;

im Ubergangsbereich geschlos-
sene/offene Bauweise entfallt Keil
mit Beton C 12/15, stattdessen
Konstruktionsbeton in der Sohle der
offenen Bauweise um ca. 1,5 m ver-
l&ngert;

Beschriftung ,Sauberkeitsschicht*
im Bereich der offenen Bauweise
erganzt;

Fugenband , T Fug 2" im Gewdlbe
der offenen Bauweise ersetzt durch
Fugenband , T Fug 10, bei Recht-
eckquerschnitt T Fug 2%
.Fugenband nach T Fug 1“in der
Sohle am Ubergang ersetzt durch
.Fugenband analog T Fug 10“.

In Detail ,A": Benennung ,Einzel-
heit" ersetzt durch ,Detail*;
»=aullenliegendes Fugenband mit

3 Sperrankern mit Dichtungsschicht
verschweil3t* sowie ,Entliftungs-
und Nachbetonierschlauche im
Firstbereich* aus Darstellung
herausgenommen;

.Fugenband nach T Fug 2 ersetzt
durch ,Fugenband analog T Fug 10“
und BemalRRung Fugenband ,= 35*
hinzugefiigt;

.Fugenabschlussband nach

T Fug 12" ersetzt durch ,Fugen-
abschlussband analog T Fug 10%;
Bemal3ung ,1,5“ m von Fuge bis
Mitte Fugenband ersetzt durch
Bemal3ung zwischen den Fugen-
bandern ,2 1,0 m;

»1rennschicht (z. B. Material wie
Schutzschicht im Bereich der KDB)*
erganzt.

Im Textfeld unter Ausfihrung:
,Der an die offene Bauweise
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Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

RiZ-ING

Titel

Ausgabe

Anderungen

angrenzende Block in geschlosse-
ner Bauweise ist als WUB-KO
auszufihren® erganzt.

Im Textfeld unter Hinweis:

.Die Lage der Verjingung der
Innenschale ist projektspezifisch
festzulegen." erganzt.

T Dran 1

Tunnel geschlossen,
Grundsystem Bergwasser-
dranage

geadndert

Benennung ,Einzelheit* durch
,Detail ersetzt;

In Detail ,A“: In Darstellung und
Beschriftung ,Spritzbetonauf3en-
schale® erganzt durch ,Spritzbeton-
schale unterhalb der Betonierfuge
perforiert®;

Beschriftung ,Kunststoffschutzbahn*
ersetzt durch ,KDB, d 22 mm als
Schutz fiir den Kiesfilter bei der
Betonage” und Lage dieser KDB
geandert.

In Detail ,B": ,Geotextile Schutz-
schicht (Filamentvlies) mit

= 900 g/m?" erganzt;

Hohe durchgehender Kiesfilter
»= 20 cm“ angegeben.

Im Textfeld unter Hinweis:
Benennung ,Arbeitsfuge” durch
.Betonierfuge” ersetzt.
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Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Fug 1

Tunnel offen/Trog,
Press- und Bewegungs-
fugen Bodenplatte

geadndert

Zeichnungstitel: umgestellt

In Darstellung: Bild Pressfuge nach
oben geschoben;

Benennung ,Einzelheit* durch
,Detail“ und ,Raumfuge” durch
.Bewegungsfuge” ersetzt;
~Profilbeton C20/25 mit Riss-
bewehrung Q188A" erganzt;
Verwendung ,Bitumintser
Fugenverguss* anstatt ,Fullstoff*;
Fugenabschlussband mit

4 Sperrankern und Fugeneinlage
(Einzelheit ,,B*) entfernt.

Im Textfeld: ,Fullstoff z. B.
Vermortelung” ersetzt durch
~bitumindser Fugenverguss als
bauzeitlicher Schutz des Fugen-
abschlussbandes (bitumen-
vertraglich, bei Verwendung von
HeilRbitumen entsprechend
temperaturbestandig)”;

,Bei Bauwerken im Sickerwasser*
ersetzt durch ,...auf3erhalb des
Grundwassers".

T Fug 2

Tunnel offen/Trog,
Press- und Bewegungs-
fugen Wand und Decke

geandert

Im Zeichnungstitel: , Trog“ erganzt
und umgestellt.

In Darstellung: Benennung ,Raum-
fuge” durch ,Bewegungsfuge” und
»Injektionsmoglichkeit” durch
.verpressmaglichkeit* ersetzt;

Bild Pressfuge nach oben
geschoben;

Verwendung von ,Dauerelasti-
schem Fugenmaterial” in Wand und
~bitumindsem Fugenverguss" in
Decke anstatt , Fullstoff".

Im Textfeld unter Ausfihrung:
,Fullstoff z. B. bituminoser
Fugenverguss* entfernt.

Im Textfeld unter Hinweis: ,Bei
Bauwerken im Sickerwasser..."
ersetzt durch ,...auf3erhalb des
Grundwassers...";

,Die Darstellung gilt ftr Bauteil-
dicken = 60 cm. Bei Bauteildicken
< 60 cm sollen die Fugenbander
mittig im Bauteil angeordnet
werden” ergénzt.
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Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Fug 3

Tunnel offen/Trog,
Betonierfugen in
Rahmenecken

geadndert

Zeichnungstitel: umgestellt.

In Darstellung: Lage Verpress-
schlauch am Fugenblech geédndert,
LProfilbeton C 20/25 mit Rissbeweh-
rung Q 188A* und Fugenverguss
erganzt.

Benennungen ,Injektionsschlauch*®
durch ,Verpressschlauch®,
,Einzelheit* durch ,Detail“ und
»Arbeitsfuge” durch ,Betonierfuge*
ersetzt.

Im Textfeld unter Ausfihrung:
.verpressschlauch nach ZTV-ING*
erganzt.

Im Textfeld unter Hinweis:
~Anwendung nur, wenn monolithi-
sche Bauweise nicht mdglich ist*
gestrichen;

~Entlastungsoéffnung muss tber OK
Profilbeton liegen. Analoge Anwen-
dung in geschlossener Bauweise
(WUB-KO)" erganzt.

T Fug 10

Tunnel geschlossen,
Press- und Bewegungs-
fugen ohne auf3enliegende
Abdichtung

geandert

Zeichnungstitel: umgestellt;
Benennung ,Raumfuge” durch
.Bewegungsfuge” ersetzt.

Im Textfeld unter Hinweis:

.--- aufgrund des Aul3entemperatur-
einflusses..." ergdnzt.

T Fug 11

Tunnel geschlossen,
Press- und Bewegungs-
fugen mit aul3enliegender
Abdichtung (nicht driicken-
des Wasser)

geandert

Zeichnungstitel: umgestellt;
Benennung ,Raumfuge” durch
.Bewegungsfuge” ersetzt.

Im Textfeld unter Hinweis:

.--- aufgrund des Aul3entemperatur-
einflusses..." ergdnzt.
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Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Fug 12

Tunnel geschlossen,
Press- und Bewegungs-
fugen mit aul3enliegender
Abdichtung (drickendes
Wasser)

geadndert

Zeichnungstitel: umgestellt;

Benennung ,Raumfuge” durch
.Bewegungsfuge” ersetzt.

In Darstellung: ,Nachverpress-
schlauche/Entliftungsschlauche im
Firstbereich versetzt anordnen”
entfernt;

.beidseitig“ mit KDB verschweil3t
erganzt;

Darstellung ,Pressfuge bei Wasser-
driicken > 0,3 MPa“ erganzt.

Im Textfeld unter Hinweis:

.--- aufgrund des Aul3entemperatur-
einflusses...” erganzt;

Benennung ,Injektionsmaglichkeit*
durch ,Verpressmdoglichkeit* ersetzt;
,Die Darstellung erfolgt ohne
Verpresseinrichtungen, zu deren
Anordnung siehe ZTV-ING" ergénzt.

T Hyd 1

Tunnel geschlossen,
Nische fur L6schwasser-
entnahmestelle

geandert

In Darstellung: Benennungen
~-Hydrant* durch ,Léschwasser-
entnahmestelle“, ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre" und
~-Entwasserungsschlauch” durch
.Notentwésserungsrohr, DN 50*
ersetzt.

.Bewegungsfuge, dauerelastisch*
erganzt.

.Mantelrohr DN 250" ersetzt durch
.Mantelrohr*.

Im Textfeld unter Hinweis: ,RABT"
durch ,RE-ING*" ersetzt;

»Im Nischenbereich Ausfiihrung
Kappe mit unbewehrtem Beton oder
Asphalt. Notgehweg gemanR
ZTV-ING alternativ in Asphalt*
erganzt.
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Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Not 1

Tunnel geschlossen,
Nische fiur Notrufkabine

geadndert

In Darstellung: Ausbildung
Nischenauf3enseiten ,1:20" ersetzt
durch ,= 1:20%

Benennungen ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre*;
~-Entwasserungsschlauch” durch
.Notentwéasserungsrohr, DN 50%
,Branderder” durch ,Branderder
gemal Erdungsplanung” ersetzt;
In Draufsicht: Beschriftung
»Aussparungen zur Kabeldurch-
fuhrung* und ,Entwasserungs-
réhrchen” erganzt.

Im Textfeld unter Ausfihrung:
.ZTV-ING Teil 5, Abschnitt 1*
ersetzt durch ,ZTV-ING"“.

Im Textfeld unter Hinweis: ,RABT"
durch ,RE-ING" ersetzt; ,Fur die
Einbauten gelten die RABT" und
,Vor der Notrufkabine ist ein taktiles
Aufmerksamkeitsfeld anzuordnen”
gestrichen;

.Notgehweg gem. ZTV-ING
alternativ in Asphalt erganzt.

T Rett 1

Tunnel geschlossen,
Querschnitt Rettungs-
stollen, begehbar

geandert

In Darstellung: ,Bodenplatte mit
konstruktiver Bewehrung nach DIN
488 B500A (Q188A)" ersetzt durch
,Gehweg bzw. Fahrbahn*;

anstatt eines Dachprofils eine
konstante Querneigung von

.< 2,5 %" vorgesehen;

.= 15 cm“ als Mindestabstand
zwischen Lichtraumprofil und Innen-
schale eingeflgt.

Im Textfeld unter Hinweis:
.Dachprofil des Gehweges bzw. der
Fahrbahn mit 2 % Querneigung
ausbilden” ersetzt durch ,,Gehweg
bzw. Fahrbahn mit Querneigung
ausbilden, alternativ mit Dachprofil.“
“Gehweg bzw. Fahrbahn aus Stahl-
beton mit Mindestdicke 15 cm und
Mindestdruckfestigkeit C25/30, bei
unbewehrter Bauweise Fugen im
Abstand von max. 3 m vorsehen.”
erganzt.
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Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

TTor1l Tunnel geschlossen, geadndert Im Textfeld: ,RABT" durch ,RE-ING"
Blatt 1 Tor Querschlag, befahrbar ersetzt;
Benennung ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt.
TTor1l Tunnel geschlossen, geandert In Darstellung: Beschriftung ,taktiles
Blatt 2 Tor Querschlag, befahrbar Aufmerksamkeitsfeld erganzt
T Tor 2 Tunnel offen, geadndert In Darstellung: Lage Tor ge&ndert.
Tor Mittelwand, befahrbar Im Textfeld: ,RABT* durch ,RE-ING*
ersetzt;
Benennung ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt.
TTar1l Tunnel geschlossen, geandert Im Schnitt A-A: Schraffuren ange-
Blatt 1 Fluchttir Querschlag, passt an bestehende T RIZ-ING.
begehbar Textfeld: ,RABT“ durch ,RE-ING*
ersetzt;
Benennung ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt;
.Bodenplatte alternativ mit
unbewehrtem Beton mit Fugen im
Abstand von 3 m und in Asphalt-
bauweise” erganzt.
TTar1l Tunnel geschlossen, geandert In Darstellung: Beschriftung ,taktiles
Blatt 2 Fluchttur Querschlag Aufmerksamkeitsfeld” erganzt.
begehbar
TTar 2 Tunnel offen, Fluchttr geandert In Darstellung: Lage Fluchttiren
Mittelwand begehbar geandert;
Benennung “Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt
Im Textfeld: ,RABT" durch ,RE-ING*
ersetzt.
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TWas 1

Tunnel offen, Schlitzrinne
mit Tauchwandschacht

geadndert

In Darstellung: Profilbeton ergénzt;
Im Schnitt A-A: ,werkseitig in der
Schlitzrinne einbetoniertes Rohr-
stick” ersetzt durch ,werkseitig
Anschlussstutzen®;

Darstellung der Dranage und
Aussparung um den Fertig-
teilschacht erganzt.

Im Schnitt B-B: In Tauchwand-
schacht ,Abnehmbarer Ablaufrost"
ersetzt durch ,Abdeckung
Revisionsoffnung®; in Schlitzrinne
Revisionso6ffnung entfernt.

Im Textfeld unter Ausfiihrung: ,Rost
aus Spharoguss GGG* ersetzt
durch “Schachtabdeckung und
Abdeckung Revisions6ffnung aus
nicht rostendem Stahl der Werk-
stoff-Nr. 1.4571"; ,Rostverriegelung”
durch ,Verriegelung” ersetzt.

Im Textfeld unter Hinweis:
Benennung ,Sohltiefpunkt* durch
»riefpunkt“ und ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre" ersetzt.
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T Was 2

Tunnel offen, Schlitzrinne
mit Siphonierung

geadndert

Im Schnitt A-A und Schnitt B-B:
Reinigungsrohr in Schlitzrinne nach
Abschottung entfallt;

~werkseitig in der Schlitzrinne
einbetoniertes Rohrstlick” ersetzt
durch ,werkseitig Anschluss-
stutzen®;

Profilbeton erganzt;

Darstellung der Dranage und
Aussparung um den Fertigteil-
schacht ergénzt;

Ummantelung mit Beton C 12/15
des Abflussrohres angepasst.

Im Schnitt B-B: ,Dranage DN 150
im Tiefpunkt Sohlplatte” ge&ndert in
.Dranage DN 150 im Tiefpunkt;
»Revisionsschacht* geédndert in
»Revisions6ffnung".

Im Textfeld unter Ausfiihrung: ,Rost
aus Spharoguss GGG* ersetzt
durch “Schachtabdeckung und
Abdeckung Revisions6ffnung aus
nicht rostendem Stahl der Werk-
stoff-Nr. 1.4571%;
.Rostverriegelung” durch
.verriegelung” ersetzt.

Im Textfeld unter Hinweis:
Benennung ,Sohltiefpunkt* durch
»riefpunkt“ und ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt.

T Was 3

Tunnel offen/Trog,
Langsentwasserungs-
leitung am Bewegungs-
fugentibergang

geandert

Zeichnungstitel angepasst;
In Darstellung: Profilbeton ergénzt.
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T Was 4

Trog, Anschluss Briicken-
ablauf, Langsentwasserung
auf Sohlplatte

geadndert

In Draufsicht: Revisionsoffnung
angepasst und Beschriftung
,Revisionsschacht DN1000" durch
»Revisions6ffnung” ersetzt;

Im Schnitt A-A: MalRkette mit
Beschriftung ,Achse der Schacht-
abdeckung etwa in Fahrstreifen-
mitte anordnen” herausgenommen;
Profilbeton erganzt;

,Dranage DN150 mit Filter im
Tiefpunkt der Sohlplatte* in
.Dranage DN 150 mit Filter im
Tiefpunkt anordnen” geandert;
FlieRbeton beschriftet.

Im Textfeld unter Ausfihrung:
.Fertigteilschacht nach DIN 4034-1*
erganzt.

Im Textfeld unter Hinweis: ,Bei
Anschluss an Langsentwasserungs-
leitung Drénageleitung hdhenmaliig
verziehen und mit Rickstau-
sicherung versehen.” gestrichen;
Benennung ,Leerrohre” durch
,Kabelschutzrohre” ersetzt.

T Was 5

Trog, Anschluss Briicken-
ablauf, Langsentwasserung
unter Notgehweg

geandert

Im Schnitt A-A: Profilbeton erganzt;
senkrechter Abschluss des
einbetonierten Ablaufs einge-
zeichnet;

Flie3Bbeton beschriftet;

Benennung ,Revisionsschacht”
durch ,Revisions6ffnung” ersetzt.

Im Textfeld: ,Abdeckung im Notgeh-
weg aus nichtrostendem Stahl der
Werkstoff Nr. 1.4571" ergéanzt.
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T Was 6

Trog, Entwasserung mit
Schlitzrinne

geadndert

In Draufsicht: Reinigungsrohr in
Schlitzrinne nach Abschottung
entfallt,

Benennung ,Reinigungsrohr® in
»Revisions6ffnung” gedndert;
,Gusseiserne Abflussrohre in Beton
verlegt geandert in ,Gusseiserne
Abflussrohre*;

Im Schnitt A-A : ,werkseitig in der
Schlitzrinne einbetoniertes Rohr-
stick” ersetzt durch ,werkseitig
Anschlussstutzen®;

,Dranage DN150 mit Filter* ergénzt
durch ,Drdnage DN150 mit Filter im
Tiefpunkt anordnen®;

Lvertiefung in der Sohlplatte, Langs-
entwasserungsleitung und vertiefte
Dranage nur bei langen Trog-
strecken erforderlich” heraus-
genommen;

Profilbeton erganzt;
Langsentwasserung und Fliel3beton
beschriftet.

Im Textfeld: ,Rost aus Sphéroguss
GGG" ersetzt durch “Schacht-
abdeckung und Abdeckung
Revisionso6ffnung aus nicht
rostendem Stahl der Werkstoff-Nr.
1.4571%

.Rostverriegelung” ersetzt durch
.verriegelung”
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Stand: 2023/12

Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Was 9

Tunnel geschlossen,
Schlitzrinne mit
Tauchwandschacht

geadndert

Im Schnitt A-A: Beschriftung ,im
Bereich des Revisionsschachtes
obere Rohrhalfte abtrennen*
herausgenommen;

~werkseitig in der Schlitzrinne
einbetoniertes Rohrstlick” ersetzt
durch ,werkseitig Anschluss-
stutzen®;

Im Schnitt B-B: In Tauchwand-
schacht ,Abnehmbarer Ablaufrost"
ersetzt durch ,Abdeckung
Revisionso6ffnung”; Revisions-
Offnung in Schlitzrinne entfernt.

Im Textfeld: ,Reinigungsrohr aus
Beton mit hohem Frost- und Tau-
salzwiderstand” entfallt;

»ROst aus Spharoguss GGG* er-
setzt durch “Schachtabdeckung und
Abdeckung Revisionstffnung aus
nicht rostendem Stahl der Werk-
stoff-Nr. 1.4571%;
.Rostverriegelung” durch
.verriegelung“ und Benennung
,Leerrohre” durch ,Kabelschutz-
rohre" ersetzt.

T Was 10

Tunnel geschlossen,
Schlitzrinne mit
Siphonierung

geandert

In Darstellung: Reinigungsrohr in
Schlitzrinne nach Abschottung
entfallt;

~werkseitig in der Schlitzrinne
einbetoniertes Rohrstlick” ersetzt
durch ,werkseitig Anschluss-
stutzen®.

Im Textfeld: ,Reinigungsrohr aus
Beton mit hohem Frost- und
Tausalzwiderstand” entfallt;

»Rost aus Spharoguss GGG*
ersetzt durch “Schachtabdeckung
und Abdeckung Revisionsoffnung
aus nicht rostendem Stahl der
Werkstoff-Nr. 1.4571".
.Rostverriegelung” durch
.verriegelung“ und Benennung
,Leerrohre” durch ,Kabelschutz-
rohre" ersetzt.
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Hinweise zu den gednderten Richtzeichnungen des Ausgabeblocks 2023/12

T Was 11 | Tunnel geschlossen, geadndert In Darstellung: MaRangaben
Spulschacht Bergwasser- geandert und hinzugefugt;
dranage angeformtes Rohrgerinne anstatt in

Beton ,C12/15" in ,,C 20/25"
entsprechend RIZ-ING T Was 10.

Textfeld: ,Schachtabdeckung aus
nicht rostendem Stahl Werkstoff-Nr.
1.4571" hinzugeftigt; Benennung
,Leerrohre” durch ,Kabelschutz-
rohre" ersetzt.
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