Machbarkeitsstudie Radwegekonzept Flughafentunnel B312
Planverzeichnis

BUNG

Unterlage | Blatt-Nr. Plantitel MaRstab
Ubersicht
1 1 Ubersichtskarte 1:25000
1 2 Ubersichtslageplan Bestand 1:2500
1 3 Ubersichtslageplan Endvarianten 1:2500
1 4 Ubersichtslageplan ohne Radwegfiihrung 1:2500
1 5 Ubersichtslageplan mit Radwegfiihrung 1:2500
1 6 Radwegbriicke 1:50; 1:200;
1:2500
Regelquerschnitte und Rettungsstollen
1 Regelquerschnitt 1 und Regelquerschnitt 2 1:50
2 Regelquerschnitt 3, Regelquerschnitt offene Bauweise 1:50
und Trog
Rettungsstollen Variante 1 1:500; 1:2500
Rettungsstollen Variante 3 1:500
Konventioneller Bergmannischer Vortrieb
1 Lageplan — Variante 1 bis 4 1:1000
2 Langsschnitt — Variante 1 und 2 1:500
km 0+045 — km 0+613
3 3 Langsschnitt — Variante 3 und 4 1:500
km 0+000 — km 0+587
Maschineller Vortrieb
4 1 Langsschnitt und Lageplan — Variante 5.1 1:1000
km 0+003 bis km 1+279
4 2 Langsschnitt und Lageplan — Variante 5.2 1:1000
km 0+003 bis km 1+279
4 3 Langsschnitt und Lageplan — Variante 6.1 1:1000
km 0+003 bis km 1+267
4 4 Langsschnitt und Lageplan — Variante 6.2 1:1000
km 0+003 bis km 1+180
Regelquerschnitte Bestandstunnel
5 1 Regelquerschnitt Bestand alter Teil 1:50
5 2 Regelquerschnitt Bestand alter Teil Detail Notrufnische 1:50
5 3 Regelquerschnitt Bestand neuer Teill 1:50
5 4 Regelquerschnitt Sanierung alter Teil V1 1:50
5 5.1 Regelquerschnitt Sanierung alter Teil V2.1_ohne 1:50
Abbruch
5 5.2 Regelquerschnitt Sanierung alter Teil V2.1_mit Abbruch | 1:50
5 Regelquerschnitt Sanierung alter Teil V2.2 1:50
5 Regelquerschnitt Sanierung neuer Teil V1 1:50
5 Regelquerschnitt Sanierung neuer Teil V2.1 1:50
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