Om 1m 2m 5m
‘.|.|.|.|.|.|.|.|.|.‘ T |‘ ‘ ‘ ‘ M 1:50

Regelquerschnitt Bestandstunnel - alter Tell
M 1.50

Auf3erhalb der Starbahn Unter der Starbahn
y 9.90 .
,||,30|,30|,|,10 4.20 " 4.20 10,,35 I,3(;!,
17 ] T 711
|
—Schutzbeton: Fcm, bewehrt mit bewehrt mit BStG N94 —Locher 10/10 fur Langsbewehrung
- Ron — Abdichtung: 1cm | o _Fertiateiltes . :
Humus oder SfFaBe“kf’ffEF—! | 3 E Ohrquerung || 3-Lagige nackte Bitumenbahn = [TerMglentrager —Sfarfbahn — —Bifumenkies Endgiiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
C::%ﬁ;i:::i::::::::::’::::::::::::::1:::::9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: W“-'fSChaffIJChen EI"fOI"der‘nlssen
Mauersteine vorgemauert or { LA ~ E
flexible Rohre $100 ——— A L0 LS 4 St lal ittt ety - AT Frostschutz d=30 cm Entwurfsbearbeitung: Projekt-Nr.. 17037
enden in Wandaussp. A 7 A v % BUNG Ingenieure AG BUNG - Ceihen
—————————————— R St e e 1 | L.75 A=Kk 3beikanal Englerstrafe 4 Telefon: 06221/306-0
Al ‘ 69126 Heidelberg Email: info@bung-ag.de | Bearb: 02.05.2023 hea
Auffillung | _ . I | Durchfahrtsbeteuchtung Gez. 10.05.2023 sof
~ We|chble|bpla’r’rei | 6 Strahlventilatoren der Fa: Voith; Heidelberg, den Gepr: | 30092023 hea
\ X Dollen ¢26| L=50cm | E‘ @ Heidenheim, Typ063, AufBen > ®800m < : Geandert Datum Gez Geprilft
(&) N . .\Q :
\ e, Kabelkanal i B“ A Videokamers 5\\(' par
% Durchfahrtsbeleuchtung a@ |
o\ i | =4 o Beleuchtung c
% Fliesenbelag geklebt+ 5 | ~ )
0(0 . ] = = . Q>‘6 b
A S Spritzbeton mit 60 , ~6.00 | <170 Spritzschutz aus P :
o % Betonstahl | ‘ | Betonfertigteilen ¥
/)\ l Arbeitsf b d| \ /o Regierungsprisidium Stuttgart
rbeitsfugenband | g Arbeifsfugenband Referat 43 Ingenieurbau
\ | \ ~ M bat / IndustriestraBe 5 Unterlage: 5
SQETRETON ZUL 705656 Stuttgart-Vaihingen
\ | 2% Verteifung /
| o~ M Blatt-Nr.: 1
O;(N ~2% 0;05 0.00 y = (;%%% § H-"'V"' 0.10 / Streckenbezeichnung: Radschnellweg
1 a4 ooo% \ Projekt-Nr.:
-0.60 [ njelelel 0.60 Gemarkung: Stuttgart
A 4 0060
| OO0 .
‘ $80 Bauwerk / Baumaf3nahme: Datum Zeichen
10 & B312 Radwegekonzept Flughafentunnel Bearb:
Gelochte Beftonrohre ®25cm 60 [40] 1.10 70 | p s Y L 110 |40 80 | Gelochte Beftonrohre ®25cm Gez.
. " T 7 ’| 7 ' 7 7 Tunnelbauwerk
Grindung auf tragfahigem ] 2.10 NP alt , , Gepr.
Boden, Mindeststirke des 1 —Wasserleitung A | 230 | -Machbarkeitsstudie-
Unterbetons bei Fels 3cm $200mm in Kiessand \HBO ’ ’ ASS AT
Abdeckung mit 15|,|, 170 |, . Plandarstellung: 5 kol
Fertigteilen d=13cm T ' i —Kabelformsteine Regelquerschnitt Bestandstunnel alter Teil Suertspian
——Kabelrohre PE 110
Kanal DN800 O©Flughafen Stuttgart GmbH Mabstab: 1:20
Aufgestellt: Gepriift:
Regierungsprasidium
Stuttgart
Referat 43 - Konstruktiver
Ingenieurbau
Stuttgart, den ..,
Gesehen: Genehmigt:

PlangroBe: 0.25m? (42.0x59.4cm)

Dateipfad: C:\Users\heller\BUNG\17037-Machbarkeitsstudie_Radweg_Flughafentunnel B312 - Dokumente\General\02_Produktion\03_Planung\03_Plane\00_Machbarkeit\01_AutoCad\05_01 Regelquerschnitt Bestand alter Teil.dwg



	Pläne und Ansichten
	RQ


