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Aufgabenstellung und Vorgehen

Ausgangslage

Die von SMA geplanten Storfalle der S-Bahn Stuttgart zur Infrastrukturdimen-
sionierung des Knotens Stuttgart sehen bisher keine Filhrung von S-Bahnen in den
Stuttgarter Hbf vor.

Aufgabenstellung

Es soll analysiert werden, welche Vor- und Nachteile eine Fiihrung von S-Bahnen
durch den Stuttgarter Hbf in betrieblicher und nachfragetechnischer Sicht hatte.
Dabei wird analog der umfangreich betrachteten Storfalle eine Vollsperrung der S-
Bahn-Stammstrecke betrachtet. Es sind dabei verkehrliche und betriebliche Aspekte
zu betrachten.

Vorgehensweise

Ausgehend von der Gleisbelegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs fiir den Fall mit
Erganzungsstation werden flr die S-Bahnen Routenoptionen herausgearbeitet, wie
eine Fuhrung durch den Stuttgarter Hbf moglich sein kdnnte. Danach werden die
moglichen Umleitungsoptionen mit den jeweiligen Zwangspunkten dargestellt, die
ohne grof3en Infrastrukturaufwand realisierbar sind. Daraus abgeleitet erfolgt ein
Vergleich der Vor- und Nachteile.
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Vorbemerkungen

S-Bahnen im Fildertunnel

— Wegen Brandschutzvorschriften ist eine Flihrung von S-Bahnen im Fildertunnel
nach aktuellem Stand nicht zulassig. Betroffen hiervon sind die Varianten 3
und 4.

— Diese Einschrankung wird fur diese Untersuchung ignoriert, um den gesamten
Betrachtungsraum auszuloten.

— Sofern sich eine Fihrung zum Flughafen als sinnvoll erweist und weiter verfolgt
werden soll, muss die genannte Einschrankung technisch oder regulatorisch
aufgehoben werden.

Ausgearbeitete Storfallkonzepte
— In den ausgearbeiteten Konzepten sind keine S-Bahnen in den Hbf gefiihrt:
— Mit der Panoramabahn entsteht bereits ein sehr leistungsfahiges Konzepit.

— Es sind nur sehr wenige S-Bahnen ohne Anpassung des ubrigen Verkehrs im
Hbf moglich.
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Die Gleisbelegung des Stuttgarter
Hbf (hier im Fall mit
Erganzungsstation) ist ein wichtiger
Zwangspunkt bei Umleitungen von
S-Bahnen durch den Hauptbahnhof.

Pro Richtung existieren in der
Gleisbelegung des Stuttgarter noch
8 Lucken/2h. Jeweils 4 der Licken
eignen sich fur Stundentakte (O),
die anderen kbnnen nur im
Zweistundentakt (O) angefahren
werden.

Von den 8 Lucken sind in Richtung
Westen 4 und in Richtung Osten 3
aufgrund von kreuzenden
Fahrwegen nicht nutzbar (&)). In
Richtung Westen sind somit nur
durch den Zwangspunkt Stuttgart
Hbf ohne Anpassungen im
Regionalverkehr keine stiindlichen
Trassen fiur S-Bahnen vorhanden.
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Grundsatzliche Aussagen zur Umleitungen von S-
Bahnen in den Stuttgarter Hbf

— Bei jeder Option zur Fihrung von zuséatzlichen S-Bahnen durch

den Hauptbahnhof missen neben der Gleisbelegung zahlreiche
weitere planerische Zwangspunkte bericksichtigt werden.
Diese werden flr jede Option auf den folgenden Folien
aufgezeigt. Zudem mussten die S-Bahnen zum Erreichen der
Trassen in den Hauptbahnhof oft verlangsamt werden.

Auf jeden der planerischen Zwangspunkte muss die flr die
Umleitung notwendige Trasse ausgerichtet werden, weshalb oft
mehrere Zige durch eine umgeleitete S-Bahn angepasst bzw.
ersetzt werden mussten. Die Schwierigkeit der Fihrung von S-
Bahnen durch den Hauptbahnhof ergibt sich also aus der
Kombinationen der verschiedenen Zwangspunkte entlang der
vorgeschlagenen Optionen.

Insbesondere die durch S-Bahnen am besten zu ersetzenden
HVZ-Zlige fahren oft nicht im fir S-Bahnen geeigneten
Halbstundenraster und kaum gesamthaft auf den Strecken
zwischen den infrage kommenden Verbindungs- und
Wendepunkten (V1-3, E1-2).
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Betrachtung der Zulaufstrecken flr die
Ubernahme von Einfadelung von S-Bahnen

— Um eine mdglichst hohe Nachfrage aus dem S-Bahn-Netz in den Hbf umleiten zu
konnen, sollte der Wechsel zwischen Fernbahn und S-Bahn mdglichst nahe zum
Hbf erfolgen.

— Im Linienbetrieb ist nur ein beschrankt leistungsfahiger Wechsel mdglich. Die
Bereiche Unterttrkheim — Plochingen, Zuffenhausen/Feuerbach und Bad Cannstatt
werden deshalb nicht betrachtet.

— Es ergeben sich drei mdgliche sinnvolle Optionen zum Wechsel der S-Bahnen auf

Legende ) . . . .
E S-5ahn die Fernbahn: Bereich Kornwestheim (V1), zwischen Nurnberger Straf3e und
BN Regionalverkehr / Waiblingen (V2) sowie zwischen Bdblingen und dem Abzweig zum
Fermverkehr Pfaffensteigtunnel (V3).
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I I > I Linienbetrieb
N < RV /FV
Starke Auswirkung auf L2\ PP —
Gegenverkehr bei <<
Uberleitverbindung Bahnhof B Bahnhof C Bahnhof D **s, ) :
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6 Sma 2736 | Untersuchung_Nutzung_Hbf_im_S-Bahn-Stoérfall | 1-00 | 02.03.2023 | SMA | Vertraulich



)

den Stuttgarter Hbf

—7’“\_ S -,‘Lu‘”;\?.y&,
TEESN
3 > ¥
o il
"+ KORNTAL- > £
MUNCHINGEN =
- ] S
i ] iden | 7|
4

Option 5 |
e N

.~ Option 2
V2 el
/. N . 1

i« /X ;-\ Option 6

Legende

Geeigneter ST GAhT\ O\ T

Verbindungspunkt & 3
zwischen S-Bahn und e E1/2
Fernbahn . r—

7 ey G - i R = [ e y—
el ol 5 Jz \ el TS . SN e I B i

Karte: © basemap.de / BKG 12/22

Optionsubersicht zur Fihrung von S-Bahnen Iin

Da der Stuttgarter Hbf nicht flr
Bahnsteigwenden geeignet ist, ist es
erforderlich, dass jede umgeleitete S-Bahn
diesen durchfahrt und an einem der
Verbindungspunkte (V1-3) zuriick aufs S-
Bahn-Netz gelangt.

Alternativ kdnnten von Westen (Bad Cannstatt
oder Zuffenhausen) zugefiihrte S-Bahnen
auch in Esslingen oder Unterttirkheim im
Fernbahnbereich wenden (E1-2).

Aus den Verbindungsmoglichkeiten zwischen
dem S-Bahn-Netz und der Fernbahn sowie
aus den Wendemoglichkeiten ergeben sich 4
maogliche Optionen zur Fuhrung von S-
Bahnen durch den Stuttgarter Hbf.
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Neben der Option des Wechsels zwischen
Nurnberger Stral3e und Waiblingen (V2)
erscheint wegen der verhéaltnismafig tiefen
Zugzahlen ein niveaugleicher Wechsel
zwischen Bad Cannstatt und Unterttirkheim
trotz Linienbetrieb mdglich (V2Db).

Bei Beriicksichtigung von Wechselpunkt V2b
konnten einzelne S-Bahnen bei Option 2, 3, 5
und 6 somit auch Richtung Esslingen statt
Waiblingen gefuhrt werden.
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Kaum halbstiindlich bzw. auch
stundliche nur durch HVZ-Zige
gefullte Lucken in der Gleisbelegung
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Option 1: Realisierungsbeispiel fur stundliche
Trasse mit Auswirkungen

— Beispiel zeigt typische

Konsequenzen bei der
Umleitung von S-Bahnen
durch den Hauptbahnhof,
die auch bei den anderen
Option auftreten.

— Mit zunehmender Anzahl an

umgeleiteten S-Bahnen
werden immer
tiefgreifendere Eingriffe in
den Regionalverkehr
notwendig.

120'-Takt HVZ-Zug Lauffen —

Ludwigsburg verkehren

Stuttgart musste ohne Halt in L

|
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Abhangig von Fuhrung starke
Fahrzeitverlangerung bis
Waiblingen notwendig, um Trasse
im weiteren Verlauf zu erhalten




Option 2: Ringverkehre via Bad Cannstatt und
Stuttgart Hbf ab Nurnberger Stral3e

Der Ringverkehr kann dabei entweder nur in eine Richtung im oder gegen den
Uhrzeigersinn (Option 2a/b;=>) sowie in beide Richtungen (Option 2c;<=) erfolgen.
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Option 2a/b:

Aufgrund des hochwertigen
Verkehrs nach Aalen (30"-Takt,
400 m-Zige) im eingleisigen
Abschnitt bei Untertlirkheim ist
dieser auch bei einem
Ringverkehr in lediglich eine
Richtung der Abschnitt ein grof3er
Zwangspunkt. Ein Ringverkehr
lediglich in eine Richtung wurde
zusatzlich Kapazitaten auf allen
zweigleisigen Abschnitten
ungenutzt lassen, darunter
insbesondere in der
Gleisbelegung im Stuttgarter Hbf.

Option 2c:

Ein Ringverkehr in beide
Richtungen wurde eine noch
klarere Ausrichtung auf den
eingleisigen Abschnitt zwischen
Nurnberg Stral3e und
Untertlrkheim erfordern.



<

Option 3: Umleitung einiger S-Bahnlinien von Bad
Cannstatt auf die Gaubahn via Stuttgart Hbf

Kreuzung der
Fernbahngleise nach Bad
Cannstatt aufgrund von
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Besonders der Abschnitt im
Fildertunnel mit
langsamerer
Geschwindigkeit in
Kombination mit der
Gleisbelegung im
Stuttgarter Hbf stellt eine
grof3e Restriktion da, die
Auswirkungen auf mehrere
Zuge erwarten lasst.

Der Mischverkehr und die
hohe Auslastung zwischen
Goldberg und Horb
erschwert dabei das
Ausrichten der S-Bahnen
an potenzielle Trassen im
Fildertunnel.



Option 4. Umleitung einiger S-Bahnlinien von
Kornwestheim auf die Gaubahn via Stuttgart Hbf
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Der Wechsel im
Hauptbahnhof zwischen
innerem und auf3erem
Bereich ist
kapazitatsintensiv; ggf.
kdnnte zulasten des Halts in
Feuerbach auch eine
Flhrung tber den direkten
Nordzulauf erfolgen.

Grofter Zwangspunkt bei
Option 4 ist, wie auch bei
Option 3, der Fildertunnel in
Kombination mit der
Gleisbelegung im
Stuttgarter Hbf



Option 5/6: Einseitigen Zufihrung von S-Bahnen
nach Stuttgart Hbf

Bei der Betrachtung der vier moglichen Optionen zu Fihrung von S-Bahnen via Stuttgart Hbf
zwischen zwei Verbindungspunkten (V1-3) zeigt sich, dass insbesondere die Zufiihrung von
Osten nach Stuttgart Hbf anspruchsvoll ist. In Richtung Osten kann dabei nur der
Verbindungspunkt an der Nurnberger Stral3e (V2) oder Goldberg (V3) erreicht werden:

— Zum Erreichen vom Verbindungspunkt an der Nurnberger Stral3e (V2) muss der eingleisige
Abschnitt zwischen Nirnberger Stral3e und Untertlirkheim genutzt (Strecke 4721) und
anschlieBend die Fernbahn gekreuzt werden, was kombiniert mit dem hochwertigen Angebot
im Regionalverkehr nur wenige Mdglichkeiten zulasst.

— Zum Erreichen des Verbindungspunktes bei Goldberg muss der Fildertunnel befahren
werden. Mit den 18 Ziigen des Regelbetriebs pro Stunde entstehen durch die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten (140 bis 250 km/h) Wechselwirkungen, die ggf. noch
tiefer zu betrachten sind.

Um diese Zwangspunkte zu vermeiden, kdnnten S-Bahn Ziige von Westen via Stuttgart Hbf
gefuhrt werden und im Osten im Rangierbahnhof Untertlirkheim oder in Esslingen enden. Hierflr
konnte die bereits fir den Fernverkehr abgeleitete Wendeanlage in Esslingen bei
entsprechender Dimensionierung mitgenutzt werden. Eine Verlangerungen tber Plochingen auf
die S-Bahn-Aste nach Kirchheim (Teck) und Goppingen erscheint moglich, ware aber aufgrund
des Mischbetriebs mit starken Zwangen verbunden. Zudem sind nahezu alle Haltepunkte dstlich
von Plochingen bereits durch direkte Regionalverkehrsziige an Stuttgart Hbf angebunden.
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Legende

planerischer Zwangspunkt
bei der Umleitung von S-
Bahnen durch den
Stuttgarter Hbf

l

Konsequenz bei der dieser
Option

il
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Option 5/6: Wende von Westen eingeflhrter S-
Bahnen in Esslingen oder Unterturkheim

— Des Wenden von S-Bahnen

B2 (SOOERRIRGWIEITT AT G T gL\ P in Unterttrheim ist nur far
A Miﬁ?‘RC:'T:GLEN\ el -L:' "\ Einbindung in Kornwestheim erfordert i ‘TJL eine geringe Anzahl an S-
‘\7_7__;‘\ =/ = i[eleTfaSSG auf der Fernbahn -t Bahnen betrieblich méglich
e . L N B Es ] und erfordert eine
= et Halt in Zuffenhausen aufgrund von |~ = x__.’ anspruchsvolle
Weichenverbindung 14 durchfahrenden Ziigen/n kaum | = o 0o Koordination mit den
zwischen Fern- und S- bedienbar \.«~ . .= anderen wendenden und

Bahn nicht sinnvoll

passierenden Zigen des
nutzbar.

Fern- und

Regionalverkehrs.
Die FUhrung der endenden

S-Bahn Zige auf der
Fernbahn nach Esslingen
hatte den Vorteil der
Umstiegsmoglichkeit auf die
anderen S-Bahnen in

Halt in Feuerbach beschrankt | :
die Kapazitat auf der ‘
Fernbahn (sowohl im direkten
Nordzulauf als auch auf der

P-Option) Abstellbahnhof

Sitiillansin Esslingen.

Kaum halbstundllch bzw auch
stindliche nur durch HVZ-Zlge NS
gefiilite Liicken in der Gleisbelegung  [* e Essllngen (Fernbahn)

Nutzung der Fernbahn Richtung
Esslingen erfordert freie Trasse
zwischen den Ziigen Esslingen —

Karte: © basemap.de / BKG 12/22 Stuttgart Hbf und Esslingen — Bad

Cannstatt / Schusterbahn
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Im Abschnitt Esslingen —
Obertirkheim verkehren 15,5
Zuge/h, wobei die Zlge der
Schusterbahn zuséatzlich auch
in Oberttrkheim halten.

Die wenigen freien Trassen in
diesem Abschnitt missten
dabei zu den freien Trassen
zwischen Stuttgart Hbf und
dem Abzweig Wangen
passfahig sein, weswegen
auch bei dieser Option die
Mdoglichkeiten ohne
Anpassungen des
Regionalverkehrs sehr
beschrankt sind.



Option 5/6: Schwachen des Losungsansatzes mit
Wende in Esslingen oder Untertirkheim

— Auch bei Option 5/6 bleibt die nicht auf S-Bahn Umleitungen ausgelegte Gleisbelegung des
Stuttgarter Hbf ein Zwangspunkt, der dort ohne Anpassungen im Regionalverkehr im Fall der
lediglich 3 S-Bahnen / 2h fir die Option 5/6 zul&sst. Die vier Liicken/2h in der Gleisbelegung
in Stuttgart Hbf lassen nur eine Einfahrt in den Fildertunnel zu und sind somit nicht flr Option
5 und 6 geeignet.

— In der Regel erfordert eine S-Bahn mit einem Ziel mit westlichem Zulauf nach Stuttgart Hbf
und einer Wende in Esslingen oder Untertlirkheim das Auslegen eines Regionalzuges mit
westlich und 6stlich des Stuttgarter Hbf.

— Unabhéngig von der Gleisbelegung sind die Kapazitadten von Option 5/6 durch die
Wendemadglichkeiten in Untertlirkheim und Esslingen und die hohe Auslastung des
Streckenabschnitts Obertiirkheim — Esslingen beschréankt.
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Einschatzung der verkehrlichen Auswirkungen

— 44 Regionalverkehrsziige/h im Regelbetrieb mit Halten innerhalb des S-Bahn-Netzes
sorgen im Storfall der S-Bahn-Stammstrecke flr eine leistungsfahige Verbindung zwischen
S-Bahn-Halten an den Hauptbahnhof

Folie des — Relativ grol3er verkehrlicher Nutzen blof3 bei rund % - %5 der betroffenen Nachfragestrome
VW] ohne parallelen Regionalverkehr zum ful3laufigen Einzugsbereich des Hauptbahnhofs da

1. Rund Yz - %5 der Nachfrage auch an den Regionalverkehr angebunden ist

2. Rund die Hélfte der Nachfrage hat ihr Ziel entlang der anderen Halte der Stammstrecke
oder durchfahrt diese

— Gebiete aulRerhalb des ersten Regionalverkehrshalts haben idR. attraktive
Umsteigemoglichkeiten (Ludwigsburg, Waiblingen, Esslingen, Boblingen)

— Gebiete ohne Regionalverkehr und innerhalb dieses Bereichs kénnten profitieren: Korntal,
Leonberg, Weil der Stadt, Zuffenhausen, Kornwestheim, Fellbach, Leinfelden, sowie das
Neckartal zwischen Esslingen und Cannstatt

— Die meisten dieser theoretischen Profiteure kdnnen betrieblich allerdings nicht
angebunden werden. Dadurch reduzieren sich die moéglichen Profiteure auf den Ast bis
Fellbach sowie den Ast bis Kornwestheim.

— Der Nutzen fur den Ast bis Kornwestheim reduziert sich durch Auslassen der Halte
Zuffenhausen und Nordbahnhof
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Einschatzung zu Wechselwirkung mit der
Panoramabahn

— Die Panoramabahn ermdglicht unabhangig vom Untersuchungsfall ein S-Bahn-
Storfallkonzept, bei dem kaum S-Bahnen ausgelegt werden missen. Deswegen ist
aus Sicht der Nachfrage eher keine Notwendigkeit vorhanden, zulasten von
Regionalverkehrsziigen S-Bahnen in den Hauptbahnhof zu flhren.

— Sollte die Panoramabahn nicht zur Verfiigung stehen, steigert dies allerdings
signifikant die Einschrankungen im Stdrfall S-Bahn-Stammstrecke. Dies wirde zu
einem zusatzlichen Nutzen der Fihrung von S-Bahnen in den Stuttgarter Hbf im S-
Bahn-Storfall sorgen.

— Aus Sicht der Nachfrage erscheint es im S-Bahn-Storfall ohne Panoramabahn
besonders sinnvoll, S-Bahnen vom Ast der S6 in den Hauptbahnhof zu flihren. Da
hier ansonsten im Gegensatz zu anderen Zulaufen keine direkte Anbindung an
Stuttgart Hbf vorliegt. Es ist jedoch kein sehr gut geeigneter Verbindungspunkt
zwischen Feuerbach und Zuffenhausen zwischen S-Bahn und Fernbahn
vorhanden. Dennoch koénnte der Nutzen flr die Fihrung von S-Bahnen nach
Stuttgart Hbf grol3 genug sein, um Einschrankung im Regionalverkehr zu
rechtfertigen.
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Optionen fur die Eingriffe in den Regionalverkehr

Bisherige S-Bahn
Storfallkonzepte

Keine grbéfReren
Anpassungen des
Regionalverkehrs im
Stuttgarter Hbf

Anpassungen im Regionalverkehr
im Stuttgarter Hbf

Mdogliche Konzepte
ohne Panoramabahn

Kein Eingriff in den
Regionalverkehr
und keine Fuhrung
von S-Bahnen via
Stuttgart Hbf.

In Summe bis zu 4 S-
Bahnen/2h und Richtung in
Zweistundentakten sind im
Stuttgarter Hbf mit Wenden in
Unterttirkheim / Esslingen
gemald den Optionen 5 und 6;
geringe Anpassung des
Regionalverkehrs erforderlich

Mehr als 4 S-Bahnen/ 2 Stunden und
Richtung gemald den Optionen 1 bis 4:
Menge der S-Bahnen in Abhangigkeit
von den ausgelegten RV-Zlugen; meist
sind neben dem Auslegen eines
Regionalzugs fir eine S-Bahn auch
weitere komplexe Anpassungen von
mehr als einem Regionalzug
erforderlich

Im Fall ohne
Panoramabahn kdnnte
es aus verkehrlicher
Sicht sinnvoll sein, auch
zu einem hoéheren Preis
fir den Regionalverkehr
S-Bahnen von der
heutigen S6 nach
Stuttgart Hbf zu flhren.

—

Starke der Einschrankungen im Regionalverkehr
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Zusammenfassung

— Es sind kaum Licken in der Gleisbelegung in Stuttgart Hbf in Kombination mit Zulaufen fir die
S-Bahn vorhanden.

— Eine Fuhrung von S-Bahnen aus Ludwigsburg und Waiblingen nach Stuttgart Hbf ist prinzipiell
einfacher moglich als von Plochingen, Boblingen und Leonberg.

— Die Fiuhrung von S-Bahnen nach Stuttgart Hbf ist prinzipiell méglich. Einzelne S-Bahnen
konnen zusatzlich zum RV via Stuttgart Hbf mit kleineren Anpassungen am RV geflhrt
werden. Jedoch ist bei mehr als einem angenaherten 30" -Takt flr jede S-Bahn das Auslegen
eines Regionalzuges mit meist weiteren komplexen Anpassungen erforderlich. Somit ist der
Aufwand hinsichtlich Betrieb und Organisation eher hoch. Beim Auslegen von HVZ-Zlgen ist
der Nutzen durch die vermutlich hé Der Storfall ist so nicht isolierbar und die Rickkehr in den
Normalzustand dauert langer.

— Selbst bei groReren Einschrankungen hinsichtlich lediglich von HVZ-Zligen zugunsten von S-
Bahn Ziigen gemal den Optionen 1-6 profitiert blof3 ein geringer Anteil der betroffenen S-Bahn
Nachfragestrome.

— Sofern die Panoramabahn nicht zur Verfiigung steht sind die Aussagen hinsichtlich des
Nutzens zu relativieren. Eine verstéarkte Fiihrung von S-Bahnen nach Stuttgart Hbf kdnnte
dann sinnvoll sein.
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