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Gliederung

» Ausgangslage und Zielsetzung

= Betriebliche und verkehrliche Bewertung:
— Vorgehen und Methodik
— Szenario 1: Referenzfall ohne weiteren Infrastrukturausbau im Kern
— Szenario 2: Szenario 1 + Erganzungsstation
— Szenario 3: Szenario 1 + Regional-T-Spange
— Bewertung im Regelbetrieb
— Bewertung im Storfall ,S-Bahn”
— Bewertung im Storfall ,Hauptbahnhof*

= Zusammenfassung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb

Bewertung Storfall S-Bahn

Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Ausgangslage und Aufgabenstellung — Szenario Verkehrswende

Grundfrage: Was bedeutet die angestrebte Verkehrswende fur den Bahnknoten Stuttgart?

Grundlage ist das Nachfrageszenario
Verkehrswende:

» Langer Zeithorizont

= Geht Uber absehbaren verkehrlichen
Bedarf hinaus
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% JEDES ZWEITE AUTO FAHRT
gt KLIMANEUTRAL
VERDOPPLUNG DES
OFFENTLICHEN VERKEHRS
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EIN FUNFTEL WENIGER KFZ-VERKEHR
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JEDE ZWEITE TONNE FAHRT
2030 KLIMANEUTRAL

JEDER ZWEITE WEG SELBSTAKTIV

Maldnahmen

Zusatzliches OV-Angebot im SPNV sowie
auch bei Stadtbahnen und im Busverkehr

Weitere Attraktivierung des OV:
Halbierung der Fahrpreise

Autofahren wird unattraktiver:
CO,-Preis, erhohter Parkdruck,
Ausdehnung Parkraummanagement,
Geschwindigkeitsrestriktionen

Ful3- und Radverkehr wird attraktiver:
Knotenpunktpriorisierung, Schaffung
kurzerer, attraktiver, sicherer, sauberer,...
Wege, hoherer E-Bike-Antell
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Szenario Verkehrswende — Ergebnisse

= Deutliche Verschiebungen bei der Moduswahl hin zum Umweltverbund (OV, FuR, Rad)

» Reduktion der MIV-Verkehrsleistung um % in der Region Stuttgart & ¥z im Stuttgarter Talkessel
= Verdoppelung der OV-Verkehrsleistung verteilt sich unterschiedlich auf die Verkehrssysteme
= Die groRRte Zunahme im OV erfahrt der Regionalverkehr (z.B. S21, Fahrpreise)

= Geringere Zunahme bei S-Bahn und Stadtbahn (klirzere Wege vermehrt selbstaktiv)

Modal Split der Verkehrsleistung im Binnenverkehr OV Verkehrsleistung in der Region Stuttgart [Pkm]
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Ausgangslage

Ausgangslage und Vorgehen

Untersuchungspramissen fur die Angebotsplanung

Die Nachfrage des Szenarios Verkehrswende soll ohne Uberlastungen bewaltigt werden.

Basis ist das Angebotskonzept Deutschlandtakt, zur Erh6hung der Angebotskapazitat werden
verschiedene Losungsanséatze ausgearbeitet:
Kombination aus langeren und haufiger verkehrenden Zigen

In enger Abstimmung zwischen Land, VWI und SMA werden ohne Denkverbote iterativ
Angebotskonzepte fir verschiedene grundlegende Infrastrukturvarianten entwickelt, um die
Zielvorgabe zu erreichen.

Dazu werden konfliktfreie Fahrplankonzepte fir den Bahnknoten Stuttgart ausgearbeitet.

Die zielfuhrenden Varianten werden verkehrlich bewertet.
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Ausgangslage

Parameter der Angebotsdimensionierung

Eine hohe Angebotsqualitat durch attraktive Fahrzeugauslastungen ist notwendig, um
zusatzliche Fahrgaste fur das Ziel der Verdoppelung des OV zu gewinnen

Ziel des Landes geht Uber die Vorgaben der Standardisierten Bewertung hinaus:
Spitzenstunden Sitzplatzauslastung von max. 80% im Regionalverkehr

Auch bei wochentlichen und jahreszeitlichen Schwankungen gutes Auslastungsniveau

Verkehrsmodell bildet die tagliche Nachfrage eines durchschnittlichen Werktages und der
morgendlichen Spitzenstunde ab.

Die Spitzenstundenanteile ergeben sich auf Basis empirischer und
raumstruktureller Daten (insb. Verteilung von Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsstandorten)

Keine wesentlichen Anderungen der Spitzenstundenanteile ist eine Annahme zur sicheren
Seite, weil es durch verstarktes Arbeiten im Home-Office zu einem Abflachen kommen kdnnte

VWi sma Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart



Stufen des iterativen Angebotsausbaus

Zusatzliche
Infrastruktur
im Knoten

Horizont
Referenzfall

Horizont
Deutschlandtakt

Horizont
Inbetriebnahme
S21

Inbetriebnahme Digitaler Bahnknoten S-Bahn-MalRnahmen
Tiefbahnhof (DKS) (verlangerte Nordlinien, S1 Nurtingen, ...)
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Ausgangslage

Voraussetzungen fur die Ausarbeitung der Angebotskonzepte

Es wird ein Zeithorizont ausgehend vom Deutschlandtakt betrachtet, in dem zahlreiche
zusatzliche MalRnahmen in den weiteren Zulaufen auf Stuttgart umgesetzt sind, die fur die
Kapazitat und Knotenlagen benétigt werden.

Auf der S-Bahn-Stammstrecke sind 30 Zuge pro Stunde (DKS) mit 2 Minuten Zugfolgezeit am
Bahnsteig unterstellt. Die hOhere Anzahl an S-Bahnen entlastet Stuttgart Hbf. Im Gbrigen Netz
werden in Abstimmung mit der PSU 2 Minuten Zugfolgezeit auf der Strecke bzw. 2 Minuten
Wiederbelegungszeit am Bahnsteig angenommen.

Um die Angebotsausweitungen ohne dartiberhinausgehende Infrastruktur (insbesondere
4-Gleisigkeiten im S-Bahn-Bereich) umsetzen zu kbnnen, muss die Angebotssystematik der
S-Bahn modifiziert werden (z. B. andere Linienendpunkte, Express-S-Bahnen). Dadurch
verschwimmen die Grenzen zwischen S-Bahn und Regionalverkehr.

Analog zum Deutschlandtakt ist das Konzept nur mit im Vergleich zum Status quo hdoherer
Verfugbarkeit des Rollmaterials (z. B. Verringerung von Turstérungen, Fahrmotorausfalle)
und der Infrastruktur (z. B. Verringerung von Stellwerk- und Weichenausfalle) umsetzbar.
Ansonsten ist wahrscheinlich keine akzeptable Betriebsqualitat vornanden.
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb

Bewertung Storfall S-Bahn

Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Unterstellte Veranderungen im S-Bahn Netz im Referenzfall
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Legende

= Angebotsmehrungen entstehen durch
die Erhéhung des Mengengerusts
von 24 auf 30 Zuge/h je Richtung
auf der Stammstrecke sowie der
Verdichtung des Angebots auf der
Panorama- und Schusterbahn.

= Die genannten Mehrungen im

Kernbereich haben durch
Durchbindungen auf die Aul3enaste
Ausweitungen des Angebots auf
den meisten Abschnitten des
Bestandsnetzes zur Folge.

Gawingen [ ] Ausweitung des S-Bahn- Neue Linienendpunkte 30‘-Takt

ety Eidingen Fikioen fipeiiogen Netzes Neue Schienenverkehrshalte Stundentakt

BrEieng = o Erweiterungen im Bereich S- (im Vergleich zu heute) .
ondor’ errenber, (3) 4) (6)
e ”bz,gen::ga g Bahn/Regionalverkehr mit . . (3)  Anzahl Zwischenhalte

Abschnitte mit
it Panoramabahn und beschleunigten S-Bahn-Linien
Horb @ Schusterbahn 9
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"f.;';;a Angebotsausweitungen: Referenzfall Der Referenzfall beinhaltet eine grol3flachige
. im Vergleich zum Deutschlandtakt ~  Angebotsausweitung auf bestehenden Strecken.

N
- 3 ».\’

. Ausgewahlte Beispiele sind:

= Acht S-Bahnen/h nach Renningen

» StuKiX stundlich jeweils via Plochingen und

. Flughafen

“ = Zwei 30'-Takte Uber die Panoramabahn

= S-Bahn bis Metzingen, Horb, Geislingen,
Schwabisch Gmiind, Sulzbach, Lauffen und
Muhlacker

= Hochwertige IRE-Linien mit Zuglangen von
bis zu 424 m

—> Daraus ergibt sich eine zusatzliche
Betriebsleistung von rund 10 Mio. Zug-km/Jahr

—> Taktverdichtungen und langere Zuge fuhren
" zum Erreichen des Auslastungsziels von max.
80% Sitzplatzauslastung im Regionalverkehr

7 ¥
P e .J“\_,. _h . b

Anzahl Fahrten am Tag [Z/d]
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn

Topologie mit Erganzungsstation

& Fernbahn
(2]
>
g
c
[} - .
s \ \ \ Nordbahnhof | 7 @ S-Bahn
[} \.\‘ \ - d 4 o
? s-Bahn R S . / Q
& Fernbahn
Nordhalt
d UN

Mittnacht-
strale

P

Stuttgart
Hbf

Stuttgart
Hbf

S-Vaihingen

Legende

B Anschluss an Fernbahn (Feuerbach)
B Anschluss an S-Bahn (Feuerbach)
H Anschluss an Panoramabahn

B Anschluss an Fernbahn (Bad Cannstatt)

Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Fur den Regelbetrieb sind flr
die Erganzungsstation
Insbesondere die Anschllisse
an die Fernbahn sowohl nach
Feuerbach als auch nach
Bad Cannstatt zwingend.

Die Erganzungsstation ist
auflerdem auch an die
Panoramabahn und die
S-Bahn nach Feuerbach
angeschlossen.

Hauptengpass ist der direkte
Zulauf mit den kreuzenden
Fahrstral3en im Nordkopf.
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Bewertung Regelbetrieb

Topologie mit Regional-T-Spange + Nordkreuz

= Mit der T-Spange wird eine direkte
P | Verbindung zwischen Bad Cannstatt und
Lo, S S Feuerbach geschaffen.

_______________________________

anasen WS VA = Die Option Nordkreuz erganzt die
A s =" T-Spange und schafft eine alternative
~Zeee o Fahrmoglichkeit von den S-Bahn-
Gleisen in Bad Cannstatt nach Stuttgart-
Vaihingen via Panoramabahn.

» Beide Mallhahmen wurden urspringlich
fur die S-Bahn geplant.

= Zur optimalen Nutzung der

Fernbahn

Stuttgart Hbf Panoramabahn MittnachtstralRe geSChaﬁenen KapaZItat |St JedOCh |m
] S-Vaihingen Regelbetrieb die Anbindung der
egende )
0 Regional T-Spange T-Spange an die Fernbahn sowohl
B Nordkreuz nach Feuerbach als auch nach Bad

Cannstatt zwingend.
=» daher Regional-T-Spange
VWi sSma - Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart 14
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Bewertung Regelbetrieb

Vergleich der verkehrlichen Wirkungen im Regelbetrieb

= Der mit Abstand hdchste verkehrliche Nutzen ergibt sich aus dem
umfangreichen Angebotsausbau des Referenzfalls.

= Sowohl die Erganzungsstation als auch Regional-T-Spange/
Nordkreuz steigern die verkehrliche Wirksamkeit gegenuber

diesem Referenzfall.

= Auf hochbelasteten Abschnitten wird durch den Referenzfall die
Spitzenstundenauslastung auf ein akzeptables Niveau gesenkt.
Es liegen nur noch einzelne Abschnitte leicht Gber den 80 %-Ziel.

» Die beiden erganzenden Infrastrukturen im Knoten fihren zu mehr
Fahrgastgewinnen und Reisezeitersparnissen, jedoch zu keinen
nennenswerten weiteren Auslastungsverringerungen auf den

hochbelasteten Abschnitten.

i sma--

Gewonnene Fahrgaste

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

P/Tag

Eingesparte Reisezeit
10.000

8.000
6.000
4.000

Stunden/Tag

2.000
0

Vermiedene Pkw-Fahrleistung
600.000

400.000

km/Tag

= 200.000

Pkw

0
Referenzfall Ergéanzungsstation

Regional-T-Spange
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Bewertung Regelbetrieb

Vergleich von Erganzungsstation und T-Spange Gewonnene Fahrgaste
20.000
= Sowohl fur die Erganzungsstation als auch Bad Cannstatt 15.000
(Zustand mit Regional-T-Spange/Nordkreuz) werden zusatzlich £ 10.000
36 Ankunfte in 2h gegentber dem Referenzfall umgesetzt. 5.000
» Die beiden ergdnzenden Infrastrukturen im Knoten flhren zu 0
keinen nennenswerten weiteren Auslastungsverringerungen auf Eingesparte Reisezeit

den hochbelasteten Abschnitten.

= Der verkehrliche Nutzen von Regional-T-Spange/Nordkreuz im
Vergleich zur Erganzungsstation wird als etwa knapp doppelt so
hoch eingeschatzt!

Stunden/Tag
N
o
o
(@)

= Die Vorteile ergeben sich insbesondere durch vermiedene Vermiedene Plw-Fahrleistung

Umstiege, subzentrale Erschlie3ung und Reisezeitersparnisse £0.000
= Die bendétigte Betriebsleistung (Zug-km) ist dabei fast identisch. & 60000
Somit weisen Regional-T-Spange/Nordkreuz eine deutlich §40-000
hohere Nutzen-Effizienz als die Erganzungsstation auf. o 20.000

0

Erganzungsstation Regional-T-Spange

VWi sma Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart



Bewertung Storfall S-Bahn

Storfall S-Bahn: Allgemeine Anmerkungen

» Im Storfall S-Bahn Stammstrecke steht die S-Bahn-
Infrastruktur zwischen Hauptbahnhof und Universitat
vollstandig nicht zur Verfagung.

(2) Ebitzweg
® @

S-Bad Cannstatt

r-l

X___XO S Mittnachtstralle

Zuffenhausen

= Die S-Bahnen werden in allen Fallen (Referenz, S.Feuerbach
Erganzungsstation und Regional-T-Spange/Nordkreuz) so
weit wie mdglich an die Innenstadt geflihrt.

vhof / Nordhalt

%

1 ¢ [ S ]
} I 4

= Unter der Voraussetzung, dass die Panoramabahn zur

c

Verfligung steht und leistungsfahig an die S-Bahn nach Y BLBLIR B igart Hor

Feuerbach angeschlossen ist, ergeben sich stimmige / l| .

Storfallkonzepte. Die S-Bahnen kdnnen so immer in hoher "i‘l-‘-"-" @)

Anzahl sehr nahe an die Innenstadt gefuhrt werden. \ 5 OXTK XIS S schwabstrate
» Der Regional- und Fernverkehr ist prinzipiell unbeeinflusst. 'ﬁ - . (2)

Es ergeben sich je nach Fall nur minimale Anpassungen. Nl .

S-Vaihingen
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Bewertung Storfall S-Bahn

Storfall S-Bahn: Betriebskonzept Referenzfall

O Lauffen (Neckar)

Vaihingen (Enz) o(4)
Muhlacker & O O O Sulzbach
@) (3) (O Bietigheim-Bissingen {y Sulzbac
| ]
) O Oppenweiler
(.:' (3) Marbach (Neckar) y,chvore (vurn)
(> Backnang

Erdmannshausen Burgstall (Murr)

U
Endersbachscmmdo

Waiblingen

Ir
Renningen{__—

N ||
eimc )

Malmsheim | | =
Weil der StadtC_D Wernau [en)
Gy Wendlingen (N) &
Dettenhausen

Calw© Oberboihingen O

Nirtingen O

Tubing Bempflingen O

© O Reutlingen Metzingen &

30"-Takt
Stundentakt
(3) Anzahl Zwischenhalte

5
O===0 Schwabisch Gmiind
f

o]
Kirchheim-Otlingen

O Kirchheim (Teck)

Fast alle S-Bahn-Linien kbnnen nahe
an die Innenstadt gefthrt werden.
Dies bedingt neue Durchbindungen.
Durch Verkntpfungspunkte mit dem
nachgelagerten Netz entstehen
Verbindungen in den Talkessel

Auf der Panoramabahn verkehren 16
Zuge pro Stunde und Richtung.

Anbindung in Feuerbach via S-Bahn-
Gleise ermdglicht die Weiterfihrung
der S-Bahnen aus dem Norden,
sodass die Fahrten nicht vorzeitig
enden mussen.

Fir viele Relationen kann der
verkehrliche Schaden durch die
Flhrung via Panoramabahn deutlich
minimiert werden.

VWi sma Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart



Bewertung Storfall S-Bahn

Storfall S-Bahn: Betriebskonzept Erganzungsstation

O Lauffen (Neckar)

= Das Konzept des Referenzfalls wird

2) 3) ) Bietigheim-|
(:. Bietigheim-Bissingen Sulzbach
o]

prinzipiell tbernommen und

‘ Kirchberg (Murr)
> Backnang

Frmmen st ., weiterentwickelt.
» Es erfolgt keine Durchbindung

CmenO Schwabisch Gmind

Feuerbach — Bad Cannstatt (iber die

CR(2)

(2)

ik § | — Erganzungsstation. Diese Durchbindung
e YRR H W s wird Uber die Mitthachtstral3e realisiert.
el T T T | nel ST In der Ergénzungsstation verkehren 16

wnes O-B@NNEN pro Stunde und Richtung.

. O -
OberboihingenC  Kirchheim-Otlingen

S e~ il T Jnwomy Dies erfordert des Entfall bzw. Teilentfall

i von zahlreichen RV-Linien. 4 S-Bahnen
L | pro Stunde und Richtung sind zwischen
o Horerbey Vaihingen und Bad Cannstatt

ErgenzingenC )

caroenm G durchgebunden.

Horb &3

30" -Takt
Stundentakt = Auf der Panoramabahn verkehren 14

(3  Anzahl Zwischenhalte S-Bahnen pro Stunde und Richtung.
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Bewertung Storfall S-Bahn

Storfall S-Bahn: Betriebskonzept Regional-T-Spange/Nordkreuz

Vaihingen (Enz)
Muhlacker O O O O
(2) @)

S Neuwirtshaus

Heimerdingenc )

Leonberg
Rutesheim @8 >
Renningen

O Lauffen (Neckar)

O 4)
e o Sulzbach
<:. Bietigheim-Bissingen o
) ]
C! (3)  Marbach (Neckar) O Oppenweiler

Kirchberg (Murr)

Backnang
Erdmannshausen  Burgstall (Murr)

=l

-8 O Kornwestheim

Ludwigsburg

¢ Winnenden

| ‘ Ebitzweg (2
O (3)
b (2) (5) (5)
U ) O O Schwébisch Gmiind
Waibfingen Endersbach Schomndorf

& S Neckarpark

Plochingen
Goppingen  Geislingen (St)
ol

@) (6)

() Neuhausen Wernau (>

1 Goldberg Flughafen

Holzgerlingen Wendlingen (N)CO Kirchheim (Teck)

o o
O Dettenhausen Kirchheim-Otlingen

Oberboihingen O
Nirtingen O

GatringenC___— )
Nufringen % BempflingenO
HerrenbergC—y Entringen Tubingen Metzingen O

GéaufeldenCh

Bondorf (b Herrenberg)C )
Ergenzingenl )

Eutingen im Gau{)

Horb &

30 -Takt
Stundentakt
Anzahl Zwischenhalte

®3)

v sma-

O Reutlingen

O O O 0 O
(3) () (8)

» Das Konzept des Referenzfalls wird
prinzipiell Ubernommen. Es kdnnen
mehrere Direktverbindungen Uber
Stuttgart hinaus aufrechterhalten
werden.

= Durch das Nordkreuz bestenht eine
sehr gute Alternative fur die
Weiterfihrung der S-Bahnen von Bad
Cannstatt. Es werden 10 S-Bahnen
pro Stunde von Bad Cannstatt nach
Vaihingen gefuhrt (Panoramabahn
gesamt 22 S-Bahnen pro Stunde und
Richtung).

» 4 S-Bahnen pro Stunde verkehren
Uber die Regional-T-Spange im
Mischbetrieb.

Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart



Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn

Bewertung Storfall Hbf

Storfall S-Bahn: Ergebnistbersicht der verkehrlichen Bewertung

v sma-

Der Schaden im Referenzfall fallt durch eine leistungsstark
nutzbare Panoramabahn und dicht verkehrenden

Regionalverkehr vergleichsweise moderat aus (3 12min/Fahrt).

Die berechnete Sensitivitat onne Panoramabahn verdeutlicht
den grol3en Beitrag der Panoramabahn im Storfall

Die Erganzungsstation ermoglicht eine zusatzliche
Schadensvermeidung insb. fur das Ziel Hbf bei Relationen, die
nicht Uber Regionalverkehr angebunden sind (S6, S4).

Die Regional-T-Spange/Nordkreuz ermdoglicht eine
vergleichbare Schadensvermeidung, jedoch ohne direkte
Verbindungen zum Hbf zu schaffen, da insb. das Nordkreuz
Nutzen auf Relationen Uber Cannstatt oder Vaihingen schafft.

In allen Varianten kommt es zu sehr hohen Auslastungen bei
Stadtbahnen und Bussen, die aber im Storfall vertretbar sind.

Zusammenfassung

Schaden im Storfall [Mio. min / Tag]

o
o

4,5
4,0
3,5

3.0 Joey, -1,
25
2,0
1,5
1,0
05
0,0

41,3%

Referenzfall

Erganzungsstation 220m

m Schaden
= Vermiedener Schaden
m Zusatzlicher Schaden

Regional-T-Spange/Nordkreuz

Referenzfall onne Panoramabahn

Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart
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Bewertung Storfall Hbf

Storfall Hbf: Allgemeine Anmerkungen

= Im Storfallkonzept Hbf steht Stuttgart Hbf mit allen 4 Zulaufen nicht zur Verfugung.

» Die Schusterbahn nimmt als Bypass-Strecke eine wichtige Funktion ein.

= Je nach Fall ist der Ersatzhalt fiir den Fernverkehr in Esslingen, Bad Cannstatt oder in der
Erganzungsstation (nur im Fall mit 425 m langen Bahnsteigen).

= Einige Elemente sind in allen Konzepten identisch:

Keine Fuhrung von endenden Fernverkehrszigen in den Grol3knoten Stuttgart
Flhrung des Zuges von Zrich Gber die Panoramabahn und Ludwigsburg nach Backnang
Konzept flr den Flughafen mit wendenden Ziigen aus verschiedenen Richtungen

Aufflllen der vorhandenen Kapazitaten mit moglichst vielen nahe an Stuttgart wendenden
Zugen (z.B. in Bad Cannstatt)

Keine Schaffung von neuen Durchbindungen im Regionalverkehr

VWi sma Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart 23



Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn

Storfall Hbf: Betriebskonzept Referenzfall
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Bewertung Storfall Hbf

Der Ersatzhalt flr den
Fernverkehr ist Esslingen
mit vier Gleisen, die 425 m
lange Zlge aufnehmen
kdnnen.

In Ludwigsburg, Feuerbach,
Bad Cannstatt, Vaihingen
und am Flughafen entstehen
wichtige Endbahnhofe flr
den Regionalverkehr.

Die Schusterbahn ist mit
8,5 Zlgen pro Stunde durch
Fern- und Regionalverkehr
stark beleqgt.

Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart

Zusammenfassung
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Ausgangslage

Bewertung

Regelbetrieb

Bewertung Storfall S-Bahn

Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Storfall Hbf: Betriebskonzept Erganzungsstation mit 220 m Bahnsteiglange
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Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart

= Der Ersatzhalt fr den
Fernverkehr ist Esslingen mit
vier Gleisen, die 425 m lange
Zuge aufnehmen kdnnen.

* In Ludwigsburg, der
Erganzungsstation, Bad
Cannstatt und am Flughafen
entstehen wichtige Endbahnhofe
fir den Regionalverkehr.

* In die Erganzungsstation werden
13,5 MEX-Zlige pro Stunde
geflhrt.

» Die Schusterbahn ist mit 8,5
Zugen pro Stunde und Richtung
durch Fern- und Regionalverkehr
stark beleqgt.
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Storfall Hbf: Betrlebskonzept Reglonal T-Spange/Nordkreuz

d . e ... = DerErsatzhalt fur den Fernverkehr
T Nl | N ey Al ist Bad Cannstatt mit zwei
L leisen, die 425 m lange Z(
:/ ol i & Gleisen, die 425 m lange Zlge

- | aufnehmen konnen.

j i Ko(mg'/—’//— : Neugc'i“-:.‘ aiblingen s
:g/ b, ) =y """\ - .. * InLudwigsburg und am Flughafen
77l N Feuerbach RN L (IS entstehen wichtige Endbahnhdofe

Gehenbohl  wiifbusch

N fir den Regionalverkehr.

, «= | = Die Regional-T-Spange/
P a St S Nordkreuz ermdglichen die
i T, g O SR Beibehaltung mehrerer Linien
b 92 o LN Lot el — durch Stuttgart im Regionalverkehr
L P SRR | sowie die Aufnahme des FV. Es
. PTTH e . i o verkehren 13,5 Ziige pro Stunde

» S -
. - 2 0 A (] ‘r,]
NG Yl N B
o sk oS S ) RS . und Richtun

.1\"%\ & Semwa .
1N g /s 0

5 charnhause:

{ : ) \ K t Par e

f Nl e * Einzelne Linien (3 Zlge/h) werden
A T iber die Schusterbahn umgeleitet.
Mum.mg Leinfi Flughaf?n ..............................................................
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Storfall Hbf: Betriebskonzept Erganzungsstation mit 425 m Lange
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb

Bewertung Storfall S-Bahn

Bewertung Storfall Hbf

Storfall Hbf: Ergebnistbersicht der verkehrlichen Bewertung

v sma-

Der Schaden im Referenzfall fallt insb. durch den nach
Esslingen ausgelagerten Fernverkehrshalt vergleichsweise
hoch aus (@ 26 min/Fahrt)

Eine Erganzungsstation mit 220 m langen Bahnsteigen
ermaoglicht lediglich eine vergleichsweise geringe Schadens-
vermeidung: Spurbare Nutzen im Regionalverkehr aul3erhalb
der Region (z. B. Karlsruhe, Heiloronn, Ulm...), eher geringe
Vorteile innerhalb der Region (S-Bahn), kaum Vorteile im
Fernverkehr

Die Regional-T-Spange/Nordkreuz ermoglicht eine héhere
Schadensvermeidung: Spurbare Nutzen im Regionalverkehr
aul3erhalb der Region und im Fernverkehr durch den
Ersatzhalt in Cannstatt, geringe Vorteile innerhalb der
Region (S-Bahn)

Eine Erganzungsstation mit 425 m langen Bahnsteigen
kann nochmals deutlich mehr Schaden vermeiden: Deutliche
Vorteile im Fernverkehr und im hochwertigen Regionalverkehr

Zusammenfassung

10,0

9,0

Schaden im Storfall [Mio. min/ Tag]

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Referenzfall

m Schaden

® Vermiedener Schaden

Erganzungsstation 220m

Regional-T-Spange/Nordkreuz

Erganzungsstation 425m

Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart
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Zusammenfassung der Untersuchung (1)

Die verkehrspolitischen Ziele erfordern langere und haufiger verkehrende
Zuge, um die deutlich gesteigerte Nachfrage mit einem attraktiven
Auslastungsniveau bewaltigen zu kénnen.

Der Digitale Knoten Stuttgart (DKS) schafft im Kern des Grol3knotens sehr viel
Kapazitat fur diese zusatzlichen Verkehre.

Wegen Engpéassen in Aul3enbereichen (z. B. Remsbahn, Plochingen) sind
weitere Zuge ab einer bestimmten Grenze nur mit umfangreichen
Infrastrukturausbauten auf den Zulaufstrecken mdglich.

Erst nach Ausbau der Zulaufstrecken verschiebt sich der Engpass wieder in
den Kern des Knotens.

Die Nutzung und sinnvolle Anbindung der Panoramabahn ermdglicht weitere
Angebote und hat im Regelbetrieb und insbesondere bei Storfallen betrieblich
und verkehrlich einen grof3en Nutzen.

VWi sma Infrastrukturdimensionierung im Bahnknoten Stuttgart

Zusammenfassung

Panoramabahn
DKS
mehr Zlge & langere Zige
Infrastruktur im Aul3ennetz
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Ausgangslage Bewertung Regelbetrieb Bewertung Storfall S-Bahn Bewertung Storfall Hbf Zusammenfassung

Zusammenfassung der Untersuchung (2)

Relativer Vergleich der verkehrlichen

Der durch diese Malshahmen geschaffene Referenzfall Nutzon beider Varianten

erfullt die verkehrspolitischen Zielsetzungen. 100%
Somit stellt dieser die Basis zur Bewertung der beiden o0
Varianten fur zuséatzliche Infrastruktur im Knoten dar:
80%
* Im Regelbetrieb haben Regional-T-Spange/Nordkreuz 0%
iInsb. durch neugeschaffene schnelle Direktverbindungen
hohere verkehrliche Nutzen als die Erganzungsstation. 00%
50%
» Im Storfall S-Bahn ist der Nutzen beider Losungen auf
einem etwa identischen geringen Niveau. 0%
Im Vergleich dazu ermdglicht die Panoramabahn eine 30%
spurbare Minderung der Schaden. 20%
» Im Storfall Hbf ergeben sich Vorteile flr Regional-T- 10%
Spange/Nordkreuz. Hauptgrund hierfur ist die Mdglichkeit, 0%

Zige des Fernverkehrs und des hochwertigen Regelbetrieb  Storfall S-Bahn  Storfall Hbf

Regionalverkehrs nach Bad Cannstatt zu fihren. Mit 425 m
langen Gleisen ist die Erganzungsstation vorzugswdurdig.

B Erganzungsstation 220m
m Erganzungsstation 425m
Regional-T-Spange/Nordkreuz
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Zusammenfassung

Zusammenfassung der Untersuchung (3)

CREAOTIRE S‘:"J ‘ \ g sorar

Eine gemeinsame Betrachtung von Regional-
T-Spange und Nordkreuz (Panoramabahn nach
Cannstatt) mit der nach Feuerbach angebundenen
und mit neuen Haltestellen entlang der Strecke .
ausgebauten Panoramabahn erscheint auf Basis | /| ,, Arerdie
der Ergebnisse sinnvoll: ,Nahverkehrs-Dreieck® || Feuerbachviassahn

(Nordkreuz)

Anbindung
Panoramabahn nach
# Bad Cannstatt via S-Bahn

(Nordkreuz)

Die Kostenschatzungen von Obermeyer flr diese

., L g, con
Neubaumafinahmen ergeben Investitionen von N e T
ca. 455 Mio. Euro bei einer Lange von 5 km: | e I G 87 U
. - - ai |n en;f’, Erhalt Panoramabahn 6 % :
= Panoramabahn — Feuerbach: 40 Mio. Euro ndnusbouar £
= Panoramabahn — Bad Cannstatt: 190 Mio. Euro T A

Darstellung des ,,Nahverkehrs-Dreiecks” in Stuttgart Nord mit
den angestrebten Verbindungen (Neubaumalinahmen)

= Regional-T-Spange: 225 Mio. Euro

Die Kostenschatzung fur die Erganzungsstation
liegt bei ca. 785 Mio. Euro.
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Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen (1)

Eine zielstrebige Umsetzung der gesetzten Pramissen hat die hdchste Prioritat:

= Digitaler Bahnknoten (DKS) mit kurzen Zugfolgezeiten

» |nvestitionen in die Verbesserung der Verflgbarkeit von Infrastruktur, Fahrzeugen und Personal
» Fest disponierte Projekte: Nordzulauftunnel, Pfaffensteigtunnel und P-Option

= Zweigleisiger Erhalt der Panoramabahn mit zusatzlichen neuen Halten und leistungsfahiger,
kreuzungsfreier Anbindung nach Feuerbach

Als nachste Prioritat ist die Umsetzung des Referenzfalls zu verfolgen, um der zu erwartenden
Nachfrage der Verkehrswende gerecht zu werden:

» Langere Regionalzige (bis zu 424 m) auf hochwertigen Linien und deutliche
Angebotsverdichtung im Regionalverkehr

= Umfangreicher Ausbau im AuRennetz (Uberwerfungen, Bahnsteigverlangerungen, ...)

Die erforderlichen Kapazitaten fur die Verkehrswende-Ziele kbnnen bereits mit diesen Bau-
steinen bereitgestellt werden. Aus Kapazitatsgriinden sind dartuber hinausgehende Infrastrukturen
wie die Erganzungsstation oder die Regional-T-Spange/Nordkreuz somit nicht erforderlich.
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Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen (2)

Die Regional-T-Spange und das Nordkreuz sollten dennoch gemeinsam mit einer nach
Feuerbach angebundenen Panoramabahn weiterverfolgt werden:

» Das dadurch entstehende ,Nahverkehrs-Dreieck” zeigt hohe verkehrliche Wirkungen.

» Die Infrastruktur starkt die Resilienz bei Stérungen im Tiefbahnhof oder der S-Bahn-
Stammstrecke.

Das ,Nahverkehrs-Dreieck” ware eine SPNV-MalRnahme und kann grundséatzlich mit Mitteln des
Bundesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) finanziert werden. Dazu ist der
volkswirtschaftlichen Nutzen gemalf der Standardisierten Bewertung (Version 2016+) nach-
zuweisen. Dabei darf jedoch nicht der verkehrliche Bedarf der Verkehrswende angesetzt werden,
sondern lediglich der absehbare verkehrliche Bedarf (fest disponierte Mal3nahmen und
Entwicklungen).

Eine Uberschlagige Analyse dieser Wirkungen sowie der Kosten eines aus Panoramabahn mit
Nordkreuz und Regional-T-Spange bestehenden ,Nahverkehrs-Dreieck” im Bahnknoten Stuttgart
2040 zeigt gute Chancen fur den Nachweis der Forderfahigkeit und damit einer
Finanzierung nach dem GVFG.
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