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A‘llgemeines Rundschreiben Strafienbau Nr. 3/2009
Sachgebiet 12.1: Umweltschutz; Lirmschutz

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veroffentlicht)

Richtlinien fiir den Lirmschutz an Strafien — RLS-90
- Fahrbahnoberflichen-Korrekturwerte Dgyo fiir offenporigen Asphalt

Allgemeines Rundschreiben Straenbau (ARS) Nr. 5/2002 vom 26.03.2002 = EX
- S 13/14.86.22-11/57Va 011 -

S 13/7144.2/02-09 / 1005908
Bonn, 31.03.2009

Mit dem im Bezug genannten ARS Nr. 5/2002 hatte ich das Statuspapier zum offenporigen
Asphalt der Bundesanstalt fiir StraBenwesen (BASt) vom 18.10.2001 versandt. Darin war

ausgefiihrt, dass offenporige Asphaltdeckschichten (OPA) ihre Larm mindernde Wirkung
mindestens fiir 6 Jahre (bzw. 4 Jahre fiir OPA 0/11 auf einbahnigen Straflen) behalten.
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Die BASt hat mir nun ein neues Statuspapier (sieche Anlage) vom 10.02.2009 vorgelegt, das
es rechtfertigt, die larmtechnische Wirksamkeit von OPA 0/8 der III. Generation auf mindes-
tens 8 Jahre auszudehnen. Dies gilt fiir ein- und zweischichtig hergestellte Deckschichten un-

abhingig von der Anzahl der Fahrbahnen und —streifen.

Zu beachten ist dabei, dass auch bei der einschichtigen Bauweise eine akustisch wirksame
Schichtdicke von mindestens 4 cm vorhanden sein muss. Wie an Ausbaustiicken zu beobach-
ten war, wurde wegen aufsteigenden Bindemittels aus der Abdichtung der Unterlage (Bitu-
menschicht) in den unteren Bereich des OPA in der Vergangenheit die akustisch wirksame
Schichtdicke gelegentlich im Laufe der Liegezeit verringert, so dass sich ein vorzeitiges

Nachlassen der Larm mindernden Wirkung einstellte.

Das ARS Nr. 5/2002 behalt bis auf die dort genannten Mindestwerte flir die akustische Wirk-

samkeit seine Giiltigkeit.

Ich bitte Sie, dafiir Sorge zu tragen, dass flir die Anwendung von OPA auf Bundesfernstrafien

entsprechend verfahren wird.

Im Auftrag
Prof. Dr.-Ing. Josef Kunz

Angesiellie

Anlage: Statuspapier Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA)der Bundesanstalt
fir Stralenwesen vom 10.02.2009



Bundesanstalt fir StraRenwesen Bergisch Gladbach, den 10.02.2009
V3b-as(OPA)

Statuspapier

Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA)

1 Allgemeines

Aufgrund der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BiImSchV) [1] muss der Beurteilungspe-
gel am Immissionsort in der in den Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen (RLS-90) [2]
beschriebenen Vorgehensweise und mit den dort genannten Parametern berechnet wer-
den. Es handelt sich bei den RLS-90 um ein an Messungen geeichtes Rechenverfahren
zur Ermittlung der L&rmimmissionen, das untrennbar mit den in der 16. BImSchV festge-
legten Immissionsgrenzwerten verknlpft ist. Die Berechnung mit ihren Parametern (Ver-
kehrsbelastung, Lkw-Anteil, Fahrgeschwindigkeit, Langsneigung) stellt eine Grundlage zur
Gleichbehandlung aller Verkehrslarmsituationen dar. Zu den Parametern (siehe Anlage 1,
Tabelle B der 16. BImSchV) gehort auch die Korrektur fur unterschiedliche Stralenober-
flachen Dgyo, deren Werte bis heute zweimal mit Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau

(ARS) geéndert wurden [3], [4].

Mit Hilfe des Rechehverfahrens ermittelte Larmpegel lassen sich durch einzelne Messun-
gen vor Ort nicht Uberpriifen, da solche Messungen nur Momentaufnahmen unter sich
standig andernden Randbedingungen sein kdnnen. Zur Ermittlung von verlgsslichen

Dsyo-Werten ist eine groRere Anzahl von Messungen (mindestens funf) an Strallendecken

des gleichen Typs erforderlich.



2 Korrektur Dgyo

2.1 Definition der Korrektur Ds;o

Nach den RLS-90 wird der Emissionspegel Ly g, der die Starke der Schallemission einer
Stralle beschreibt, zun&chst fir eine Deckschicht aus nicht geriffeltem Gussasphalt be-

rechnet.

Bezogen auf diese Referenz wird das Emissionsverhalten der tats&chlich vorhandenen
Deckschicht durch die ,Korrektur Dsyo fUr unterschiedliche Stralkenoberflaichen® nach Ta-
belle 4 der RLS-90 berticksichtigt.

Definitionsgemalt (Formel (6) und Abschnitt 4.4.1.1.1 der RLS-90) ist der Korrekturwert
Dsio der Stralenoberflache einer bestimmten Deckschichtart (Deckschicht x) gleich der

(25)

Differenz des Emissionspegels Li,g der Deckschicht x zum Mittelungspegel L, einer

Deckschicht aus nicht geriffeltem Gussasphalt:

(1) Dsto = Lm.z(Deckschicht x) — L,**(Referenz)

2.2 Ermittlung der Korrektur Dsyo

In den RLS-90 wird der Einfluss der StralRenoberflache auf die Gerduschemission des
Lkw-Verkehrs dem des Pkw-Verkehrs gleichgesetzt (keine Differenzierung der Tabelle 4
der RLS-90 nach Fahrzeugarten). Daher kann die Differenz der Mittelungspegel in (1) der
Differenz der mittleren Pkw-VorbeifahrtLy an der Deckschicht x zum mittleren
Pkw-Vorbeifahrtpegel an der Deckschicht aus dem Referenzmaterial nicht geriffeltem

Gussasphalt gleichgesetzt werden. Somit gilt auch:
(2) Dsto = Lo(Pkw, Deckschicht x) — Lo(Pkw, Referenz)

Der mittlere Pkw-Vorbeifahrtpegel fir eine bestimmte Geschwindigkeit, z.B. 120 km/h, wird
nach GEStrO-92 [5] und ISO 11819-1 [6] nach dem Verfahren der Statistischen Vorbei-
fahrt (Statistical Pass-by Method, SPB) folgendermalien ermittelt:

e Aufnahme von mindestens 100 Vorbeifahrtpegeln und Geschwindigkeiten zufalliger:

Pkw des Verkehrs auf der zu untersuchenden StralRenoberflache.

e Bildung einer linearen Korrelation mit den Variablen ,Vorbeifahrtpegel” und ,Loga-

rithmus der Geschwindigkeit®.



e Berechnung des mittleren Vorbeifahrtpegels flr die Geschwindigkeit, z.B. 120 km/h,

an Hand der Korrelationsgeraden.

Der Pegel der Referenz aus nicht geriffeltem Gussasphalt wurde letztmalig 1998 ermit-
telt [7] und mit 85,2 dB(A) fur Pkw-Vorbeifahrten mit 120 km/h festgestellt.

2.3 Messbericht

Aus dér Datenbank der BASt Uber SPB-Messungen an unterschiedlichen Strafienoberfls-
chen wurden Strecken aus offenporigem Asphalt der Ill. Generation [8] ausgewahlt, die
eine ausreichend groflle akustisch wirksame Schichtdicke aufwiesen (siehe Abschnitt 3).
An diesem Kollektiv wurden spezielle Zeitreihenanalysen durchgefihrt, die in [9] dokumen-

tiert sind.

3 Messergebnisse und Korrektur DstrO

1. Status aus 1997

Die Untersuchungen der BASt aus den Jahren 1986 bis 1995 ([10], [11]) an Erprobungs-
strecken der |. Generation der offenporigen Asphaltdeckschichten'(Komanteil > 2 mm: 80
bis 90 M.-%; Kornanteil >56 mm: 50 bis 75 M.-%; Hohlraumgehalt > 15%; Einbaudicke 3,0
bis 4,0 cm [12]) zeigten fur den OPA 0/8 (Korngrofie von 0 — 8 mm bzw. Siebmaschenwei-
te 8 mm) eine akustische Lebensdauer (Dsyo < -5 dB(A)) auf einbahnigen Strafen von

liber 5,5 Jahren und auf Autobahnen von 4 Jahren.

2. Status aus 2001

Fur offenporige Asphaltdeckschichten der Il. Generation mit erhdhtem Hohlraumgehalt
(Kornanteil > 2 mm: 80 bis 90 M.-%; Kornanteil > 5 mm: 50 bis 75 M.-% Hohlraumgehalt
> 22%: Einbaudicke 3,0 bis 4,0 cm; [13], [14]) ergab sich fiir den OPA 0/8 eine akustische
Lebensdauer (Dsyo < -5 dB(A)) auf einbahnigen zweistreifigen Straflen von mindes-

tens 6 Jahren und auf Autobahnen ebenfalls von mindestens 6 [15], [16], [17].

Aktueller Status 2008

Einschichtige offenporige Asphaltdeckschichten der Bauweise 0/8, die der lll. Generation
zugerechnet werden kénnen, weisen eine verbesserte Sieblinie auf (Kornanteil > 2 mm: 85

bis 90 M.-%; Kornanteil >5 mm: 50 bis 75 M.-%; Hohiraumgehalt > 22%; Einbaudicke
-3



4,0 cm ohne Abdichtung bzw. 5,0 cm mit Abdichtung) und eine akustisch wirksame
Schichtdicke von mindestens 4,0 cm erreichen. Aufgrund der vorliegenden Daten kann ei-
nem einschichtigen OPA 0/8 fiir mindestens 8 Jahre ein Dsyo-Wert von -5 dB(A) zuge-

wiesen werden.

Die akustische Lebensdauer zweischichtiger offenporiger Asphaltdeckschichten (ZWOPA)
kann aufgrund der zu geringen Liegezeiten z.Zt. noch nicht abschlielend beurteilt werden.
Aufgrund der gegentiber einschichtigen OPA gréReren Schichtdicke des ZWOPA st fir
diesen eine mindestens gleiche akustische Lebensdauer zu erwarten. Daher kann auch
einem zweischichtigen OPA mit einer oberen Schicht aus OPA 0/8 fir mindestens

8 Jahre ein Dsyo-Wert von -5 dB(A) zugewiesen werden.

4 Ausblick
Zur Zeit werden die technischen Anforderungen fur die Konzeption und den Bau von As-
phaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt neu geregelt [18]. Der einschichtige offenpo-

rige Asphalt wird in Zukunft damit eine der Regelbauweisen sein ([19], [20]).

Die relativ neue Konzeption mit einem zweischichtigen Aufbau der offenporigen Deck-
schicht ist noch in der Erprobung. Pilotstrecken, z.T. in Kompaktbauweise, wie die A30
zwischen Hasbergen-Garste und Kreuz Osnabriick-Std und die A9 zwischen AK Mun-

chen-Nord und AK Neufahrn werden derzeit intensiv beobachtet.

Auch auf Strallen mit relativ niedriger zuléssiger Geschwindigkeit (50 bis 70 km/h) wird
zweischichtiger offenporiger Asphalt erprobt. Auf der B 17 in Augsburg und auf der Westli-
chen Ringstralle in Ingolstadt wurde zweischichtiger offenporiger Asphalt verlegt [21]. Die

Erfahrungen bzgl. des larmtechnischen Verhaltens sind bisher positiv.
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