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Betr.: "Richtlinien filir den Ldrmschutz an StraBen"
Ausgabe 1990 - RLS-90 (Berechnungsverfahren)

i

Bezug: 1. Allgemeines Rundschreiben Strafenbau Nr. 8/1990
Sachgebiet: 12.1 Ldrmschutz des BMV vom 10.04.90
StB 11/14.86.22-01/25 Va 90
2. ErlaB des Wirtschaftsministeriums vom 10.08.81
Az.: 67/1841/181

Anl. : 1. Erlafmehrfertigungen
2. Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990
des BMV vom 10.04.19%90

Das Innenministerium ilibersendet beiliegend das "Allgemeine Rund-
schreiben StraBenbau Nr. 8/1990" des BMV vom 10.04.1990 zur

Kenntnisnahme und Beachtung.

Die genannten "Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen".
- Ausgabe 1990 - RLS-90 (Berechnungsverfahren) werden hiermit fiir
den Bereich der BundesfernstraBen, Landes- und Kreisstrafen ein-

gefihrt.

Die mit BezugserlaB 2 eingefilihrten "Richtlinien fiir den Ldrm-
schutz an StraBen' - Ausgabe 1981 - RLS-81 (Berechnungsverfahren)

verlieren damit ihre Giiltigkeit.

Ziffer 4.0 - Berechnung des Beurteilungspegels - gilt beziliglich
der Liarmvorsorge als Rechtsvorschrift; vgl. § 3 Verkehrsldarm-
schutzverordnung - 16. BlmSchv, BGBl. 1990, 1036.

Die Strafenbauimter und Neubauleitungen des Landesamtes filir

StrafBenwesen sind zu unterrichten.

Mehrfertigungen der RLS-90 wurden vom BMV nicht libersandt. Die
Regierungsprédsidien und das Landesamt flir StraBenwesen werden
gebeten, die RLS-90 in der bendtigten Stiickzahl auch fiir die
StraBenbauidmter und Neubauleitungen bei der Geschidftsstelle der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen e. V.,
Alfred-Schiitte-Allee 10, 5000 Kdln 21, direkt zu beziehen.

gez. Alexander

Beglaubigt
. {
%/
AI’ZZS £ 1te



Per Bundesminister fir Verkehr Bonn. den 1004 1000

StB T R0 220125 Va oo

Alilgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1980
Sachgebiet 12.1: Larmschutz

Oberste StraBenbaubehorden der Lander

nachrichilich:
Vertreturgen der Linder beim Bund
Chef des Bundeskanzleranmtes

- Bundestechnungshof

Hundesansialt Tir Strafenwesen

Richtlinien fiir den Darmschutz an StraBen™ ~ Ausgabe 1990 - RLS-90
ARS Nt #1981 vom 2007 1981 = StB 26/14.86 2226 008 Va &1 -
Anfagen: a) RLS-90 (Ztuch)

by Mehriertigungen des ARS 8/1990

Dic Forschungsgeseilschuft far StraBen- und Verkehrswesen o, Vohat die Jaichtlinien Gir den Lirm-
schutz an Straen™ - Ausgabe 1981 - RLS-S1 dberarbeiter und ab L Richilinien tir den Lirmschutz
an Stralen™ — Ausgabe 1990 — RLS-90 — herausgegeben.

fch fithre hiermit dic RES-00 fiir BundesternstraBen cin. Kapitel 4 der RLS-90 ist in der Verkehrs-
lirmschutzverordnung (16, BImSchV) in Bezug senommen und beim Vollzug der Verordnung
anzawenden.

Im Interesse emer cinbeitlichen Handhabung empfeble wch. dic RES-90 auch fir die in Threm
Zustindigkensbereich licgenden Strabien emzufuhren.

Dic RLS-90 enthalten im Gegensatz zu den RUS-ST keine Berechnungsbeispiele mehe. Die For-
‘schungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen wird sobald als moglich cine gesonderte Bei-
spickammiung veroffentlichen,

Die RLS-90 sind bei der Geschiiftssielle der Forschungsgesellschaft fir Strafen- und Verkehrs-
wesen e. V.. Alfred-Schittte- Allee 10, 3000 Koln 21, zu beaichen.

Das ARS Nr. 5/1981 vom 20. Juli 1981, mit dem die RLS-81 eingefiihrt worden sind, hebe ich auf.

Dieses Rundschreiben wird im Verkehrsblatt verdffentlicht.

Im Auftrag
Stoll



Heft7 — 1992

VkBI Amtlicher Teil

Nr. 81  Aligemeines Rundschreiben
StraBenbau Nr. 17/1992

Sachgebiet 12.1: Larmschutz

Bonn, den 18. Mérz 1992
StB 11/14.86.22-01/43 Va 92

Oberste StraBenbaubehdrden

der Lander

nachrichtlich:

Bundesrechnungshof

Bundesanstalt fir StraBenwesen

DEGES

_Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen”

— Ausgabe 1990 — RLS-90;

— Berichtigter Nachdruck Februar 1992

Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990
yom 10. April 1990 —StB 11/14.86.22-01/25 Va 90—

Mit Allgemeinem Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/
1990 habe ich die ,Richtlinien fiir den Larmschutz an
StraBen® — Ausgabe 1990 — RLS-90 fur Bundesfern-
straBen eingefihrt. Die Forschungsgeselischaft fur
StraBen- und Verkehrswesen hat im Februar 1992
einen Nachdruck der RLS-90 mit folgenden Berichti-
gungen herausgegeben:

Seite 12, Abschnitt 4.1:

Die Bezeichnung ,resultierender Beurteilungspegel*”
ist durch die Bezeichnung ,,Gesamtbeurteilungspe-
gel‘* ersetzt worden.

Seite 13, Gleichung (5):

Die Pegelanderungen Ds, Dgy und Dg haben den Index
erhalten.

Seite 14, Gleichung (11):

Die Boden- und Meteorologiedampfung Dgy hat den
index erhalten.

Seite 14, FuBnote zur Tabelle 4:

Die FuBnote hat folgende Anmerkung erhalten:

.Der Bundesminister fur Verkehr hat mit Allgemeinem
Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/91 vom 25. April
1991 weitere Beispiele fur larmmindernde Strafien-
oberflichen bekanntgegeben.”

Seite 16, Gleichung (15):
Bei den Erlauterungen der Summanden A und B
ist in den Klammern jeweils das Wort ,wirksamen® er-
ganzt worden.
Seite 16, Gleichung (16):
Im ersten Satz nach Gleichung (16) ist das Wort klei-
neren* durch das Wort ,,gréBeren‘ ersetzt worden.
Im zweiten Satz nach Gleichung (16) ist nach dem Wort
Immissionsort- das Wort ,.je‘ ergéanzt worden.
Seite 17, Gleichung (27):
Im ersten Satz nach Gleichung (27) ist das Wort Lkiei-
neren* durch das Wort ,,gréBeren‘ ersetzt worden.
Seite 17, Gleichung (28):
In der Gleichung (28) ist das Vorzeichen + K in das
Vorzeichen — K berichtigt worden.
Seite 20, Gleichung (32):
Beim AbschirmmaB Dy ist der Bezug in 4.4.2.1.3.2 ge-
andert worden.
Seite 20, Abschnitt 4.5.4:
Im Abschnitt 4.5.4 ist die Bezeichnung ,resultierender
Beurteilungspegel” durch die Bezeichnung ,,Gesamt-
beurteilungspegel* ersetzt worden.
Seite 20, Abschnitt 4.6:
Im 3. Absatz sind die Worte ,ist zu vernachlassigen" in
,,wird vernachlassigt” gedndert worden.
Seite 23, Bild 23: .
Die Hohenangaben fiir den Larmschutzwall sind vo
4,00 m uber Fahrstreifen in 5,00 m und von 5,00 m dber
Gelande in 6,00 m berichtigt worden.
Seite 29 (Seite 25), Diagramm [V:
Die Pegelanderung Dgy hat den index L erhalten.
Seite 33 (Seite 25), Diagramm Vil
In der Uberschrift zum Diagramm VIl sind die Worte
,dem Emissionsort (StraBenmitte)” durch die Worte
,,der StraBenoberflache in StraBenmitte ersetzt wor-
den.
ich bitte, die Berichtigungen zu beachten.

Der Bundesminister fir Verkehr

Im Auftrag

(VKBI 1992 S. 208) Dr-ing.Huber




DER BUNDESMINISTER FUR VERKEHR
Abteilung StraBenbau

Richtlinien
fur den
Larmschutz an StraBen

RLS-90

R S

Ausgabe 1990
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