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Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen - RLS-80

a) Verwaltungsvorschrift des Verkehrsministeriums vom 14.06.1991,

Az.: 3-882/7 (ARS 14/1991)
b) Verwaltungsvorschrift des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr vom 16.06.2003,
Az.: 66-3945.40/42 (ZTV Beton-StB 01 und ETV-StB-BW, Teil 4, Ausgabe 2003)

Anlagen
1. Allgemeines Rundschreiben StralRenbau Nr. 5/2006 des BMVBS vom 17.02.2008,

Az.: S 13/7144.4/01 mit dem Statuspapier ,Deckschichten aus Waschbeton®
2. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums tiber Richtlinien fir den Larmschutz an
Strallen - RLS-90 vom 8. Mai 2006, Az.: 83-3942.35/68

Beigeschlossen werden die Anlagen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung

(ibersandt.

Die Landratsémter und Stadtkreise als untere Verwaltungsbehérden sind entsprechend zu

informieren.

Die Verwaltungsvorschrift ist im LVN-Informationsdienst (LVN-id) eingestellt.

gez. Ries

Beglaubigt

WURTTEMBERG




Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums
tiber Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen - RLS-90

vom 8. Mai 2006 - Az.: 83-3942.35/68 -

I. Allgemeines
Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr. 5/2006 hat das Bundes-

ministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geénderte Regelungen zu den mit
Verwaltungsvorschrift des Verkehrsministeriums vom 14. Juni 1991 (Az.: 3-882/7)
eingefuhrten ARS Nr. 14/1991 bekannt gegeben. Danach ist mit Blick auf den Si-
cherheitsgewinn hinsichtlich der Griffigkeit die Betondecke mit Waschbetoﬁoberfléche

im Austausch mit der Betonbauweise mit Jutetuch-Langstexturierung als FuRnote der

Tabelle B der 16. BImSchV aufgenommen.

Il. Anwendung des ARS Nr. 5/2006
Das ARS Nr. 5/2006 mit dem Statuspapier ,Deckschichten aus Waschbeton" ist bei
Baumalnahmen im Zuge von Bundesfern- und Landesstra3en in der Baulast des
Bundes und des Landes anzuwenden. Die Jutetuch-Langstexturierung auf Betonde-
ckenoberflachen ist auch in den Fallen, in denen keine Anforderung hinsichtlich des

Larmschutzes bestehen, nicht mehr auszuftihren.

Den Stadt- und Landkreisen und den Gemeinden wird empfohlen, bei Baumalnah-
men an Stral3en in ihrer Baulast entsprechend zu verfahren.

lll. Schlussvorschriften
Diese Verwaltungsvorschrift wird nicht veréffentlicht. Sie tritt am 8. Mai 2006 in Kraft

und am 08.05.2009 auler Kraft.

An die
Regierungsprasidien
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AZ
DATUM

/iw./uvge A

% I Bundesministerium
“x= B flr Verkehr, Bau
. und Stadtentwicklung

Wolfgang Hahn

Bundesministerium for Verkehr, Bau und Stadtentwicklung « Postfach 20 01 00, 53170 Born Leiter der Abteilung Stralenbau, Strakenverkehr

Oberste Straflenbaubehérden HAUSANSCHRIFT Rebert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn
der Linder posTANSCHRIFT  Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

tee (228 200-5132
Fax 0228 300-1485
seArRBETETvON  Dr. Hoiger Figge
Referat S 13
Emar  Ref-S1Z@bmvbs.bund.de
INTERNET  www.bmvbs.de

nachrichtlich:

Bundesanstalt fir Sca83enwesen

Bundesrechnungshof

DEGES Deutsche Einheit
Fernstra3enplanungs- und —bau GmbH

Alleemeines Rundschreiben Stralenbau Nr. 5/2006

Sachgebiet 12.1: Umweltschutz; Lirmschutz

{Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veroffentlicht)

Richtlinien fiir den Lirmschutz an Strallen - RLS-90

Allgemeines Rundschreiben Straenbau Nr. 14/1991 vom 25.4.1991
- StB 11/26/14.86.22-01/27 Va 91 -

S 13/7144.4/01
Bonn, 17.02.2056

- StB 11/14.86.22-01/25 Va 90 habe ich die ,,Richtlinien fiir den Larmschutz an Straen —
RLS-90* fiir Bundesfernstral3en eingefiihrt und darauf hingewiesen, dass das Kapitel 4 der

RLS-90 beim Vollzug der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) anzuwenden ist.
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ﬁ?@\ I ‘Bundesministerium
> W fir Verkehr, Bau
# und Stadtentwicklung

Die Tabelle B der 16. BImSchV, die der Tabelle 4 der RLS-90 entspricht, enthalt eine Fu3no-
te mit dem Hinweis, dass fiir lirmmindernde StraB3enoberfldchen, bei denen auf Grund neue-
rer bautechnischer Entwickiungen eine dauerhafte Lairmminderung nachgewiesen ist, auch
andere Korrekturwerte Dsio berticksichtigt werden konnen. Mit dem im Bezug genanmren

ARS habe ich weitere Beispiele zur Fulinote dieser Tabelle genannt.

Bei der Weiterentwicklung Lirm mindernder Fahrbahnoberflachen hat sich die Betondecke

mit Waschbetonoberfliche als eine Bauweise heraus kristallisiert, die neben einer dauerhaften

Lirmminderung (siehe Anlage) gegentiber der Betondecke mit Langstexturierung durch Jute-

tuch den Vorteil einer groBeren Griffigkeitsreserve bietet.

Um den Sicherheitsgewinn hinsichtlich der Griffigkeit zu nutzen, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die Betondecke mit
Waschbetonoberfliche im Austausch mit der Betonbauweise mit Jutetuch-Léngstexturierung

als FuBnote der Tabelle B der 16. BImSchV aufgenommen. Dazu wird im ARS Nr. 14/1901

Nr. 2 wie folgt gefasst:

2. Betone nach ZTV Beton-StB 01 mit Waschbetonoberfliche Dsyo =-2,0 dB(A)*

Im Auftrag
Wolfgang Hahn =~ _
R B
o _
SS Arcisieiie

Anlage: Statuspapier , Deckschichten aus Waschbeton® vom 3. November 2003



Anlage zum ARS Nr. 5/2006

Bergisch Gladbach,

Bundesanstalt fiir Stralenwesen
3. November 2003

V3a/V /S - Vmd (DStr0)

Statuspapier

Deckschichten aus Waschbeton

1 Konzeption von Waschbetondecken

Zur Herstellung der Betonoberfldche mit Waschbetonstruktur wird auf dem ferti g eingebau-
ten,verdichteten und geglétteten Oberbeton ein diinner Film eines Verzogerers gleichmiBig
aufgespriiht. Hierdurch werden das Erstarren und die Anfangserhirtung des Zementleims an
der Oberfléche fiir eine begrenzte Zeit verzdgerr Der Oberbeton besteht aus den Sandkor-
nungen 0/1 mm, 0/2 mm oder 0/4 mm sowie Edelsplittkrnungen mit einem max. GréBtkorn
von 8 mm. Sobald der Beton ausreichend erhértet und befahrbar ist, wird der Oberfldchen-
mdrtel durch nasses oder trockenes Ausbiirsten gleichméBig entfernt und damit das Splitt-
korngertist freigelegt. Bei der Auswahl des Edelsplittes ist auf einen hohen PSV-Wert und die

Komform zu achten. Das ,,Merkblatt fiir die Herstellung von Oberflichenbeton auf Fahr-

bahndecken aus Beton* /1/ ist zu beachten.

2 Dswo-Korrektur
Nach den RLS-90 wird der Emissionspegel Lm.z, der die Stirke der Schallemission

einer Strafle beschreibt, zunéchst fiir eine StraBendeckschicht aus nicht geriffeltem
Gussasphalt berechnet. Auf dieser Grundlage wird das Emissionsverhalten der tatsichlichen

Decke durch die ,,Korrektur Dsto fiir unterschiedliche Strafenoberflichen
nach Tabelle 4 der RLS-90 berticksichtigt /2/.

3 Vorliegende Messungen
Es liegen Aufnahmen von Pkw-Pegelstatistiken an Waschbetondecken vor, die von

der TUV Automotive GmbH (vormals ,,Forschungsinstitut fiir Gerusche und Erschiitterun-

gen”, FIGE) an Autobahnquerschnitten mit Waschbetondecken durchgefiihrt

wurden /3, 4/.



4 Messergebnisse

Der mittlere Pkw-Vorbeifahrtpegel an bis zu acht Jahre alten Wachbetondecken betrdgt bei
einer Geschwindigkeit von 120 kim/h 83,2 dB(A), gemessen an acht Messquerschnitten /5, 6/.
Der analoge Mittelwert an elf im Jahre 1998 bis zu drei Jahre alten Decken aus nicht

geriffeltem Gussasphalt als Referenzbelag betrigt 85,2 dB(A) /7/.

5 Die Dsiro-Korrektur fiir Waschbetondecken
Die Messergebnisse flihren zu einer Differenz der Pkw-Vorbeifahrtpegel an Waschbetonde-
cken und an Decken aus nicht geriffeltem Gussasphalt zu einer Deckenkorrektur von

Dsio(Waschbeton) =-2 dB(A)

6  Dauerhaftigkeit der Dstro-Korrektur

Durch das Ausbiirsten des Oberflachenmértels wird das Splittkorngertist freigelegt
und damit der endgtiltige Zustand der Betonoberfldche hergestellt. Der hochwertige
Edelspiittes, der be1 Waschbetondeckschichten zum Einsatz kommt, sorgt fiir eine

dauerhafte Qualitdt der Oberfldicheneigenschaften. Wenn die tibrigen in /1/ beschriebenen

bautechnischen Vorraussetzungen zur Herstellung von Waschbetontexturen
eingehalten sind, ist die Einhaltung des DStro-Wertes tiber den Zeitraum der Nutzungsdauer

der Waschbetondecken sichergestellt.

M1/  Merkblat fiir die Herstellung von Oberfldchenbeton auf Fahrbahndecken aus Beton - M OB,
Ausgabs 2000, Forschungsgesellschaft fiir Straflen- und Verkehrswesen, Kéln 2000

/2/ ,,Statuspapier - Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA)“, Bundesanstalt fiir Stralenwesen,
Bergisch Gladbach 2001 (Das Statuspapier ist Anlage des ARS Nr. 5/2002)

/3/  Messung der aktuellen Gerduschemission des Verkehrs auf Waschbetondecken®, TUV Automotive,
Herzogenrath 2000

ssune der aktuellen Gerduschemission des Verkehrs auf Waschbeton- und Gussasphaltdecken®,

Al 3 o
/4 ~ViSSSOOE A

RWTL Y, Wirselen 2003

/5/ ,Auswertung des Schlussberichtes zu FE 89.051 / 1998 (Ldrmemission von Waschbetondecken),
Bundesanstalt fiir Strallenwesen, Bergisch Gladbach 2003

/6/ ,,Auswertung des Schlussberichtes FE 89.126 / 2003 (Messung der aktuellen Gerduschemission
des Verkehrs auf Waschbeton- und Gussasphaltdecken)*, Bundesanstalt fiir Strallenwesen, '

Bergisch Gladbach 2003

/7/ ,,Statusbericht - Messungen zur Herleitung von Ds«o-Korrekturen fiir Deckschichten aus Zementbeton mit
Jutetuchtextur®, Bundesanstalt flir Straflenwesen, Bergisch Gladbach 1998



