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Mit dem Allgemeinen Rundschreiben StraRenbau (ARS) Nr. 14/2004 hat das Bundesmi-
nisterium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen den Leitfaden ,Objektbezogene scha-
densanalyse” — bekannt gegeben (veréffentlicht im Verkehrsblatt, Heft 14 vom
31.07.2004). Der Leitfaden dient dazu, bei komplexen, schwerwiegenden oder unklaren'
Schadénsbildem tber die einheitlichen Bauwerkspriifungen nach DIN 1076 hinausge-
hende, detailliérte objektbezogene Schadensanalysen einheitlich durchzufiihren, um ei-
nerseits zu einer genaueren Beurteilung von SchadensausmaR und —ursache sowie zu
einer sicheren Schadensbewertung zu gelangen und andererseits geeignete Erhal-

tungsmaRnahmen festlegen zu kénnen.

Das ARS Nr. 14/2004 mit dem Leitfaden ,Objektbezogene Schadensanalyse” ist dem-
entsprechend bei den Bauwerksprifungen und —erhaltungsplanungen im Zuge von Bun-

desfern-, Landes- und KreisstraRen anzuwenden.

Vorstehende organisatorische und innerdienstliche Regelungen werden nicht veroffent-

licht.

gez. Ries



Reg.-Nr. 05.71

ARS 14/2004

Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/2004

Sachgebiet 05.7: Briicken- und Ingenieurbau;
Uberwachung und Priifung

Oberste StraBlenbaubehérden
der Lander

Priifung und Uberwachung von
Briicken, Tunneln und anderen
Ingenieurbauwerken;

Betreff:

- Leitfaden ,,Objektbezogene
Schadensanalyse*

Bezug: a) Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
Nr.10/2004, - S 25/38.55.40-01/26 Va 04 —
vom 06.04.2004

A.

(1) Zur bundesweiten Vereinheitlichung von Planungs-
verfahren und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit im
Rahmen der Erhaltung der Bauwerke des Bundesfern-
straBennetzes realisiert das Bundesministerium fir Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen in Zusammenarbeit mit
den Landern ein umfassendes, aus Teilmodulen beste-
hendes Bauwerks-Management-System (BMS) fir Bun-
des- und Landerverwaltungen.

(2) Wesentliche Grundlage einer effektiven Erhaltungs-
planung sind die Ergebnisse der regelmafBigen Bauwerks-
prifungen nach DIN 1076, die alle 6 Jahre als Hauptpru-
fungen und 3 Jahre danach als Einfache Prifungen durch-
geflihrt werden. Hierbei erfolgt die Erfassung, Bewertung
und Auswertung der Ergebnisse der Bauwerkspriifung mit
dem Programmsystem SIB-Bauwerke auf Grundlage der
RI-EBW-PRUF. Der Bauwerkszustand wird hierbei durch
eine Zustandsnote reprasentiert, die durch ein automati-
siertes Verfahren unter Einbeziehung aller nach den Aspek-
ten Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftig-
keit bewerteten Einzelschaden ermittelt wird.

(3) Bei komplexen, schwerwiegenden oder unklaren
Schadensbildern kénnen Uber die Bauwerksprifung hin-
ausgehende detaillierte objekibezogene Schadensanalysen
erforderlich werden, um einerseits zu einer genaueren
Beurteilung von Schadensausmaf und -ursache sowie zu
einer sicheren Schadensbewertung zu gelangen und an-
dererseits geeignete ErhaltungsmaBnahmen festlegen zu
kdénnen.

Bonn, den 24.06.2004
S 25/38.55.40-01/53 Va 04

(4) Foreine Anwendung der objektbezogenen Schadens-
analyse im Rahmen des BMS ist ein einheitliches Vorge-
hen erforderlich, um die Kompatibilitdt zu den (ibrigen BMS-
Modulen sicher zu stellen.

Der Bund/L.éander-Hauptausschuss Briicken- und Ingenieur-
bau hat daher den Leitfaden ,Objektbezogene Schadens-
analyse® erstellt. Der vorliegende Leitfaden beschreibt die
generelle Vorgehensweise und verweist auf Verfahren und
deren Anwendungsgrenzen.

Ich gebe hiermit den Leitfaden ,Objektbezogene Schadens-
analyse” bekannt und bitte diesen fiir den Geschéaftsbe-
reich der BundesfernstraBen einzufiihren.

B.

Folgendes bitte ich noch zu beachten:

Der Leitfaden ,Objektbezogene Schadensanalyse” ist nicht
mehr in Papierform zu beziehen, sondern steht auf der
BASt Webseite unter www.bast.de (Fachthemen) zum ko-
stenlosen Herunterladen als pdf-Datei zur Verflgung.

C.

Grundlage fir die Anwendung des Leitfadens ,Objekt-
bezogene Schadensanalyse” ist die Richtlinie zur einheit-
lichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswer-
tung der Ergebnisse der Bauwerksprifung nach DIN 1076
(RI-EBW-PRUF), Ausgabe 2004. Ich bitte zur Anwendung
des Leitfadens ,Objektbezogene Schadensanalyse” mein
Aligemeines Rundschreiben Straf3enbau Nr. 10/2004 vom
06.04.2004, Az.: S 25/38.55.40-01/ 26 Va 04 zu beachten.

D.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung wiirde ich es
begriiBen, wenn Sie die Schadensanalysen im Zuge der
Landes-/Staats- und KreisstraBBen ebenfalls nach diesem
Leitfaden durchfUhren wiirden.

Dieses Allgemeine Rundschreiben StraBenbau ist im
Verkehrsblatt Heft 14 vom 31.07.2004 verdffentlicht.

Bundesministerium fir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
Im Auftrag
Andreas Kriger
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