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ETV-StB-BW

Teil 3.1: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus As-
phalt (ZTV Asphalt-StB 07/13), Ausgabe 2023

Vorbemerkunag:

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Regelungen handelt es sich um Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen.

Die im Text kursiv gedruckten Absatze sind ,Richtlinien®; sie sind vom Auftraggeber
bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie bei der Uberwachung und
Abnahme der Bauleistung zu beachten.

Die im Text umrandeten Absatze beinhalten Hinweise zum Maximalrecycling.

Maximalrecycling ist nur bei Landesstraf3en fur Asphalttragschichten und
Asphaltbinderschichten, mit einem Anteil an Asphaltgranulat von = 60 bis 80 M.-
% sowie flur Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton mit einem Anteil an
Asphaltgranulat von = 40 bis 50 M.-% anzuwenden.

Maximalrecycling ist fir SMA B S und AC B S SG ausgeschlossen.

Fir Asphaltdeckschichten ist Maximalrecycling nur in den
Frosteinwirkungszonen | und Il anzuwenden. Die Frosteinwirkungszone Il ist far
den Einsatz von Maximalrecycling in der Asphaltdeckschicht ausgeschlossen.

/3.1.01/ Zu 1.3 (Allgemeines; Baugrundsatze)

Um die Wiederverwendung von Ausbauasphalt mit der hochsten Wertschépfung
entsprechend den Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu
ermoglichen, ist ab einer LosgrofRe von 1.000 m2 das schichtenweise Frasen
von Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und Asphalttragschichten vorzusehen.

Dabei sind besondere Anforderungen an die Sauberkeit beim Frasen zu stellen,
wie z.B. vorheriges Abkehren der Unterlage, Entfernen von Bewuchs,
Abschieben der freien Rander, Sichtprifungen der Oberflache der gefrasten
Unterlage. Zuvor sind Vorerkundungen durch Entnahme und Prifung von
Bohrkernen in ausreichender Zahl links, in der Mitte und rechts auf der
gesamten Lange der Strecke durchzuflhren. Eine ausreichende Zahl an
Bohrkernen ist vorhanden, wenn UngleichmaRigkeiten hinsichtlich
Schichtenfolge, Schichtendicke, Zusammensetzungen und
Bindemitteleigenschaften erfasst sind.

In der Regel hat der Einbau der Asphaltschicht in voller Fahrbahnbreite zu
erfolgen. Ist der Einbau auf voller Fahrbahnbreite ausnahmsweise nicht
maoglich, ist eine Fuge auszubilden. Im Leistungsverzeichnis ist hierfur eine
gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen.
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Unter Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt PA und unter
larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus SMA LA muss eine
Asphaltbinderschicht nach den ,Hinweise fiir die Planung und Ausfiihrung von
alternativen Binderschichten® (H Al ABi) hergestellt werden.

Fur alle anderen MaRRnahmen wird die Herstellung von alternativen
Asphaltbinderschichten nach den o.g. Hinweisen empfohlen.

/3.1.02/ Zu 2.1 (Baustoffe, Baustoffgemische; Gesteinskérnung)

Aufgrund der regional vorhandenen Gesteinskérnung ist bei hochbelasteten
Stral3en als Maximalforderung fur die Bruchflachigkeit von groben
Gesteinskérnungen fir SMA S und AC B S die Kategorie Cos/1 auszuschreiben.
Beziglich des Anteils an vollstandig gebrochenen Kérnern sind keine
vertraglichen Anforderungen zu stellen. (Erlass des MVI vom 21.04.2011; Az.:
63-3945.40/90).

Fur SMA LA sind grobe Gesteinskérnungen mit einer Bruchflachigkeit der
Kategorie Cos1 und einem Anteil an vollstandig gebrochenen Kdrnern von 45
M.-% zu verwenden.

Fur Offenporigen Asphalt PA 8 diurfen Gesteinskérnungen aus alpiner Morane
verwendet werden. Diese mussen eine Bruchflachigkeit der groben
Gesteinskornung der Kategorie Cos1 mit einem Anteil an vollstandig
gebrochenen Kdérnern von 65 M.-% aufweisen.

/3.1.03/ Zu 2.3.2 (Baustoffe, Baustoffgemische; Asphaltmischgut;
Eignungsnachweis)

Das im Anhang 1 abgebildete Formblatt ,Eignungsnachweis Asphalt” ist dem
Auftraggeber unaufgefordert rechtzeitig vor der Bauausfihrung und vollstandig
ausgefullt vorzulegen. Der Erstprifungsbericht ist nicht Bestandteil des
Eignungsnachweises und ist daher nicht vorzulegen. Bei besonderen
Asphaltmischgutern, die nicht dem aktuellen bundesweit geltenden Technischen
Regelwerk entsprechen, ist auf Verlangen des Auftraggebers der
Erstprufungsbericht mit dem Eignungsnachweis einzureichen.

Uber die Festlegungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 hinaus sind im
Eignungsnachweis anzugeben

im Abschnitt a)
- die Ergebnisse der Bitumenschnelltypisierung nach der AL DSR-Prufung.
Die Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur T und Phasenwinkel & beziehen

sich auf den Komplexen Schermodul G* = 15 kPa des zugegebenen
Frischbindemittels,
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im Abschnitt c):

- Dehnungsrate im Druck-Schwellversuch in Anlehnung an die TP Asphalt-
StB, Teil 25 B1 fur ACD SP, ACB S, SMAB S, ACB S SG,
gummimodifizierter SMA LA,

- Bruchtemperatur im Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A fir AC D
im Rahmen des Maximalrecyclings,

im Abschnitt d):

- die Ergebnisse der Bitumenschnelltypisierung nach der AL DSR-Prufung.
Die Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur T und Phasenwinkel & beziehen
sich auf den Komplexen Schermodul G* = 15 kPa des riickgewonnenen
Bindemittels,

- Bruchtemperatur im Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A fur AC
11DS,AC8DS,AC11DSP,AC8D S SP.

/3.1.04/ Zu 2.3.3, Abs. 3 (Baustoffe, Baustoffgemische; Asphaltmischgut;
Lieferung von Asphaltmischgut)

Bei Asphaltmischgut fur Asphaltbinderschichten ist es ausreichend, wenn die
Eignungsnachweise fir Asphaltmischgut bei Lieferung aus mehreren
Asphaltmischwerken entsprechend den Anforderungen des Abschnittes 2.3.3
der ZTV Asphalt-StB 07/13 Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten
aufeinander abgestimmt sind.

Sofern die Lieferung nach identischen Eignungsnachweisen bei
Asphaltmischgut fir Asphaltdeckschichten auf Grund der regional verfiigbaren
Gesteinskérnungen nicht mdglich ist, kann ersatzweise nach den
Anforderungen des Abschnittes 2.3.3 der

ZTV Asphalt-StB 07/13 Asphaltmischgut fir Asphalttragschichten geliefert
werden. In diesem Fall muss die Art der Gesteinskdrnungen identisch sein.
Folgende Differenzen missen eingehalten werden:

Bindemittelgehalt: <0,1M.-%
Anteil an Gesteinskdrnungen > 2 mm: <2,0M.-%
Anteil Filler: <0,5M.-%

Gleicher petrographischer Typ der Gesteinskérnungen > 2 mm
Gleicher mineralogischer Fillertyp
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/3.1.05/ Zu 3.3.1 (Ausfuhrung; Schichtenverbund, Néhte, Anschlusse
und Fugen, Randausbildung; Schichtenverbund)

Vor Aufbringen der Bitumenemulsion muss die Unterlage trocken sein.

Um eventuelle Blasenbildung durch verdampfbare Medien zu vermeiden, ist die
Reinigung der Unterlage mit Hochdruckwasserstrahlen ohne Druck-Spiil-Saug-
Maschinen, Hochleistungskehrsaugwagen oder Hochdruckdrehjet jeweils mit
Trocknungsmaoglichkeit nicht zugelassen.

Um zwischen den Asphaltschichten einen ausreichenden Schichtenverbund zu
erreichen, ist auf gefrasten Unterlagen in den Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2 zuerst eine I6semittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S (150 g/m2,
entspricht einer Bitumenmenge von 60 g/m?) und dann eine polymermodifizierte
Bitumenemulsion C60BP4-S aufzubringen. Bei einer polymermodifizierten
Bitumenemulsion C60BP4-S entspricht der Bindemittelmittelgehalt 60 % der
Ansprihmenge. Die Gesamtmenge der Anspriihmenge gemal ZTV Asphalt-
StB 07/13, Tabelle 7 und der daraus resultierende Bindemittelgehalt ist
einzuhalten. Alternativ kann der Schichtenverbund mit einer schnellbrechenden
Bitumenemulsion C55B3 mit den Anspriihmengen der ZTV Asphalt-StB 07/13
hergestellt werden. Die Bitumenemulsionen C55B3 muissen eine CE-
Kennzeichnung nach DIN EN 13808 haben.

/3.1.06/ Zu 3.4.3 (Herstellung von Asphalttragschichten;
Baustoffgemische)

Fur Asphalttragschichtmischgut darf der resultierende Erweichungspunkt Ring
und Kugel im Eignungsnachweis eine Sorte harter als das ausgeschriebene
Bitumen ausfallen. Hierfur darf ein Bitumen zugegeben werden, welches eine
Sorte weicher als das ausgeschriebene Bitumen sein darf.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Fir Asphalttragschichtmischgut darf der resultierende Erweichungspunkt Ring
und Kugel im Eignungsnachweis eine Sorte harter als das ausgeschriebene
Bitumen, nicht jedoch héarter als Bitumen der Sorte 20/30 ausfallen.

/3.1.07/ Zu 3.6.3 (Herstellen von Asphaltbinderschichten;
Baustoffgemische)

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Fir Asphaltbinder darf der resultierende Erweichungspunkt Ring und Kugel im
Eignungsnachweis eine Sorte harter als ausgeschrieben, nicht jedoch hérter als
ein Bitumen der Sorte 20/30 bzw. bei einem vereinbarten Polymodifizierten
Bindemittel nicht harter als die Sorte 10/40-65 A ausfallen.
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/3.1.08/ Zu 3.6.4 (Herstellen von Asphaltbinderschichten;
Schichteigenschaften)

Fur den Hohlraumgehalt der fertigen Schicht gelten folgende Anforderungen:

AC16BS/AC22BS 2,5-8,5Vol.-%
AC16BN 2,5-7,5Vol.-%.

Unter Asphaltdeckschichten aus SMA LA darf die maximale Unebenheit
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke den Grenzwert von 4 mm nicht
Uberschreiten.

Fur Asphaltbinderschichten aus SMA 16 B S und SMA 22 B S mussen die
Anforderungen der Tabelle 3 der ,Hinweise fur die Planung und Ausfihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten® (H Al ABi) erfullt werden.

Fur Asphaltbinderschichten aus AC 16 B S SG und AC 22 B S SG mussen die
Anforderungen der Tabelle 5 der ,Hinweise fur die Planung und Ausflihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten® (H Al ABi) erfullt werden.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Der Hohlraumgehalt der fertigen Schicht muss 1,5 bis 6,5 Vol.-% betragen.

/3.1.09/ Zu 3.7.3 (Herstellen von Asphaltdeckschichten aus
Asphaltbeton; Baustoffgemische)

Von der Verwendung von Gummimodifizierte Bindemittel oder Zusatze fir die
Gummimodifizierung nach den ,Empfehlungen zu Gummimodifizierten Bitumen
und Asphalten” (E GmBA) sollte bei Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
abgesehen werden.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Die Frosteinwirkungszone ist in der Baubeschreibung anzugeben.

/3.1.10/ Zu 3.7.4 (Herstellen von Asphaltdeckschichten aus
Asphaltbeton; Schichteigenschaften)

Der Hohlraumgehalt der fertigen Schicht darf bei den mit ,,S* gekennzeichneten
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton den unteren Grenzwert von 1,5 Vol.-%
nicht unterschreiten.

Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton AC 11 D SP und AC 8 D
SP missen die Anforderungen der Tabelle 2 des ,Arbeitspapier fir die Planung
und Ausfiihrung von Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton fir
den Einsatz in Verkehrsflachen mit besonderen Beanspruchungen® (AP AC D
SP) erflllen.
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/3.1.11/ Zu 3.8.4 (Herstellen von Asphaltdeckschichten aus
Splittmastixasphalt; Schichteigenschaften)

Von der Verwendung von gummimodifizierten Bindemitteln oder Zusétze fur die
Gummimodifizierung nach den ,Empfehlungen zu Gummimodifizierten Bitumen
und Asphalten” (E GmBA) sollte fiir Splittmastixasphalt nach den TL Asphalt-
StB 07/13 abgesehen werden.

Der Hohlraumgehalt der fertigen Schicht darf bei den mit ,S* gekennzeichneten
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt den unteren Grenzwert von 1,5
Vol.-% nicht unterschreiten.

Fur SMA LA kann eine Gummimodifizierung nach den E GmBA im
Trockenverfahren vorgenommen werden. Hierfir ist gummimodifiziertes
Bitumengranulat, ggf. auch in pelletierter Form, zu verwenden.

Asphaltdeckschichten aus larmarmem Splittmastixasphalt SMA LA mussen die
Anforderungen der Tabelle 6 der "Empfehlungen fir die Planung und
Ausfuihrung von larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA
und SMA LA* (E LA D) erfullen.

Abweichend von Tabelle 6 der E LA D ist als Mindesteinbaudicke fir SMA 8 LA
3,0 cm und fir SMA 5 LA 2,5 cm auszuschreiben.

Zur Uberprifung der Asphaltmischgutherstellung und der ggf. erforderlichen
Optimierung der Asphaltmischgutzusammensetzung sowie der Abstimmung des
Gerateeinsatzes sollte vor dem Einbau des SMA LA ein Probefeld
(Mindestlange 100 m) ausgefuhrt werden. Dabei sind folgende Punkte zu
bertucksichtigen:

- Festlegung der Anspriihmenge auf der Unterlage,

- Untersuchungsergebnisse der Asphaltmischgutzusammensetzung,

- Einstellung des Fertigers und Festlegung des Walzeneinsatzes; Uberpriifung
des Walzschemas mittels radiometrischer Isotopenmessungen und zur
Kalibrierung der Messsonde fir das Baufeld,

- Bestimmung des Hohlraumgehaltes und des Verdichtungsgrades an der
eingebauten Schicht an Bohrkernen,

- Uberpriufung der vom Asphaltmischwerk mitgeteilten Mischgutkennwerte, die
als Bezugswerte fr die radiometrischen Messungen herangezogen werden,

- Die Asphaltdeckschicht aus SMA LA wird nicht abgestumpft.

Das Probefeld ist eine besondere Leistung. Im Leistungsverzeichnis ist hierfur
eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen.

Bei vorgeschriebener Verwendung von gummimodifiziertem Bitumen ist im

Eignungsnachweis der l6sliche Bindemittelgehalt auf 0,1 M.-% anzugeben.
Dieser ist fur die Beurteilung des Bindemittelgehaltes zugrunde zu legen.
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/3.1.12/ Zu 3.10.4 (Herstellen von Asphaltdeckschichten aus
Offenporigem Asphalt; Baustoffgemische)

Im Eignungsnachweis ist der l6sliche Bindemittelgehalt auf 0,1 M-% anzugeben.
Dieser ist fur die Beurteilung des Bindemittelgehaltes zugrunde zu legen.

/3.1.13/ Zu 4.1, Abs. 1 (Asphaltmischgut)

Fur Asphaltbinder SMA B S gelten die Toleranzen fir SMA (Tabellen 17 — 21

der ZTV Asphalt-StB 07/13). Fiur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fur
Asphaltmischgut AC D der Tabelle 23 der ZTV Asphalt-StB 07/13. Tabelle 22

der ZTV Asphalt-StB 07/13 findet keine Anwendung.

Fur Asphaltbinder AC B S SG gelten die Toleranzen fur AC B (Tabellen 17 — 21
der ZTV Asphalt-StB 07/13). Fur den Grobkornanteil gelten die Toleranzen fir
Asphaltmischgut AC D der Tabelle 23 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Far larmarmen Splittmastixasphalt SMA LA gelten die Toleranzen fir SMA
(Tabellen 17 - 23 der ZTV Asphalt-StB 07/13).

Im Rahmen von Kontrollprifungen kann der Erweichungspunkt Ring und Kugel
in begrindeten Ausnahmefallen an aus der Verkehrsflachenbefestigung aus
Asphalt entnommenen Probe bis spéatestens 3 Monate nach Einbau bestimmt
werden (Durchschnittsprobe nach TP Asphalt-StB, Teil 27). Zwischen
Entnahme der Durchschnittsprobe und Bestimmung des Erweichungspunktes
Ring und Kugel durfen maximal zwei Wochen liegen.

Erganzend zu Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13 darf der Erweichungspunkt
Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut rickgewonnenen Bindemittels
bei verwendetem Polymermodifiziertem Bindemittel 45/80-50 A den Grenzwert
von 66 °C nicht Uberschreiten.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Bei Kontrollpriifungen sind die Grenzwerte der Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB
07/13 fur den Erweichungspunkt Ring und Kugel einzuhalten. Hierfur wird die
Tabelle 16 um die Bindemittelsorte 20/30 mit einem Grenzwert fur den
Erweichungspunkt von 71 °C ergéanzt.

Bei Asphaltbinder mit Polymermodifiziertem Bindemittel muss die elastische
Ruckstellung am riickgewonnenen Bindemittel bei den Kontrollprifungen
mindestens 30 % betragen.
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/3.1.14/ Zu 5.2 (Prufung; Eigentuberwachungsprufungen)

Fur Baumalinahmen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ist bei
Asphaltbinderschichten und Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt erganzend
zum Prifumfang der ZTV Asphalt-StB die Verdichtung zu Beginn jedes
Einbautages einer Asphaltmischgutsorte nach der ,Arbeitsanleitung flr den
Einsatz radiometrischer Gerate flr zerstbrungsfreie Dichtemessungen auf
Asphaltschichten zu Uberwachen. Die Eigeniberwachungsergebnisse sind
dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

/3.1.15/ Zu 5.3 (Prafung; Kontrollprifungen)

Art und Umfang der Kontrollprifungen an Asphaltmischgut und der eingebauten
Schicht aus SMA B S und AC B S SG entsprechen denjenigen von
Asphaltbinderschichten nach Tabelle 26 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Art und Umfang der Kontrollprifungen an Asphaltmischgut und der eingebauten
Schicht aus SMA LA entsprechen denjenigen von Asphaltdeckschichten aus
Splittmastixasphalt nach Tabelle 26 der ZTV Asphalt-StB 07/13.

Im Rahmen der Kontrollprifung ist nach Erlass Az.: StB 28/7182.8/3-ARS-
19/08/3183576 des BMVI vom 18.06.2019 eine Bitumenschnelltypisierung nach
der AL DSR-Prufung (T-Sweep) am riickgewonnenen Bindemittel
durchzufuihren. Diese Bindemittelkennwerte werden lediglich informativ gepruft.
Mangelanspriche kdnnen aus den Ergebnissen der Bitumenschnelltypisierung
nicht abgeleitet werden.

Zur technischen (nicht vertraglichen) Beurteilung des Bindemittels kbnnen

folgende Orientierungswerte der Tabelle 1 herangezogen werden, die sich auf
den Komplexen Schermodul G*=15 kPa beziehen.
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Tabelle 1: Orientierungswerte fur die fachliche (nicht vertragliche) Beurteilung des Bindemittels

Bindemittelsorte

rickgewonnenes Bindemittel aus

rickgewonnenes Bindemittel aus

Asphaltmischgut Asphaltmischgut
(Verwendung von Asphaltgranulat (Verwendung von Asphaltgranulat
< 50 M.-%) > 50 M.-%)
Aquisteifigkeits- | Phasenwinkel & | Aquisteifigkeits- Phasenwinkel &
temperatur T (G*= 15 kPA) bei temperatur T (G*= 15 kPa) bei
(G*=15 kPa) bei 1,59 Hz (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz
1,59 Hz 1,59 Hz
[°C] [°] [°C] [°]
30/45 52 -64 ist anzugeben 52 - 66 ist anzugeben
50/70 47 - 59 ist anzugeben 47 - 61 ist anzugeben
70/100 42 - 54 ist anzugeben 42 - 56 ist anzugeben
160/220 35 - 47 ist anzugeben 35-49 ist anzugeben
10/40-65 A 56 -74 <77 56 - 78 <77
25/55-55 A 48 - 68 <77 48 - 70 <77
40/100-65 A 48 - 64 <72 48 - 66 <72
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/3.1.16/ Zu 5.4.6 (Prafverfahren; Griffigkeit)

Bei augenscheinlich guter Anfangsagriffigkeit kann die Kontrollprifung der
Griffigkeit bis zu einem halben Jahr nach Fertigstellung bzw. im Frihjahr nach
der Fertigstellung erfolgen. Wird dabei der Zeitraum von 8 Wochen nach den
ZTV Asphalt-StB 07/13 Abschnitt 5.4.6 Uberschritten, sind die
Anforderungswerte fur die Griffigkeit nach Abschnitt 4.2.6 fiir den Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche anzusetzen.

Bei larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus SMA LA sowie bei
offenporigen Asphaltdeckschichten wird der Zeitraum bis zur
Griffigkeitsmessung bis zu einem erkennbaren Abtrag des oberseitigen
Bindemittelfilms (Farbanderung in den Radrollspuren) verlangert. Der Zeitpunkt
der Messung ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich
festzulegen. In diesem Fall gelten bis 8 Wochen nach der einvernehmlichen
Festlegung die Anforderungswerte fur die Griffigkeit nach den ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4.2.6 fur die Abnahme. Nach Ablauf der 8 Wochen sind die
Anforderungswerte fur die Griffigkeit nach Abschnitt 4.2.6 fir den Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche anzusetzen.
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Teil 3.2: Erganzungen zu den Technischen Lieferbedingungen fur Asphaltmisch-
gut fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen (TL Asphalt-StB
07/13), Ausgabe 2023

/3.2.01/ Zu 2.1 (Anforderungen an Baustoffe; Gesteinskérnungen)

Die Verwendung von Gesteinskérnungen aus Kalkstein ist im klassifizierten
StralRenbau ausschlieflich fir Asphalttragschichtmischgut zuléssig.

Gesteinskérnungen flir Asphaltbinder AC 16 B S fiir Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk3,2 missen in Bezug auf den Widerstand gegen
Zertrimmerung der Kategorie SZ1s oder der Kategorie LA20 entsprechen.

An industriell hergestellten Gesteinskdrnungen in Asphaltmischgut sind nur
Gesteinskérnungen aus Elektroofenschlacke (EOS) zu verwenden. Bis zum
Inkrafttreten der Mantelverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. |1 2021 S. 2598) am
1. August 2023 sind bei EOS die umweltrelevanten Merkmale fir
Stahlwerksschlacken (SWS) der Tabelle D.1 der TL Gestein-StB einzuhalten.
Die Gutetiberwachung dieser umweltrelevanten Merkmale hat bis dahin nach
den ,Vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ des
Ministeriums far Umwelt und Verkehr Baden-Wurttemberg von 13.04.2004 (Az.:
25-8982.31/37) zu erfolgen.

13.2.02/ Zu 2.2 (Anforderungen an Baustoffe; Bindemittel)

Bei Verwendung von Stral3enbaubitumen oder Polymermaodifizierten Bitumen
mussen zusatzlich folgende Anforderungen an das Frischbindemittel (Tabelle 1)
nach der AL DSR-Prufung (BTSV oder T-Sweep) die sich auf den Komplexen
Schermodul G* = 15 kPa beziehen, eingehalten werden (Erlass Az.: StB
28/7182.8/3-ARS-19/08/3183576 des BMVI vom 18.06.2019):

Stand: 15.05.2023 ETV-StB-BW Teil 3.2 1



Tabelle 1: Anforderung an das bei der Erstpriifung zugegebene
Frischbindemittel

Bindemittelsorte Frischbindemittel
Aquisteifigkeitstemperatur T Phasenwinkel &
(G* =15 kPa) bei 1,59 Hz (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz
[°C] [°]
30/45 52 — 58 275
50/70 47 — 53 275
70/100 42 — 48 275
160/220 35-41 275
10/40-65 A 56 — 68 <75
25/55-55 A 48 — 62 <75
40/100-65 A 48 — 58 <70
/3.2.03/ Zu 3.1.1 (Anforderungen an Asphaltmischgut; Allgemeines;

Verwendung von Asphaltgranulat)

Bei Asphalttragschichtmischgut darf das zugegebene Bitumen zwei Sorten
weicher sein als das resultierende Bindemittel.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Zur Erzielung der resultierenden Bindemittelsorte darf abweichend von den TL
Asphalt-StB 07/13 jedwedes aufgefiihrte Bindemittel aus den TL Bitumen-StB
verwendet werden.

Fir Asphalttragschichtmischgut darf der resultierende Erweichungspunkt Ring
und Kugel im Eignungsnachweis eine Sorte harter als das ausgeschriebene
Bitumen, nicht jedoch harter als Bitumen der Sorte 20/30 ausfallen.

Fir Asphaltbinder darf der resultierende Erweichungspunkt Ring und Kugel im
Eignungsnachweis eine Sorte harter als ausgeschrieben, nicht jedoch harter als
ein Bitumen der Sorte 20/30 bzw. bei einem vereinbarten Polymodifizierten
Bindemittel nicht harter als die Sorte 10/40-65 A ausfallen.

Der in der Erstprifung am riickgewonnenen Bindemittel ermittelte
Erweichungspunkt Ring und Kugel ist als Bewertungsgrundlage bei der
Kontrollprifung heranzuziehen.
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13.2.04/ Zu 3.2.3 (Anforderungen an Asphaltmischgut;
Asphaltmischgutarten; Asphaltbinder)

Fur SMA 16 B S und SMA 22 B S mussen die Anforderungen der Tabelle 1 der
,Hinweise fur die Planung und Ausfihrung von alternativen
Asphaltbinderschichten® (H Al ABi) erflllt werden.

Fur AC 16 B S SG und AC 22 B S SG missen die Anforderungen der Tabelle 4
der H Al ABi erfullt werden.

Das Verformungsverhalten von den mit ,S* gekennzeichneten Asphaltbinder bei
Warme ist mit Hilfe des einaxialen Druck-Schwellversuchs abweichend zu den
TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1 am Marshall-Probekdrper bei einer Oberspannung
von 0,50 MPa zu uberprifen und das Ergebnis im Erstprifungsbericht
anzugeben.

Die Anforderung an die Dehnungsrate betragt £W* <10 - 10%%o / n.
Die proportionale Spurrinnentiefe ist nicht festzustellen.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Im Rahmen der Erstprifung sind abweichend zur Tabelle 6 der TL Asphalt-StB
folgende Kategorien einzuhalten:

minimaler Hohlraumgehalt MPK: Vmin = 2,5 Vol.-%
maximaler Hohlraumgehalt MPK: Vmax = 4,5 Vol.-%

bei einer Verdichtungstemperatur am MPK von 145 °C (x5 °C)
Die Korngrof3enverteilung des resultierenden Gesteinskdrnungsgemisches darf

bei AC 16 B S der eines Asphalttragschichtmischgutes AC 16 T S, bei AC 22 B
S analog der eines AC 22 T S nach den TL Asphalt-StB, Tabelle 4 entsprechen.

/3.2.05/ Zu 3.2.4 (Anforderungen an Asphaltmischgut;
Asphaltmischgutarten; Asphaltbeton fur
Asphaltdeckschichten)

Fur splittreichen Asphaltbeton (AC 8 D SP, AC11 D SP) mussen die
Anforderungen der Tabelle 1 des ,Arbeitspapier fur die Planung und Ausfuhrung
von Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton fir den Einsatz in
Verkehrsflachen mit besonderen Beanspruchungen® (AP AC D SP) erfullt
werden. Die Zugabe von max. 30 M.-% Asphaltgranulat ist moglich.

Bei Splittmastixasphalt ist die Zugabe von max. 30 M.-% Asphaltgranulat in
Landesstraf3en zulassig.

Das Verformungsverhalten von splittreichem Asphaltbeton bei Warme ist mit
Hilfe des einaxialen Druck-Schwellversuchs abweichend zu den TP Asphalt-
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StB, Teil 25 B 1 am Marshall-Probekérper bei einer Oberspannung von 0,35
MPa zu Uberprufen und das Ergebnis im Erstprifungsbericht anzugeben. Die
Anforderung an die Dehnungsrate betragt in Abhangigkeit des verwendeten
Polymermodifizierten Bitumens

- bei 10/40-65 A: ew*< 5 - 10-4 %o/ n,
- bei 25/55-55 A: ew*< 10 - 10-4 %o / n.

Im Rahmen der Erstprifung ist fur AC11DS,AC8D S, AC 11D SP,AC8D
SP die Bruchtemperatur im Abkuhlversuch nach den TP Asphalt-StB, Teil 46 A
zu bestimmen und das Ergebnis im Erstprifungsbericht anzugeben.

Fur Maximalrecycling ist zusatzlich zu beachten:

Im Rahmen der Erstprifung sind abweichend zur Tabelle 7 der TL Asphalt-StB
folgende Kategorien einzuhalten.

minimaler Hohlraumgehalt MPK: Vmin = 1,5 VoI.-%
maximaler Hohlraumgehalt MPK: vmax = 3,5 Vol.-%

bei einer Verdichtungstemperatur am MPK von 145 °C (x 5 °C)

Das Verformungsverhalten von Asphaltbeton fir Asphaltdeckschichten bei
Warme ist mit Hilfe des einaxialen Druck-Schwellversuchs abweichend zu den
TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1 am Marshall-Probekdrper bei einer Oberspannung
von 0,35 MPa zu Uberprifen und das Ergebnis im Erstprifungsbericht
anzugeben.

Die Anforderung an die Dehnungsrate betragt EZW*S 10 - 10 %o / n
Die proportionale Spurrinnentiefe ist nicht festzustellen.

Im Rahmen der Erstprifung ist die Bruchtemperatur im Abkihlversuch nach den
TP Asphalt-StB, Teil 46 A zu bestimmen und das Ergebnis im
Erstprifungsbericht anzugeben. In den Frosteinwirkungszonen | und Il ist dabei
eine Bruchtemperatur Tr < -20 °C einzuhalten.

/3.2.06/ Zu 3.2.5 (Anforderungen an Asphaltmischgut;
Asphaltmischgutarten; Splittmastixasphalt)

Fur Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA ist die Zugabe von bis
zu 20 M.-% Asphaltgranulat bei Landesstral3en zulassig.

Fur den larmarmen Splittmastixasphalt SMA LA missen die Anforderungen der
Tabelle 5 der ,Empfehlungen fur die Planung und Ausfuhrung von
larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA"
(E LA D) erfullt sein.
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Fur SMA LA kann eine Gummimodifizierung nach den E GmBA im
Trockenverfahren vorgenommen werden. Hierfur ist gummimodifiziertes
Bitumengranulat, auch in pelletierter Form, zu verwenden.

Fir gummimodifizierten SMA LA ist in Erganzung der Tabelle 11 der TL
Asphalt-StB ,Prifung der Baustoffe im Rahmen der Erstprifung® bei der
,Prufung Asphaltmischgut/Probekorper” das Verformungsverhalten bei Warme
durch einen einaxialen Druck-Schwellversuch abweichend zu den TP Asphalt-
StB, Teil 25 B 1 am Marshall-Probekérper bei einer Oberspannung von 0,2 MPa
zu Uberprifen und das Ergebnis im Erstprifungsbericht anzugeben.

Die Anforderung an die Dehnungsrate betragt Ew <10 - 104%0 / n.

Bei SMA LA mit Gummimodifizierung ist im Erstprtfungsbericht der l6sliche
Bindemittelgehalt auf 0,1 M.-% anzugeben.

/3.2.07/ Zu 3.2.7 (Anforderungen an Asphaltmischgut;
Asphaltmischgutarten; Offenporiger Asphalt)

Fur Offenporigen Asphalt ist eine Gummimodifizierung nach den E GmBA im
Trockenverfahren durchzufiihren. Hierfur ist gummimodifiziertes
Bitumengranulat, ggf. auch in pelletierter Form, zu verwenden.

Bei einem Offenporigen Asphalt mit Gummimodifizierung ist im
Erstprifungsbericht der I6sliche Bindemittelgehalt auf 0,1 M.-% anzugeben.

Im Rahmen der Erstprifung ist fir Offenporigen Asphalt der Kornverlust nach
den TP Asphalt-StB, Teil 17 zu bestimmen und das Ergebnis im
Erstprifungsbericht anzugeben.

/3.2.08/ Zu 4.1.3 (Bewertung und Priufung der Leistungsbestandigkeit;
Erstprifung; Prafungen)

Im Rahmen der Erstpriifung ist eine Bitumenschnelltypisierung nach der AL
DSR-Prufung (BTSV oder T-Sweep) sowohl am zugegebenen Frischbindemittel
als auch am riickgewonnenen Bindemittel aus der Versuchsmischung
durchzufihren.

Die Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur T und Phasenwinkel 8, die sich auf
den Komplexen Schermodul G* = 15 kPa beziehen, sind im Erstprifungsbericht
anzugeben. Fur das Frischbindemittel sind die Anforderungswerte der Tabelle 1
einzuhalten. Die Kennwerte des riickgewonnenen Bindemittels dienen
ausschliel3lich der Erfahrungssammlung und besitzen keinen vertraglichen
Charakter. Nach derzeitigen Kenntnisstand liegen fur das riickgewonnene
Bindemittel folgenden Erfahrungswerte vor (Tabelle 2 und Tabelle 3).
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Tabelle 2: Erfahrungswerte fir das rickgewonnene Bindemittel aus
Versuchsmischungen im Rahmen der Erstprifung bei Asphaltmischgut bei
Verwendung von < 50 M.-% Asphaltgranulat, die sich auf den Komplexen
Schermodul G*=15 kPa beziehen

Bindemittelsorte

rickgewonnenes Bindemittel aus Versuchsmischungen
(Verwendung von < 50 M.-% Asphaltgranulat)

Aquisteifigkeitstemperatur T
(G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz

Phasenwinkel &
(G* =15 kPa) bei 1,59 Hz

[°C] [’]
30/45 52 - 62 275
50/70 47 - 57 275
70/100 42 - 52 275
160/220 35-45 275
10/40-65 A 56 —-72 <75
25/55-55 A 48 — 66 <75
40/100-65 A 48 - 62 <70

Tabelle 3: Erfahrungswerte fir das rickgewonnene Bindemittel aus
Versuchsmischungen im Rahmen der Erstprifung bei Asphaltmischgut bei
Verwendung von = 50 M.-% Asphaltgranulat, die sich auf den Komplexen
Schermodul G*=15 kPa beziehen

Bindemittelsorte

rickgewonnenes Bindemittel aus Versuchsmischungen
(Verwendung von = 50 M.-% Asphaltgranulat)

Aquisteifigkeitstemperatur T
(G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz

Phasenwinkel &
(G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz

[°C] [°]
30/45 52 - 64 ist anzugeben
50/70 47 - 59 ist anzugeben
70/100 42 - 54 Ist anzugeben
160/220 35-47 Ist anzugeben
10/40-65 A 56 - 74 <77
25/55-55 A 48 - 68 <77
40/100-65 A 48 - 64 <72
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Teil 3.1: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflachenbefesti-
gungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB 07/13), Ausgabe 2023

Teil 3.1.1 Erganzungen zur Herstellung von Asphaltschichten mit
Temperaturabgesenktem Asphalt (TA)

Ausgabe 22.02.2024

MINISTERIUM FUR VERKEHR




Vorbemerkung:

Bei den nachfolgend aufgefihrten Regelungen handelt es sich um Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen.

Die im Text kursiv gedruckten Absétze sind ,Richtlinien; sie sind vom Auftraggeber bei
der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie bei der Uberwachung und Abnahme
der Bauleistung zu beachten.

13.1.1.01/ zu 1.1 (Allgemeines; Geltungsbereich)

Mit der ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, Fassung 2024 werden Temperaturabgesenkte Walzas-
phalte fiir Asphalttragschichten bei LandesstralBen zur Regelbauweise. Die Verwen-
dung von konventionellen Asphalttragschichten gemal3 den ETV-StB-BW, Teil 3.1
(HeilBasphaltmischgutbauweise) ist in begriindeten Einzelféllen weiterhin méglich.

Die Asphaltbinderschichten, Asphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschichten sollen
als Temperaturabgesenkte Asphalte nach ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, Fassung 2023 ausge-
schrieben werden.

13.1.1.02/ zu 1.3 (Allgemeines; Baugrundsatze)

Die Temperaturabsenkung kann durch

o organisch modifizierte Bitumen
chemische Zusatze

° mineralische Zusatze

Schaumbitumentechnologie

erfolgen.

Organisch modifizierte Bitumen kdnnen als gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bi-
tumen nach den Technischen Lieferbedingungen fiur gebrauchsfertige Viskositatsveran-
derte Bitumen (TL VBIit-StB) oder als Bitumen nach den Technischen Lieferbedingungen



fur StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen (TL Bitumen-
StB) unter Mitverwendung eines viskositatsverandernden, organischen Zusatzes ver-
wendet werden, der im Asphaltmischwerk zugegeben wird. Flr beide Varianten (ge-
brauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen / viskositatsverandernden, organischen
Zusatzes) gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL VBit-StB.

Werden chemische oder mineralische Zusatze oder die Schaumbitumentechnologie
verwendet, gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL Bitumen-StB. Chemi-
sche Zusatze dirfen hierbei die Rheologie des Bitumens nicht verandern.

Der Auftragnehmer entscheidet, welche Mdéglichkeit zur Temperaturabsenkung er anwen-
det, und legt den entsprechenden Eignungsnachweis einschliellich der zugehdrigen
Erstprifung dem Auftraggeber rechtzeitig und unaufgefordert vor Baubeginn vor.

Die zweckméaBigen Bindemittelarten und -sorten nach den TL Bitumen-StB (modifiziert
mit einem mineralischen oder chemischen Zusatz oder nach der Schaumbitumentechno-
logie) bzw. den TL VBit-StB (modifiziert mit einem organischen Zusatz) in Abhédngigkeit
von der zu erwartenden Beanspruchung sind in der Tabelle 1 paarweise in eckigen Klam-
mern angegeben.

Als Bitumenpaar werden zwei Bitumen beschrieben, die einander zugeordnet wurden.
Dabei besteht ein Bitumenpaar aus einem Bitumen nach den TL Bitumen-StB (modifiziert
mit einem chemischen oder mineralischen Zusatz oder nach der Schaumbitumentechno-
logie) und einem Bitumen nach den TL VBit-StB (modifiziert mit einem organischen Zu-
satz). Die Bitumenpaare zeichnen sich dadurch aus, dass die Verwendung eines der Bi-
tumen zu einem technisch gleichwertigen Asphaltmischgut fihrt, wie bei Verwendung des
zugeordneten Bitumens.



Tabelle 1:

gigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

ZweckmaBige resultierende Bindemittelart und Bindemittelsorte in Abhén-

Asphalt Asphaltdeckschicht aus
Belastungsklasse / trzg- at- Asphaltbinder- | Asphalttrag-
Flachenart schicht schicht deckschicht Asphaltbeton Splittmastix-
asphalt
Bk100 -
25/55-55 A //
[25/55-55 A 1] [PmB 25/45 /L]
PmB 25/45 VL]
Bk32
[10/40-65 A/l
[30/45 |/ PmB 10/25VL] @
35/50 VL] /10/40-65 A/l
Bk10 PmB 10/25 VLJ [25/55-55 A /I
PmB 25/45 VL] [25/55-55 A /]
[45/80-50 A /I PmB 25/45 VL]
- 2
Bk3,2 PmB 4580 V] [45/80-50 A //
[10/40-65 A PmB 45/80 VL]
//PmB 10/25VL] 2
[50/70 // 50/80 VL]
0/70 /1
éso 150 VL) (125/55-55 A) /I
Bk1,8 (PmB 25/45 VL]) 9
[45/80-50 A /I
/50/70 // ) -
50/80 VL] PmB 4580 VL]
[(50/70) /I [50/70 /1
(50/80 VL)] 50/80 VL]
Bk1,0/ BkO,3 -
[70/100 /1 [70/100 /1
50/80 VL] 50/80 VL]
Rad- und /50/70 // i /50/70 // [70/100 // )
Gehwege 50/80 VL] 50/80 VL] 50/80 VL]
Einsatz nicht vorgesehen () nur in Ausnahmeféllen [...] Bitumenpaar
b nurfar AC11DSundAC8DS
2l nur in Frosteinwirkungszone lil
3 nur fiir AC 11 D SP

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten resultierenden Bindemittelarten und —sorten sind bei Binde-
mitteln nach den TL VBit-StB durch den Kennwert Aqui-Schermodultemperatur und bei
Bindemitteln nach den TL Bitumen-StB durch den Erweichungspunkt Ring und Kugel ge-
kennzeichnet. Hierbei sind auch das ggf. zugegebene Asphaltgranulat und/oder zugege-
bene Zusétze zu berticksichtigen.



Weitere Merkmale oder Eigenschaften nach den TL VBit-StB bzw. den TL Bitumen-StB
(wie z. B. die Penetration, Flammpunkt, Léslichkeit etc.) sind in Tabelle 1 (iber die Be-
zeichnung resultierende Bindemittelarten und —sorten nicht abgedeckt. Flir diese Merk-
male oder Eigenschaften sind die ausgehenden Bitumenmittelarten und -sorten entschei-

dend.

13.1.1.03/ zu 2.3.2 (Asphaltmischgut; Eignungsnachweis)

In den Eignungsnachweisen sind zusatzlich folgende Angaben im Abschnitt a) aufzuneh-

men:

Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung

Organisch modifiziertes Bitumen:

rechnerische Aqui-Schermodultemperatur Tmix (G* = 15 kPa) in °C des
resultierenden Bindemittels nach TL VBit-StB (Punkt /3.2.1.03)
Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, an Asphaltdeckschicht,
Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht

Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C

Einaxialer Druck-Schwellversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1, an As-
phaltdeckschicht, Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht. Die
Oberspannung und die Dehnungsrate sind zu wahlen und anzugeben.
Bestehen hierzu Vorgaben in den ETV-StB-BW Teil 3.2 zur TL Asphalt-
StB, sind diese verbindlich anzuwenden.

(gewanhlte) Verdichtungstemperatur des Marshallprobekdrpers

bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens
nach TL VBit-StB:

Art und Sorte, Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zu-
gehoriger Phasenwinkel in ° des rickgewonnenen Bindemittels aus der
Erstprifung,

bei Verwendung von viskositatsverandernden, organischen Zusatzen:
Hersteller, Typ, Produktbezeichnung

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt sowie Aqui-Schermo-
dultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in °
des rickgewonnenen Bindemittels aus der Erstprifung
Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Pha-
senwinkel des rickgewonnenen Bindemittels aus dem Asphaltgranulat
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chemische Zusatze:

Hersteller, Produktbezeichnung

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A an Asphaltdeckschicht, As-
phalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht.

Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C

Einaxialer Druck-Schwellversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 25 B1, an As-
phaltdeckschicht, Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht. Die
Oberspannung und die Dehnungsrate sind zu wahlen und anzugeben.
Bestehen hierzu Vorgaben in den ETV StB BW Teil 3.2 zur TL Asphalt-
StB, sind diese verbindlich anzuwenden.

(gewanhlte) Verdichtungstemperatur des Marshallprobekdrpers

mineralische Zusatze:

Hersteller, Produktbezeichnung
Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

Schaumbitumen-Verfahren (bei Verwendung von Zusatzen):

Hersteller, Produktbezeichnung
Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

Das im Anhang 1 zur ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, abgebildete Formblatt ,Eignungsnachweis
Asphalt® ist dem Auftraggeber unaufgefordert rechtzeitig vor der Bauausfihrung und voll-
standig ausgeflllt vorzulegen.

Bei Lieferung aus mehreren Asphaltmischwerken ist eine Variante der Temperaturabsen-
kung zu wahlen. Es ist ein identischer Eignungsnachweis zu liefern. Dies impliziert die
Anwendung nicht differierender Temperaturabsenkungsverfahren.



13.1.1.04/ zu 2.3.4 (Baustoffe, Baustoffgemische; Asphaltmischgut; Transport
von Asphaltmischgut)

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

o Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und
Asphaltbinderschichten:
130 °C bis 150 °C

o Asphaltmischgut fur Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt:
140 °C bis 160 °C

Der obere Grenzwert gilt fur das Asphaltmischgut bei der Herstellung und beim Verlassen
des Asphaltmischers bzw. Silos. Der untere Grenzwert gilt fur das Asphaltmischgut beim
Abkippen vom LKW in den Klbel des Stra3enfertigers bzw. des Beschickers.

13.1.1.05/ zu 3.4.3 (Herstellen von Asphalttragschichten; Baustoffgemische)

Bei Verwendung von Asphaltgranulat muss die Aqui-Schermodultemperatur bzw. der re-
sultierende Erweichungspunkt Ring und Kugel im Eignungsnachweis der ausgeschriebe-
nen Bindemittelsorte entsprechen.

13.1.1.06/ zu 4.1 (Grenzwerte und Toleranzen; Asphaltmischgut)

Bei Verwendung von Viskositatsveranderten Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Ver-
wendung von viskositatsverandernden organischen Zuséatzen darf die Aqui-Schermodul-
temperatur T (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz des rickgewonnenen Bindemittels die im Eig-
nungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz um
nicht mehr als 8 K (iber- oder unterschreiten. Eine Unter- oder Uberschreitung des im



Eignungsnachweis angegebenen Wertes fiir die Aqui-Schermodultemperatur stellt kei-
nen Mangel dar, wenn der im Eignungsnachweis angegebene Erweichungspunkt Ring
und Kugel um nicht mehr als 8 K Uber- oder unterschritten wird.

Bei Verwendung von Viskositatsveranderten Polymermodifizierten Bitumen nach den TL
VBIit-StB oder von viskositatsverandernden organischen Zusatzen werden keine Anfor-
derungen an die elastische Ruckstellung des rickgewonnenen Bindemittels gestelit.

103.1.1.07/ zu 5.3.1 (Kontrollpriifungen; Kontrollprifungen)

Im Rahmen der Kontrollpriifung soll bei einem resultierenden Bindemittel nach den TL
VBit-StB am riickgewonnenen Bindemittel die Aqui-Schermodultemperatur nach den AL
DSR-Priifung (BTSV oder T-Sweep) bestimmt werden.

Bei Asphaltdeckschicht und Asphalttragdeckschicht ist das Verhalten des rickgewonne-
nen sowie des rickgewonnenen und langzeitgealterten Bindemittels bei tiefen Tempera-
turen mit dem Biegebalkenrheometer (BBR) nach der AL BBR-Prifung zu bestimmen.

/03.1.1.08/ zu 5.4.1 (Kontrollpriifungen; Prufverfahren)

Fir die Herstellung der Marshall-Probekorper nach den TP Asphalt-StB, Teil 30 sind bei
der Kontrollprafung folgende Asphaltmischguttemperaturen anzuwenden:

Tabelle 2: Verdichtungstemperatur des Asphaltmischgutes:

Verdichtungstemperatur

Resultierende Bindemittelart des Asphaltmischgutes

[°C]

Viskositatsverandertes StralRenbaubitumen nach den TL VBit-
StB und StraRenbaubitumen mit viskositatsverdndernden orga- | 125 (+/-5)
nischen Zusatzen




Viskositatsverandertes Polymermodifiziertem Bitumen nach den

mischer/ mineralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie

TL VBIt-StB und Polymermodifiziertes Bitumen mit viskositats- 135 (+/-5)
verandernden organischen Zusatzen

StraRenbaubitumen nach den TL Bitumen-StB + chemischer/ 135 (+/-5)
mineralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie

Polymermaodifiziertes Bitumen nach den TL Bitumen-StB + che- 145 (+/-5)

Ist in der Erstprifung die maRgebende Verdichtungstemperatur angegeben, ist diese

in der Kontrollprifung anzuwenden.

Bei Asphaltmischgut, welches mit der Schaumbitumentechnologie oder unter Zugabe mi-
neralischer Zusatze hergestellt wurde, ist die Asphaltmischgutprobe vor der Herstellung
der Marshall-Probekorper bis zum Erreichen der Massekonstanz schonend zu trocknen.
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13.2.1.01/ Zu 2.2 (Anforderungen an Baustoffe; Bindemittel)

Bei Verwendung von StraRenbaubitumen oder Polymermodifizierten Bitumen (PmB) als
Bindemittel mussen diese den Anforderungen der ,Technischen Lieferbedingungen fur
StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen® (TL Bitumen-
StB) entsprechen.

Die Temperaturabsenkung kann durch

organisch modifizierte Bitumen
chemische Zusatze
mineralische Zusatze
Schaumbitumentechnologie

erfolgen.

Organisch modifizierte Bitumen konnen als gebrauchsfertige Viskositatsveranderte Bi-
tumen nach den Technischen Lieferbedingungen flr gebrauchsfertige Viskositatsveran-
derte Bitumen (TL VBIit-StB) oder als Bitumen nach den Technischen Lieferbedingungen
fur StralRenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen (TL Bitumen-
StB) unter Mitverwendung eines viskositatsverandernden, organischen Zusatzes ver-
wendet werden, der im Asphaltmischwerk zugegeben wird. Fur beide Varianten (ge-
brauchsfertige Viskositatsveranderte Bitumen / viskositatsverandernde, organischen Zu-
satze) gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL VBit-StB.

Werden chemische oder mineralische Zusatze oder die Schaumbitumentechnologie
verwendet, gelten die Anforderungen und Bezeichnungen der TL Bitumen-StB. Chemi-
sche Zusatze durfen hierbei die Rheologie des Bitumens nicht verandern.

Die moglichen Bitumenarten und -sorten nach den TL Bitumen-StB (modifiziert mit einem
mineralischen oder chemischen Zusatz oder nach der Schaumbitumentechnologie) bzw.
den TL VBIit-StB (mit einem organischen Zusatz) sind paarweise in eckigen Klammern
angegeben. Zur Bildung der Bitumenpaare sind bei den Asphaltmischgutarten und -sor-
ten nach Abschnitt 3.2 der TL Asphalt-StB 07/13 den dort aufgefuhrten Bitumen nach TL



Bitumen-StB die in Tabelle 1 gegenubergestellten Bitumen nach den TL VBit-StB zuzu-
ordnen. Entscheidend fur die Bildung der Bitumenpaare war der Hartegrad der einzelnen
resultierenden Bindemittelarten und — sorten, die durch die Kennwerte Aqui-Schermodul-
temperatur bzw. Erweichungspunkt Ring und Kugel gekennzeichnet sind. Hierbei sind
auch das ggf. zugegebene Asphaltgranulat und/oder zugegebene Zusatze zu berlcksich-
tigen.

Weitere Merkmale oder Eigenschaften nach den TL VBit-StB bzw. den TL Bitumen-StB
(wie z. B. die Penetration, Flammpunkt, Loslichkeit etc.) sind in Tabelle 1 tGber die Be-
zeichnung resultierende Bindemittelarten und — sorten nicht abgedeckt. Fur diese
Merkmale oder Eigenschaften sind die ausgehenden Bitumenmittelarten- und -sorten
entscheidend:

Tabelle 1: Bildung der Bitumenpaare in Abhdngigkeit der Bitumenart- und -sorte

Strallenbaubitumen Polymermodifizierte Bitumen
nach nach nach nach
Bitumenpaar Bitumenpaar

TL Bitumen-StB | TL VBIit-StB TL Bitumen-StB | TL VBit-StB

i [10/40-65 A I/
30/45 35/50 VL [30/45 // 35/50 VL] 10/40-65 A PmB 10/25 VL PMB 10/25 VL]

) [25/55-55 A /]
50/70 50/80 VL [50/70 // 50/80 VL] 25/55-55 A PmB 25/45 VL PMB 25/45 VL]

) [45/80-50 A /I
70/100 50/80 VL [70/100 // 50/80 VL] | 45/80-50 A PmB 45/80 VL PMB 45/80 VL]

13.2.1.02 /Zu 2.3 (Anforderungen an Baustoffe; Zusatze)

Zur Reduzierung der Temperatur bei der Herstellung und Verarbeitung von Asphaltmisch-
gut durfen nur Zusatze verwendet werden, die in der ,Erfahrungssammlung Uber die Ver-
wendung von Fertigprodukten und Zusatzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt® oder
in der Pilotproduktliste TA - veroffentlicht durch die Bundesanstalt fur StralRenwesen
(BASt) - aufgefihrt sind.

Andere Zusatze zur Temperaturabsenkung bedurfen der ausdrucklichen Genehmigung
des Auftraggebers und durfen die Wiederverwendung nicht einschranken.



13.2.1.03/Zu 3.1.1  (Anforderungen an Asphaltmischgut; Verwendung von As-
phaltgranulat)

Bei Verwendung von Asphaltgranulat und Bitumen nach den TL VBit-StB ist fir die
Berechnung der resultierenden Aqui-Schermodultemperatur folgende Gleichung anzu-
wenden:

Tmixc*15 = a-*T1e5 + b * T2c*15

Dabei sind:

Tmixc*15 berechnete Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels im re-
sultierenden Asphaltmischgut,

T1G*15 Aqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat riickge-
wonnenen Bindemittels,

T2G*15 mittlerer Wert der Aqui-Schermodultemperatur nach den TL VBit-
StB (Tabelle 1 und Tabelle 2) der Sortenspanne des vorgesehe-
nen Bitumens,

aundb Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und

des vorgesehenen Bitumens (b) mita + b = 1.

Wird ein viskositatsverandernder organischer Zusatz zur Herstellung eines resultieren-
den Bindemittels nach den TL VBit-StB im Asphaltmischgut verwendet, ist flr T2c+15 die
Aqui-Schermodultemperatur des im Labor hergestellten Bindemittels, welches mit der
vorgesehenen Zugabemenge des Zusatzes hergestellt wurde, zu verwenden.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat und Bitumen nach den TL Bitumen-StB ist fir
die Berechnung des Erweichungspunktes Ring und Kugel folgende Gleichung anzuwen-
den (vgl. TL Asphalt —StB 3.1.1):

TreBmix = a-**Tree1 + b * TraB2



Dabei sind:

TR&Bmix

TraB1

TraB2

aundb

berechneter Erweichungspunkt Ring und Kugel des Bindemittels
im resultierenden Asphaltmischgut,

Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphaltgranulat
ruckgewonnenen Bindemittels,

mittlerer Wert des Erweichungspunktes Ring und Kugel nach den
TL Bitumen-StB der Sortenspanne des vorgesehenen Stral3en-
baubitumens bzw. der ermittelte Erweichungspunkt des zur Ver-
wendung vorgesehenen PmB,

Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und
des vorgesehenen Bitumens (b) mita + b = 1.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat in das Mischgut fir Asphaltdeck- und Asphalt-
binderschichten missen Tmixc*15 bzw. Treemix innerhalb der Sortenspanne des geforder-
ten Bitumens nach den TL Bitumen-StB oder TL VBit-StB liegen. Hierzu kann entweder

ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte Bitumen

oder

ein Bitumen, das hochstens eine Sorte weicher ist als das geforderte Bitumen

verwendet werden.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat in das Mischgut fur Asphalttrag- und Asphalt-
tragdeckschichten kann

ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte Bitumen

oder

ein Bitumen, das hochstens zwei Sorten weicher ist als das geforderte Bitumen

verwendet werden.

Ein weicheres StralRenbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] — mit Ausnahme von 160/220
bei Asphaltbeton flir Asphalttragschichten und fir Asphalttragdeckschichten — oder ein



weicheres Polymermodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB 45/80 VL] darf nicht ver-
wendet werden.

13.2.1.04/ zu 3.1.2 (Anforderungen an Asphaltmischgut; Allgemeines; Herstel-
lung und Lagerung des Asphaltmischgutes)

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und Asphalt-
binderschichten:
130 °C bis 150 °C

Asphaltmischgut fur Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt:
140 °C bis 160 °C

Der obere Grenzwert gilt fur das Asphaltmischgut bei der Herstellung und beim Verlassen
des Asphaltmischers bzw. Silos.

Der untere Grenzwert gilt fir das Asphaltmischgut beim Abkippen vom LKW in den Kibel
des Stralienfertigers bzw. des Beschickers.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes bei der Herstellung ist so zu wahlen, dass die
erforderliche Temperatur bei der Ubergabe des Asphaltmischgutes auf der Baustelle si-
cher eingehalten wird.

13.2.1.05/ Zu 4.1.3 (Erstpriufung; Prufungen)

Bei viskositatsveranderten Bitumen nach den TL VBit-StB ist im Rahmen der Erstprifung
die Aqui-Schermodultemperatur nach der AL DSR-Priifung (T-Sweep oder BTSV) sowohl
am zugegebenen Frischbindemittel als auch am ruckgewonnenen Bindemittel aus der
Versuchsmischung zu bestimmen.



Fur die Herstellung der Marshall-Probekorper nach den TP Asphalt-StB, Teil 30 sind fol-

gende Temperaturen anzuwenden:

Tabelle 2: Verdichtungstemperatur des Marshall-Probekérpers:

Resultierende Bindemittelart

Verdichtungstemperatur
des Asphaltmischgutes

mischer /mineralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie

[°C]
Viskositatsverandertes Strallenbaubitumen nach den TL VBit-
StB und StraRenbaubitumen mit viskositatsverdndernden orga- | 125 (+/-5)
nischen Zusatzen
Viskositatsverandertes Polymermodifiziertem Bitumen nach den
TL VBIt-StB und Polymermodifiziertes Bitumen mit viskositats- 135 (+/-5)
verandernden organischen Zusatzen
StraRenbaubitumen nach den TL Bitumen-StB + chemischer/mi- 135 (+/-5)
neralischer Zusatz oder Schaumbitumentechnologie
Polymermodifiziertes Bitumen nach den TL Bitumen-StB + che- 145 (+/-5)

Alternativ kann bei der Anwendung von organischen und chemischen Zusatzen das
Raumgewicht (RGmod.) am Marshall-Probekorper des modifizierten Temperaturabge-
senktem Asphaltmischgut bestimmt werden und an das Raumgewicht (RGref.), bestimmt
am Marshall-Probekorper des nicht modifizierten Referenz-/Ausgangsmischgutes ange-
glichen werden. Die sich dabei ergebende Temperatur ist als maligebende Verdichtungs-
temperatur der Marshall-Probekorper anzugeben und dient als Grundlage zur Ermittlung
des Verdichtungsgrades und des Hohlraumgehaltes im Zuge von Kontrollprifungen.



13.2.1.06/ zu 4.1.4 (Erstpriufung; Erstprufungsbericht)

Im Erstprufungsbericht sind zusétzlich folgende Angaben zu machen:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung
- Organisch modifiziertes Bitumen:
o rechnerische Aqui-Schermodultemperatur Tmix (G* = 15 kPa) in °C des
resultierenden Bindemittels nach TL VBit-StB (Punkt /3.2.1.03)
° Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, an Asphaltdeckschicht,
Asphalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht
o Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C
° Einaxialer Druck-Schwellversuch in Anlehnung nach TP Asphalt-StB, Teil
25 B1 am Marshall-Probekorper an Asphaltdeckschicht, Asphalttragdeck-
schicht und Asphaltbinderschicht. Die Oberspannung und die Dehnungs-
rate sind zu wahlen und anzugeben. Bestehen hierzu Vorgaben in den
ETV- StB-BW Teil 3.2 zur TL Asphalt, sind diese verbindlich anzuwenden.
o (gewanhlte) Verdichtungstemperatur des Marshall-Probekdrpers
o bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens
nach TL VBit-StB:
Art und Sorte, Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zu-
gehdriger Phasenwinkel in ° des rickgewonnenen Bindemittels aus der

Erstpriufung

o bei Verwendung von viskositatsverandernden, organischen Zusatzen:
Hersteller, Typ, Produktbezeichnung

o Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt sowie Aqui-Schermo-
dultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in °
des rickgewonnenen Bindemittels aus der Erstprufung

o Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Pha-
senwinkel des rickgewonnenen Bindemittels aus dem Asphaltgranulat

- chemische Zusatze:
o Hersteller, Produktbezeichnung
o Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt
o Abkuhlversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A an Asphaltdeckschicht, As-
phalttragdeckschicht und Asphaltbinderschicht
o Zugversuch nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A, bei -10 °C



o Einaxialer Druck-Schwellversuch in Anlehnung nach TP Asphalt-StB, Teil
25 B1 am Marshall-Probekorper an Asphaltdeckschicht, Asphalttragdeck-
schicht und Asphaltbinderschicht. Die Oberspannung und die Dehnungs-
rate sind zu wahlen und anzugeben. Bestehen hierzu Vorgaben in den
ETV-StB-BW Teil 3.2 zur TL Asphalt, sind diese verbindlich anzuwenden.

o (gewahlte) Verdichtungstemperatur des Marshall-Probekdrpers

- mineralische Zusatze:
o Hersteller, Produktbezeichnung
o Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

- Schaumbitumen-Verfahren:
o Bei Verwendung von Zusatzen: Hersteller, Produktbezeichnung

Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt

3.21.07/ zu 4.2 (Werkseigene Produktionskontrolle)

Sind im Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle Marshall-Probekdrper nach den
TP Asphalt-StB, Teil 30 zur Uberpriifung des Hohlraumgehaltes herzustellen, ist die As-
phaltmischgutprobe bei Asphaltmischgut, welches mit der Schaumbitumentechnologie o-
der unter Zugabe mineralischer Zusatze hergestellt wurde, vor der Herstellung der Mars-
hall-Probekdrper bis zum Erreichen der Massekonstanz, schonend zu trocknen.



Anhang 1 zu ETV-StB-BW, Teil 3.1.1, Ausgabe 2024

Eignungsnachweis Asphalt

geman ZTV Asphalt-StB 07/13, Ziffer 2.3.2

Auftraggeber (RP/Ref./Bl.):

Auftragnehmer:

BaumalRnahme:

Verwendungsbereich (LV, OZ-Nr.):

Belastungsklasse:

Einbaudicke [ cm ]/ Einbaumenge [kg/mZ]:

Besondere Bedingungen:
(Einbaulage, Frosteinwirkungszone, ortl.

klimatische u. topograph.Verhaltnisse ...)

Zu Grunde liegende Erstprifung-Nr.: vom:

aufgestellt von:




Nachfolgende Angaben sind malRgebend fir die Ausfihrung und Abnahme der
Bauleistungen (gemalf ZTV Asphalt-StB 07/13, Ziffer 2.3.2)

a. Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstprifung
nach den TL Asphalt-StB durchgefuhrten Prifungen
1. | Art des Asphaltmischgutes:
O Nicht Temperaturabgesenkter Asphalt
Temperaturabgesenkter Asphalt durch:
O Organisch modifiziertes Bitumen
O Chemische Zusatze
d Mineralische Zusétze
O Schaumbitumen

2. Asphaltmischwerk(e):

3. Art, Gewinnungsort und Hersteller der Gesteinskornungen:

Benennung und Bezeichnung der

Lieferkérnung

Gestein Lieferwerk

(Gewinnungsort)

Gesteinskérnungen >2mm M.-%
Grobkornanteil (grobste Kornklasse + Uberkornanteil): M.-%
Gesteinskérnungen 0,063 — 2 mm M.-%
Faller: < 0,063 mm M.-%
bei Asphaltbeton (AC) zuséatzlich

Kornanteil < 0,125 mm: M.-%
bei Splittmastixasphalt (SMA) 2/5,6 mm M.-%
zusatzlich 5,6/ 8 mm M.-%
alle Kornanteile bei den 8/11,2 mm M.-%
Gesteinskdérnungen > 2 mm: >11,2 mm M.-%




5. Bindemittel

Bindemittelart und —sorte
(bei Verwendung von Asphaltgranulat u./oder
Zusatzen ist dies die Sorte des resultierenden

Bindemittels):

Art- und Sorte

Bindemittelgehalt: M.-%

Zugabebindemittelgehalt M.-%

Orientierungswerte zur Erfahrungssammlung (ausgenommen bei organisch modifizier-
tes Bitumen nach TL VBit-StB)

Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPa) bei
1,59 Hz des verwendeten Zugabebindemittels der °C
Erstprifung

Phasenwinkel & (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz
des verwendeten Zugabebindemittels der

Erstprifung

Zusatzlich bei der Verwendung von organisch modifiziertem Bitumen

rechnerische Aqui-Schermodultemperatur Tmix
(G* = 15 kPa) des resultierenden Bindemittels °C
nach TL VBit-StB

Bruchtemperatur im Abkihlversuch nach TP

Asphalt-StB, Teil 46 A: ©
Zugfestigkeit Bt (T) nach TP Asphalt-StB, Teil 46 MPa
A, bei-10°C
Dehnungsrate im Druck-Schwellversuch in
Anlehnung an die TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1: oo 1070
Oberspannung 1 0,5MPa
1 0,35 MPa
] 0,2 MPa
(gewahlte) Verdichtungstemperatur des oc

Marshallprobekdrpers




Zusatzlich bei der Verwendung von organisch modifiziertem Bitumen durch ein ge-

brauchsfertiges viskositiatsverandertes Bitumen nach TL VBit-StB

Art, Sorte

1,59 Hz (des riickgewonnen Bindemittels)

Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPA) bei

°C

Phasenwinkel & (G*=15 kPA) bei 1,59 Hz

Zusatzlich bei der Verwendung von organisch modifiziertem Bitumen durch viskosi-

tatsverandernden, organischen Zusatzen:

Hersteller, Typ, Produktionsbereich

Menge bezogen auf den Bindemittelgehalt

M.-%

1,59 Hz (des rickgewonnen Bindemittels)

Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPA) bei

°C

Phasenwinkel & (G*=15 kPA) bei 1,59 Hz

Zusatzlich bei der Verwendung von chemischen Zuséatzen

Hersteller, Produktionsbezéichnung

Menge bezogen auf den Bindemittelgehalt

M.-%

Bruchtemperatur im Abkuhlversuch nach TP
Asphalt-StB, Teil 46 A:

°C

A, bei-10°C

Zugfestigkeit Bt (T) nach TP Asphalt-StB, Teil 46

MPa

Dehnungsrate im Druck-Schwellversuch in
Anlehnung an die TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1:

0/oo 10%4/n

Oberspannung

1 0,5MPa

J 0,35 MPa

0 0,2 MPa

(gewahlte) Verdichtungstemperatur des
Marshallprobekdrpers

°C

Zusatzlich bei der Verwendung von mineralischen Zu

satzen

Hersteller, Produktionsbezeichnung

Menge bezogen auf den Bindemittelgehalt

M.-%

Zusatzlich bei der Verwendung von Zusdtzen beim Schaumbitumen-Verfahren

Hersteller, Produktionsbezéichnung

Menge bezogen auf den Bindemittelgehalt

M.-%

Zusatzlich bei Verwendung von 40/100-65 A:

4




Lieferant:

Erweichungspunkt RuK (aus der Erstprifung): °C

Zusatzlich bei Asphalten mit Zusatzen zur Gummimodifizierung

I6slicher Bindemittelgehalt: M.-%

Art und Sorte des nicht modifizierten

Zugabebindemittels:

Art des Zusatzes:

Menge Zusatz: M.-%
Erweichungspunkt RuK des Frischbindemittels / oc
des modifizierten Frischbindemittels

Erweichungspunkt RuK des riickgewonnenen oc
Bindemittels (aus Mischgut) der Erstpriifung

Erweichungspunkt RuK des nicht modifizierten oc

Zugabebindemittels

6. Zusatzlich bei ACD S, ACD SP, SMA S, SMALA,ACBS,ACBSSG,SMABS
und PA

Haftverhalten nach TP Asphalt-StB, Teil 11 (bei %
Verwendung von Lieferkdrnungen von
verschiedenen Lieferwerken ist dies das
resultierende Haftverhalten)

Wenn die verbleibende Umhiillung kleiner als
60% ist (ermittelt nach 24 h an der Prifkérnung
8/11 oder 5/8) werden folgende Maflinahmen
getroffen, um ein ausreichendes Haftverhalten

sicherzustellen:

7. Bei Mitverwendung von Asphaltgranulat

Art:
Menge (gem. Erstprifung) / M.-%
Max. zul. Zugabemenge (gem. TL Asphalt-StB, M M.-%
WA):

Bindemitteleigenschaften des riickgewonnenen Bindemittels der Erstpriifung (Verwen-
dung von Asphaltgranulat < 50 M.-%):

- Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPA) bei °C
1,59 Hz




Phasenwinkel & (G*=15 kPA) bei 1,59 Hz

Bindemitteleigenschaften des riickgewonnenen Bindemittels der Erstpriifung (Verwen-

dung von Asphaltgranulat 2 50 M.-%):
Aqui-Schermodultemperatur T (G*=15 kPA) bei °C

1,59 Hz

Phasenwinkel & (G*=15 kPA) bei 1,59 Hz

Art und Sorte des Zugabebindemittels:

8. Besondere Zusatze:

Art:
Menge: M.-%
b. Erklarung uber die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck:



C. Zusatzliche Angaben (soweit zutreffend):

Bei ACD SP,ACB S, SMAB S, AC B S SG, SMA LA (gummimodifiziert)

Dehnungsrate im Druck-Schwellversuch in
. . 0/00 10%/n

Anlehnung an die TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1:

Bei Asphaltdeckschichten mit Maximalrecycling
Bruchtemperatur im Abkihlversuch nach oc
TP Asphalt-StB, Teil 46 A:

d. Nachfolgende Angaben haben rein informativen Charakter und sind nicht

mafgebend fir die Ausfihrung und Abnahme der Bauleistung

Eigenschaften der Gesteinskornungen:

- Rohdichte des Gesteinskérnungsgemisches: g/cm?®

Mischguteigenschaften:

- Rohdichte: g/cm?®
- Raumdichte: g/cm?®
- Hohlraumgehalt (berechnet): Vol.-%
- Hohlraumausfiillungsgrad: %

BeiAC11DS,AC8DS,AC11DSP,AC8D SP

Bruchtemperatur im Abkuhlversuch nach

°C
TP Asphalt-StB, Teil 46 A:
Bei PA
Kornverlust nach den TP Asphalt-StB, Teil 17 M.-%
Bei PA, SMA LA
Bindemittelvolumen: Vol.-%
Ort, Datum Auftragnehmer (Stempel / Unterschrift)




Anlage 1 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Textbausteine zur Baubeschreibung

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die vom Ausschreibenden festzulegen
sind

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNGEN
1.1 Auszufuhrende Leistungen
1.1.2 Art und Umfang

Es ist eine Fahrbahndeckenerneuerung (FDE) mit einer neuen Asphalttrag-, Asphaltbin-
der- und Asphaltdeckschicht vorgesehen. Die Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht
kann entweder nach dem Verfahren Maximalrecycling (Recycling mit weichem Binde-
mittel) gemafd ETV-StB-BW Ausgabe 2023 mit einem Asphaltgranulatanteil von = 60
M.-% bis 80 M.-% oder nur nach den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB und der TL
Asphalt-StB hergestellt werden.

Nachfolgender Text ist optional. Liegt die Strecke teilweise in der Frosteinwirkungs-
zone lll, ist kein Maximalrecycling in der Asphaltdeckschicht (Asphaltbeton) vorzuneh-
men und der nachfolgende Textbaustein nicht in die Baubeschreibung aufzunehmen.
Die Stral3e liegt zudem in der Frosteinwirkungszone |/ [l. Demnach kann die Asphalt-
deckschicht aus Asphaltbeton gemaf ETV-StB-BW Ausgabe 2023 mit einem Asphalt-
granulatanteil von = 40 M.- bis zu 50 M.-% ausgefuhrt werden.

Fur LandesstralRen ist das Verfahren Maximalrecycling nach ETV-StB-BW Fas-
sung 2023 somit eine Regelbauweise. Der Bieter entscheidet, welche Bauweise er
anbieten mochte und legt die entsprechenden Eignungsnachweise dem Auftrag-
geber entsprechend der ZTV Asphalt-StB, der TL Asphalt-StB sowie der ETV-StB-
BW Ausgabe 2023 unaufgefordert vor.

Die einzelnen Erstprifungen gelten fur das analysierte Asphaltgranulat einer Halde.
Mehraufwendungen durch das Maximalrecycling bei der Erst- und Eignungsprufung
werden nicht gesondert vergutet.

Den Vertretern des Prifinstitutes, das vom AG mit der Kontrollprifung beauftragt wird,
ist der Zugang zu dem jeweiligen Liefer-Asphaltmischwerk zu gestatten.

5. Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden:

5.1 Auflistung der anzuwendenden ,,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen“

Vertragsbestandteil werden die Erganzungen zu den Technischen Vertragsbedingun-
gen im Strallenbau Baden-Wirttemberg Ausgabe 2023



- Teil 3.1: Erganzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13 Einfuhrungs-
schreiben des VM vom 15.05.2023, Az. VM2-3945-24/8

- Teil 3.2: Erganzungen zu den TL Asphalt-StB 07/13 Einfuhrungs-
schreiben des VM vom 15.05.2023, Az. VM2-3945-24/8/30

Die gultige ETV-StB-BW Teil 3 sind in dem Dokument ,ZTVen zum Ankreuzen® in der
jeweils gultigen Fassung hinterlegt.

Darlber hinaus sind die Vorgaben des Merkblattes fur die Wiederverwendung von As-
phaltgranulat, M WA, speziell Anhang 1 und der Technischen Lieferbedingungen fiir As-
phaltgranulat, TL AG-StB 09, zu beachten und als Vertragsbestandteil anzuwenden.



Anlage 2 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis Maximalrecycling

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die vom Ausschreibenden festzulegen
sind

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Tl Maximalrecycling im Oberbau

VE: Asphaltbauweise

LV: Maximalrecycling

0z StL-Nr Menge AE EPinEUR GBin EUR
00. Asphaltarbeiten / Maximalrecycling

00.00 Asphaltarbeiten

00.00.0001 19.113/005.12.30.16.91 0,00 m2 e s

Asphalt frasen

Asphaltfrasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton

Frastiefe Uber 2,5 bis 4 cm

Flache = Fahrbahn

Breite der Flache tber 200 cm

Frasasphalt “zur hochstmdéglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zufuhren®

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm
innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs-
und Querrichtung

00.00.0002 19.113/005.20.40.16.92 0,00 m2 e erreeeeae
Asphalt frasen
Asphaltfrasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltbinderschicht
Frastiefe Uber 4 bis 6 cm
Flache = Fahrbahn
Breite der Flache Uber 200 cm
Frasasphalt “zur hochstmdéglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zufuhren®
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm
innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs-
und Querrichtung



Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

T1 Maximalrecycling im Oberbau
Asphaltbauweise
Maximalrecycling

0z

StL-Nr Menge AE EPinEUR GBin EUR

00.00.0003

00.00.0004

00.00.0005

19.113/005.30.60.16.92 0,00 m2 e e erreeeeea
Asphalt frasen

Asphaltfrasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Asphalttragschicht

Frastiefe Uber 8 bis 10 cm

Flache = Fahrbahn

Breite der Flache Uber 200 cm

Frasasphalt “zur hochstmdglichen Verwertung einer
Asphaltmischanlage zufuhren®

Unebenheiten der gefrasten Flache hdchstens 6 mm
innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in LaAngs-
und Querrichtung

19.113/028.30.04.22.13 0,00 m2 e e erreeeeae
Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen

Flache = Randstreifen

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 12 cm bis 18 cm

Dicke der gebundenen Befestigung tber 10 bis 20 cm

Gesamtaufbruchtiefe Giber 10 bis 20 cm

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlange hdchstens

25cm

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufihren

Hinweis zu OZ 00.00.0005

Die Reinigung der Unterlage mit Hochdruckwasserstrahlen ohne Druck-Spil-Saug-Ma-
schinen, Hochleistungskehrsaugwagen oder Hochdruckdrehjet jeweils mit Trocknungs-
mdoglichkeit ist nicht zugelassen.

119.113/058.31.10 0,00 m2 e e emreeeean
Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung

nach Wahl des AN zufiihren

Unterlage = gefraste Asphaltschicht

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen

Zusammenhangende Teilflachen



Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

T1 Maximalrecycling im Oberbau
Asphaltbauweise
Maximalrecycling

0z

StL-Nr Menge AE EPinEUR GBin EUR

00.00.0006

00.00.0007

00.00.0008.

00.00.00089.

00.00.0010.

19.113/063.12.12.99 0,00 m2 e
Bitumenemulsion aufsprihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = C40B5-S

Bindemittelmenge "= 150 g/m2’

Vor Einbau "Asphalttragschicht

19.113/063.12.11.99 0,00 m2 e
Bitumenemulsion aufsprihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = C60BP4-S

Bindemittelmenge "= 150 g/m2’

Vor Einbau "Asphalttragschicht’

19.113/108.95.20.23 0,00 m2
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern

In Verkehrsflachen “der Belastungsklasse bis Bk10
Einbaudicke = 10 cm

Bindemittel = 30/45

Als obere Schicht einer mehrschichtigen Asphalttragschicht
und Einbau mit Beschicker.

19.113/208.92.13.00.03 TA 0,00 m2
Asphaltbindersch.a.AC 22 B S herst

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S

herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehaltern.
In Verkehrsflachen “der Belastungsklasse bis Bk10

Einbaudicke =8 cm

Bindemittel = 25/55-55 A

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C90/1

Einbau mit Beschicker.

19.113/328.11.10.90.01 TA 0,00 m2
Asphaltdeckschicht.a.AD 8 B S herst

3



Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fur Asphaltdeckschicht AC8D S
herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten

In Verkehrsflachen “der Belastungsklasse bis Bk10

Einbaudicke = 3 cm

Bindemittel = 25/55-55 A

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV '48 '

Einbau mit Beschicker.

Zwischensumme 00.00

Zwischensumme 00.



Anlage 3 zum Einfilhrungsschreiben VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis alternative Binderschichten

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die von der Vergabestelle festzulegen

sind
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: Asphaltbauweisen
VE: Asphaltbinderschichten
LV: Asphaltbinderschichten
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Asphaltbauweisen
00.00. Asphaltbinderschichten
00.00.0001. 19.813/244.27.12.10.01 0,00 m2 e e
Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton AC 16 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A.
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfuller = Kalksteinfiller Kategorie CC 70.
Einbau mit Beschicker.
00.00.0002. 19.813/254.25.12.10.01 0,00 m2

Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst.
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach
Unterlagen des AG herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 10/40-65 A.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfuller = Kalksteinfuller CC 70.

Einbau mit Beschicker.

Zwischensumme 00.00

Zwischensumme 00.



Anlage 4 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis Asphaltbeton splittreich

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die von der Vergabestelle festzulegen

sind
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: Asphaltbauweisen
VE: Asphaltdeckschichten
LV: Asphaltdeckschichten
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Asphaltbauweisen
00.00. Asphaltdeckschichten
00.00.0001.  -- - - -- - em - - 0,00 m2 e e
Asphaltdecksch.a.AC 11 D S SP herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D S SP
nach Unterlagen des AG herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18/LA20.
Anteil Asphaltgranulat = max. 30 %
Einbau mit Beschicker.
00.00.0002. - —- == -m - - - - 0,00 m2

Asphaltdecksch.a.AC 8 D S SP herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S SP
nach Unterlagen des AG herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk10.
Einbaudicke = 3 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie SZ 18/LA20.
Anteil Asphaltgranulat = max. 30 %

Einbau mit Beschicker.

Zwischensumme 00.00

Zwischensumme 00.



Anlage 5 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis Schichtenverbund

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die vom Ausschreibenden festzulegen
sind

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Asphaltbauweisen

VE: Vorarbeiten

LV: Schichtenverbund

0oz StL-Nr Menge AE EPinEUR GBin EUR
00. Asphaltbauweisen

00.00 Schichtenverbund fir 2-lagiges Ansprihen der Unterlage

00.00.0001 19.813/063.12.12.99 0,00 m2 e e

Bitumenemulsion aufsprihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = C40B5-S

Bindemittelmenge "= 150 g/m2’

Vor Einbau "Asphalttragschicht

00.00.0002 19.813/063.12.11.99 0,00 m2 e e e
Bitumenemulsion aufsprihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast
Mit Rampenspritzgerat
Bindemittel = C60BP4-S
Bindemittelmenge "= 150 g/m2’
Vor Einbau "Asphalttragschicht’

ODER

00.00.0002 19.813/063.12.19.99 0,00 m2 e e
Bitumenemulsion aufsprihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast
Mit Rampenspritzgerat
Bindemittel = “schnellbrechende Bitumenemulsion mit
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13808."
Bindemittelmenge "= 150 g/m2’
Vor Einbau "Asphalttragschicht”

Zwischensumme 00.00 e yo

Zwischensumme 00. B



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Asphaltbauweisen
VE: Vorarbeiten
LV: Schichtenverbund
0z StL-Nr Menge AE EPinEUR GBin EUR
00.01 Schichtenverbund fir einlagiges Anspriihen der Unterlage
00.01.0001 19.813/063.11.11.32 0,00 m2 e e emrreeene
Bitumenemulsion aufsprihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch
Mit Rampenspritzgerat
Bindemittel = C60BP4-S
Bindemittelmenge "= 300 g/m2”
Vor Einbau "Asphaltbinderschicht”
ODER
00.01.0001 19.813/063.11.19.32 0,00 m2 e ey

Bitumenemulsion aufsprihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = “schnellbrechende Bitumenemulsion mit
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13808."
Bindemittelmenge "= 300 g/m2’

Vor Einbau "Asphaltbinderschicht”

Zwischensumme 00.01

Zwischensumme 00.



Anlage 6 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis Gummimodifiziertes Bitumen

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die vom Ausschreibenden festzulegen

sind

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

T1 Asphaltdeckschichten mit Gummimodifiziertem Bitumen

Asphaltbauweise

Gummimodifiziertes Bitumen

0V

StL-Nr Menge

AE

EPin EUR GB in EUR

00.

00.00

00.00.0001

00.00.0002

Asphaltarbeiten / Gummimodifiziertes Bitumen

Asphaltarbeiten

19.113/418.11.92.00.91 0,00
Asphaltdecksch. aus SMA 8 LA herst.
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt
SMA 8 LA herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in ther-
moisolierten Transportbehéltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse
Bk.

Einbaudicke = cm.

Bindemittel 'gummimodifiziertes Bitumen
GmBT 25/55-65 im Trockenverfahren mit
gummimodifiziertem Bitumengranulat (Gum-
mimodifizierte Bitumenpellets) gemaf den
Empfehlungen zu Gummimodifizierten Bitu-
men und Asphalten - E GmBA - Grundbitu-
men 70/100'

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
Asphaltmischgut ‘'ohne Verwendung von As-
phaltgranulat '

Einbau mit Beschicker.

R 0,00
Druck-Schwellversuch

Zusatzliche Prifung fur die Asphaltdeck-
schicht durchfiihren und liefern. Nachzuwei-
sen ist eine ausreichende Verformungsbe-
standigkeit der Asphaltdeckschicht durch
dynamische Prufungen nach den TP As-
phalt-StB:

Teil 25: Einaxialer Druck-Schwellversuch am
Marshall-Probekorper

Bestimmung des Verformungsverhaltens
von Walzasphalt bei Warme bei einer Ober-
spannung von 0,2 MPa durchfuhren, Deh-
nungsrate E*< 10 - 10-4 %o / n Promille/Last-
wechsel(n).

3 Probekorper/Prifserie.



00.01.0001

00.01.0002

Der Eignungsnachweis und die zusatzlichen
Prufungen sind dem AG friihzeitig vorzule-
gen

19.113/517.99.90.10.01

Asphaltdecksch. aus PA 8 herst.

Grobe Gesteinskdrnung Kornformkennzahl
héchstens 10. Bindemittelvolumen mindes-
tens 11,5 Vol.-v.H.

Anlieferung des Asphaltmischguts in ther-
moisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen "'

Einbaudicke ' 4,5-5 cm'

Bindemittel 'gummimodifiziertes Bitumen
GmBT 25/55-65 im Trockenverfahren mit
gummimodifiziertem Bitumengranulat (Gum-
mimodifizierte Bitumenpellets) geman den
Empfehlungen zu Gummimodifizierten Bitu-
men und Asphalten - E GmBA - Grundbitu-
men 70/100'

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/0.
Fremdfuller = Kalksteinfiller Kategorie CC
70.

Einbau mit Beschicker.

Bestimmung Kornverlust

Zusétzliche Prufung fur die Asphaltdeck-
schicht durchfiihren und liefern. Nachzuwei-
sen ist der Kornverlust der Asphaltdeck-
schicht durch Prifung nach den TP Asphalt-
StB, Teil 17: Kornverlust

Der Eignungsnachweis und die zusatzlichen
Prifungen sind dem AG friihzeitig vorzule-
gen.

1,00



Anlage 7 zum Einfiihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Textbausteine zur Baubeschreibung

5. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden:

5.1 Auflistung der anzuwendenden ,,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen“

Zu den in den Besonderen Vertragsbedingungen unter Punkt 12 (Folgende ,Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen", ,Erganzende Technische Vertragsbedingen", ,Hin-
weise" und ,Merkblatter" sind Vertragsbestandteil:) gelten auszugsweise zusatzlich:

~-empfehlungen fir die Planung und Ausfihrung von larmtechnisch optimier-
ten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA (E LA D) Ausgabe
2014

Abschnitt 4.1: Beim Einbau larmtechnisch optimierter Asphaltdeckschichten
ist der StralRenfertiger auf diese Asphaltdeckschichtarten vorzubereiten und
einzustellen. Die Vorverdichtung sowie die Textur der Oberflache werden
unter anderem durch die Einstellung und den Zustand der Stampferleisten
und der Glattbleche beeinflusst. Die Einbaubohle ist so einzustellen, dass
die Gleichmaliigkeit der eingebauten Schicht tGiber die gesamte Einbau-
breite gegeben ist (z. B. Anstellwinkel der Bohle). Die Hochverdichtung an
der Bohle darf nicht eingesetzt werden.

Heruntergefallenes Asphaltmischgut, ausgekuihlte Klein- und Restmengen
auf Fahrzeugen und im Aufnahmebehélter sind zu entfernen.

Die Walzverdichtung hat nahe der Bohle zu beginnen. Gummiradwalzen
sind nicht zugelassen.

Bei Temperaturen unterhalb von 100 °C muss die Verdichtung abgeschlos-
sen sein.

Bei Einbauten in Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA sind
geeignete MalRnahmen zur Einhaltung der Ebenheitsanforderungen zu tref-
fen.

Zur Uberprifung der Asphaltmischgutherstellung und der ggf. erforderlichen
Optimierung der Asphaltmischgutzusammensetzung sowie der Abstimmung
des Geréateeinsatzes ist vor dem Einbau des AC D LOA und SMA LA ein
Probefeld (Mindestlange: 150 m) auszufuhren. Dabei sind folgende Punkte
zu bertcksichtigen:

Festlegung der Ansprihmenge auf der Unterlage

Untersuchungsergebnisse der Asphaltmischgutzusammensetzung



Einstellung des Fertigers und Festlegung des Walzeneinsatzes

Bestimmung des Hohlraumgehaltes und des Verdichtungsgrades
an der eingebauten Schicht.

Die Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA werden nicht abge-
stumpft.

Das Probefeld ist eine besondere Leistung. Im Leistungsverzeichnis ist
hierfir eine gesonderte Ordnungszahl vorgesehen.

Abschnitt 4.2: Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA durfen
nur eingebaut werden, wenn die Lufttemperatur mindestens 10 °C und die
Temperatur der Unteralge mindestens 8 °C betragen. Bei starkem Wind
darf nicht eingebaut werden.

Abschnitt 4.2.1.2: Unter Asphaltdeckschichten aus AC D LOA muss ein
Asphaltbinder AC 16 B S SG oder ein SMA16 B S gemal3 den Erganzun-
gen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Stral3enbau Baden-
Wirttemberg Ausgabe 2023 (ETV-BW-StB 2023) geliefert werden.

Abschnitt 4.2.1.3: Fur den AC D LOA miussen zusatzlich bzw. abweichend
zu den Anforderungen der Tabelle 7 der TL Asphalt-StB 07/13 die Anforde-
rungen der Tabelle 3 der" Empfehlungen fur die Planung und Ausfiihrung
von larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und
SMA LA (E LA D)" erfullt sein.

Abschnitt 4.2.1.4: Fur den AC D LOA mussen die Anforderungen der Ta-
belle 4 der" Empfehlungen fir die Planung und Ausfiihrung von larmtech-
nisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA (E LA
D)" erfllt sein.

Abschnitt 4.2.1.5: Fur den AC D LOA werden fur das Asphaltmischgut
und die fertige Schicht die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV Asphalt-
StB 07/13, Abschnitt 4 AC D vereinbart.

Abschnitt 4.2.2.2: Unter Asphaltdeckschichten aus SMA LA muss ein As-
phaltbinder AC 16 B S SG oder ein SMA16 B S gemé&lR den Erganzungen
zu den Technischen Vertragsbedingungen im Stral3enbau Baden-Wrt-
temberg Ausgabe 2023 (ETV-BW-StB 2023) geliefert werden.

Abschnitt 4.2.2.3: Fur den SMA LA missen zuséatzlich bzw. abweichend zu
den Anforderungen der Tabelle 8 der TL Asphalt-StB 07/13 die Anforde-
rungen der Tabelle 5 der" Empfehlungen fur die Planung und Ausfiihrung
von larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und
SMA LA (E LA D)" erfullt sein.Abschnitt 4.2.2.4: Fur den SMA LA mis-
sen die Anforderungen der Tabelle 6 der" Empfehlungen fur die Planung
und Ausfihrung von larmtechnisch optimierten Asphaltdeckschichten aus
AC D LOA und SMA LA (E LA D)" erfillt sein.
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Abschnitt 4.2.2.5: Fur den SMA LA werden fur das Asphaltmischgut und
die fertige Schicht die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV Asphalt-StB
07/13, Abschnitt 4 SMA vereinbart.

Abschnitt 5.1: Die Prufung von Asphaltmischgut AC D LOA und
SMA LA erfolgt nach Abschnitt 5.1 der E LA D.

Abschnitt 6.1.1: Fur jede Zusammensetzung eines Asphaltmischgutes
aus AC D LOA oder SMA LA muss eine Erstpriifung durchgefuhrt werden,
um nachzuweisen, dass die Richtwerte der Abschnitte 4.2.1 bzw. 4.2.2 die-
ser Empfehlung (E LA D) in Verbindung mit den Erganzungen zu den Zu-
satzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Stralenbau Baden-Wdrt-
temberg (ETV-StB-BW) Ausgabe 2023 erfiillt werden.

Abschnitt 6.1.3: Der Umfang der Prufungen geht aus den TL Asphalt-
StB 07/13, Tabelle 11 in Verbindung mit den Tabellen 3 und 5 dieser Emp-
fehlung (E LA D) hervor und entspricht fir Asphaltmischgut AC D LOA
denjenigen von Asphaltbeton fur Asphaltdeckschichten (AC D) bzw. fur
Asphaltmischgut SMA LA denjenigen von Splittmastixasphalt (SMA) in
Verbindung mit der ETV-StB-BW Ausgabe 2023. Erganzend ist das Binde-
mittelvolumen Bv und bei Asphaltmischgut AC D LOA die mittlere Textur-
tiefe (ETD) zu bestimmen und im Eignungsnachweis anzugeben.

Abschnitt 7:  Im Eignungsnachweis ist das Bindemittelvolumen Bv anzuge-
ben. Bei Asphaltmischgut AC D LOA ist die mittlere Texturtiefe (ETD) nach
Abschnitt 5.1 dieser Empfehlung (E LA D) anzugeben.

Zusatzliche Kosten, welche durch erhdhte Aufwendungen samtlicher oben genannten
zusatzlichen Vertragsbestandteile entstehen, werden soweit sie keiner eigenen Ord-
nungsziffer im Leistungsverzeichnis entsprechen, nicht gesondert verguitet.

Vertragsbestandteil werden die Erganzungen zu den Technischen Vertragsbedingun-
gen im Strallenbau Baden-Wirttemberg Ausgabe 2023

Teil 3.1: Erganzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13 Einfuhrungs-
schreiben des VM vom 15.05.2023, Az. VM2-3945-24/8/30

Teil 3.2: Erganzungen zu den TL Asphalt-StB 07/13 Einfihrungs-
schreiben des VM vom 15.05.2023, Az. VM2-3945-24/8/30



