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Mit dem im Bezug 1) genannten Allgemeinen Rundschreiben Strafen-
bau (ARS) Nr. 11/2016 wurden die ,Zusitzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Verkehrsflichen, Ausgabe
2015 (ZTV Fug-StB 15) eingefithrt, Aufgrund von Weiterentwicklungen
bei der Herstellung und Priifung von Fugenfillstoffen und -systemen,
der Einfihrung der neuen TL Fug-StB 24 (Bezug 2)) und den tiberarbeite-
ten TP Fug-StB 24 sind Anderungen und Erginzungen in den bestehen-
den ZTV Fug-StB 15 erforderlich, die fir die Bundesfernstrafien
bekanntgegeben werden. '

Die TL Fug-StB 24 unterscheidet zwischen normal- und hochbelasteten
Verkehrsflichen aus Beton und definiert Anforderungen an die einzu-
setzenden Fugenfiillstoffe und -systeme,

Fiir die Bundesfernstrafien werden als hochbelastete Verkehrsflichen
aus Beton Strecken in Betonbauweise definiert, deren dimensionie-
rungsrelevante Beanspruchung B nach den ,Richtlinien fiir die Stan-
dardisierung des Oberbaus von Verkehrsflaichen®, Ausgabe 2012, Fassung
2024 (RStO 12/24) im Bereich von 100 Mio. dquivalenten 10t-Achsiiber-
gingen oder dartber liegt.

Fir diese Strecken sind klinftig Fugenfillstoffe und -systeme fiir
hochbelastete Verkehrsflaichen aus Beton nach Abschnitt 3.4 der

TL Fug- StB 24 zu verwenden, um eine dauerhafte Funktionsfahigkeit
und Dichtigkeit der Fugen sicherzustellen. Alle ibrigen Verkehrsflichen
aus Beton sind, wie bisher, den normalbelasteten Verkehrsflachen zuzu-
ordnen.

Die hieraus resultierenden Anderungen in den Tabellen des Anhangs A
der ZTV Fug-StB 15 sind der Anlage zu diesem Schreiben zu entnehmen
und anstelle der bisherigen Regelungen anzuwenden.

Die Ubereinstimmung der Eigenschaften von Fugenfiillstoffen und
-systemen flr hochbelastete Verkehrsflachen aus Beton mit den Anfor-
derungen der TL Fug-StB 24 (européisch nicht geregelt) gilt als erfillt,
wenn die Produkte mit ihrer eindeutigen Benennung in der ,Zusammen-
stellung der gepriiften Fugenfiillsysteme nach den TL Fug-StB 24 - Techni-
sche Lieferbedingungen fiir Fugenfiillstoffe und Fugenfiillsysteme in Ver-

- kehrsfldchen® enthalten sind. Fur die Bundesfernstrafen werden die Auf-

gaben der nach TL Fug-StB 24, Abschnitt 1.4.3.4 definierten zentralen
Stelle zur Veréffentlichung der Zusammenstellung von der Bundesan-
stalt fiir StraRenwesen (BASt) wahrgenommen.
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Fiir U-gekennzeichnete Fugenfiillstoffe und -systeme, die in hochbelas-
teten Verkehrsfldchen aus Beton eingesetzt werden sollen, jedoch zum
Zeitpunkt der Ausschreibung nicht in dieser Zusammenstellung aufge-
fuhrt sind, muss der Nachweis zur Erfiillung der Anforderungen nach
TL Fug-StB 24 projektbezogen im Einzelfall gegentiber dem Auftragge-
ber erbracht werden. Dazu sind die Dokumentation der Erstpriifung ge-
maf} TL und TP Fug-StB 24 sowie der Nachweis der Fremdiiberwachung
(z. B. letztes Zeugnis) bzw. der Fremdiiberwachungsvertrag

vorzulegen. '

Um Produzenten und Priifstellen hinreichend Zeit fiir die Umstellung
einzurdumen, sind die oben genannten Anderungen, auch fiir die bau-
vertragliche Umsetzung, ab dem 01.06.2026 verbindlich anzuwenden.

j -

Ich gebe die Ergénzungen und Anderungen zu den ZTV Fug-StB 15 hier-
mit bekannt und bitte die Obersten Strafienbaubehérden der Lander,
diese fiir den Bereich der Bundesstraen einzufiihren. Im Interesse einer
einheitlichen Handhabung empfehle ich, die fortgeschriebenen Rege-
lungen der ZTV Fug-StB 15 auch fiir Vorhaben in Threm Zusténdigkeits-
bereich anzuwenden. Den Einfiihrungserlass bitte ich an das Referat

StB 25 zu senden (ref-stb25@bmdv.bund.de).

Hiermit fithre ich das ARS fiir die Autobahn GmbH des Bundes ein.
Gegeniiber der Gesellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich
wirksam. -

Im Auftrgg
Michael Puschel
Beglaubigt:
) QM
Tarifbeschétftigte

e
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Anlage zum ARS Nr. 11/2024 vom 03.04.2024

Aufgrund der Einfuhrung der neuen TL Fug-StB 24 in Verbindung mit den TP Fug-StB 24 ergeben
sich fur den Anhang A ,,Baustoffeingangspriifungen - Grenzwert und zuldssige Toleranzen gegen-
tiber der Erstpriifung (EP)“ der ZTV Fug-StB 15 folgende Anderungen:

Die Tabellen A 1 bis A 4 sind durch die nachfolgenden Tabellen zu ersetzen.

Die Tabelle A 5 der ZTV Fug-StB 15, in der die Grenzwerte und zuldssigen Toleranzen der Baustoff-
eingangsprufungen fiir Voranstiche geméald DIN EN 14188-4 angegeben werden, ist nicht mehr an-
zuwenden. Grund dafur ist, dass die DIN EN 14188-4 beziiglich der Fugenvoranstriche nach Ein-
flihrung der ZTV Fug-StB 15 nicht harmonisiert wurde und diese Produkte deshalb dem Uberein-
stimmungsnachweis im System 1+ unterliegen. Hier ist keine Baustoffeingangsprufung vorgesehen,
da die Qualitatssicherung tber die Fremdiiberwachung erfolgt.

Gleiches gilt fur Fugenfullstoffe und Fugenfullsysteme fiir hochbelastete Verkehrsflachen aus
Beton sowie alle weiteren nicht européisch geregelten Produkte.

Fur Fugenfullstoffe gemél harmonisierter Produktnorm der Normenreihe DIN EN 14188-1 bis -3
ist die Baustoffeingangspriifung weiterhin erforderlich.

Fiir Tabelle A 6 ergeben sich keine Anderungen.

Tabelle A 1: Heil3 verarbeitbare Fugenmassen gemaR TL Fug-StB; Typ N1

Nr. | Priifaegenstand Prifung nach Grenzwert und zul&ssigeToleranz

' 9¢g TP Fug-StB Abschnitt-Nr. gegenuber Erstprifung

1 | Erweichungspunkt 5.4.2 |DINEN 1427 =85°C und Toleranz EP £8 K

2 | Dichte bei +25°C DIN EN 13880-1 Toleranz EP + 0,05 g/cm3

3 | Konus-Penetration 40 — 130 1/10 mm und Toleranz
bei +25°C DINEN 13880-2 EP +10 1/10 mm

4 | Kugel-Penetration und

. . =60 % und

elastlﬁches Ruckstell- DIN EN 13880-3 Toleranz EP + 10 % abs.
vermdgen

5 | Warmebestandigkeit
Konus-Penetration 40 — 130 1/10 mm und Toleranz
- EP +101/10 mm

- Kugel-Penetration DIN EN 13880-4 > 60 % und

und elastisches Toleranz EP + 10 % abs.
Rickstellvermégen

6 | FlieRlange nach

Wirmebeanspruchung DINEN 13880-5 =2 mm
7 | Vertraglichkeit mit Keine Adhdsionsbriiche und
Asphalten DINEN 13880-9 keine Olexudation
8.1 |Haft- und Dehnver- 543
maogen nach Wasser- ) < 1,00 MPa und
lagerung, bei - 25°C DIN EN 13880-13 Toleranz EP £ 0,15 MPa

Maximalspannung

8.2 | Haft- und Dehnver-
mogen nach Wasser
lagerung; Spannung
nach Versuchsende

DIN EN 13880-13 < 0,15 MPa
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Anlage zum ARS Nr. 11/2024 vom 03.04.2024

Tabelle A 2: Heil3 verarbeitbare Fugenmassen geman TL Fug-StB; Typ N2

Priifung nach

Grenzwert und zuléssigeToleranz

mogen nach Wasser-
lagerung; Spannung
nach Versuchsende

Nr. | Prufgegenstand TP Fug-StB Abschnitt-Nr. gegenuber Erstprifung
1 | Erweichungspunkt 5.4.2 |DINEN 1427 =85°C und Toleranz EP £8 K
2 |Dichte bei +25°C DIN EN 13880-1 Toleranz EP £0,05 g/cm?
3 | Konus-Penetration 40— 100 1/10 mm und Toleranz
bei +25°C DIN EN 13880-2 EP +10 1/10 mm
4 | Kugel-Penetration und
. . < 60 % und
elastlﬁches Rickstell- DIN EN 13880-3 Toleranz EP + 10 % abs.
vermdgen
5 |Warmebestandigkeit
. 40 —100 1710 mm und Toleranz
- Konus-Penetration EP + 10 1/10 mm
~ Kugel-Penetration DIN EN 13880-4 <60 % und
und elastisches Toleranz EP + 10 % abs.
Rickstellvermégen
6 |FlieBlange nach DIN EN 13880-5 <3mm
Wérmebeanspruchung
7 | Vertraglichkeit mit Keine Adhésionsbriiche und
Asphalten DINEN 13880-9 keine Olexudation
8.1 |Haft- und Dehnver- 54.3
maogen nach Wasser- ) < 0,75 MPa, und
lagerung, bei - 20°C DIN EN 13880-13 Toleranz EP £ 0,15 MPa
Maximalspannung
8.2 |Haft- und Dehnver-

DIN EN 13880-13

< 0,15 MPa
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Anlage zum ARS Nr. 11/2024 vom 03.04.2024

Tabelle A 3: Kalt verarbeitbare Fugenmassen geméaf DIN EN 14188-2 (ZGV 25)

Priifung nach Grenzwert und zulassige
Nr. | Prifgegenstand TP Fug-StB Toleranz gegeniiber
Abschnitt-Nr. Erstprifung
Verarbeitungseigenschaften
1 | Extrudierbarkeit 6.4.2 | DINEN ISO 8394 =70 ml/min
2 | Aushértungsgrad DIN EN 14187-1 Toleranz EP £20 % rel.
3 | Klebfreie Zeit DIN EN 14187-2 Wert angeben
4 | Selbstverlaufende DIN EN 14187-3 Toleranz EP +5 mm
Eigenschaften Typ sl
5 |StandvermdogenTyp ns DINEN ISO 7390 Absacken in senkrechter
Position < 2 mm, in waage-
rechter Position <2 mm
Materialeigenschaften
6 | Volumenédnderung 6.4.2 |DINEN 1SO10563 =5%
Massen- und Volumen- DIN EN 14187-4 Masse: < -25 %, kein Anstieg
7 | anderung nach Lagerung in (Klasse B, Cund D) Volumen: <+ 30 %
flussigenChemikalien
8 |Bestandigkeit gegen DIN EN 14187-5 Anderung der Harte Shore A
Hydrolyse <+ 50 % und Toleranz EP +5
9 | Widerstand gegen DIN EN 14187-7 FlieRen, Risse, Abplatzen,
Flammen Erhérten und Entziinden
nicht zulassig
Funktionseigenschaften
10 | Haft- und Dehnverhalten 6.4.2 |DINEN ISO 9047 Kein Versagen
bei unterschiedlichen und
Temperaturen 6.4.3
11.1 | Zugfestigkeit unterVorspan- DINEN ISO 8340 Kein Versagen
nung bei 23°C und - 20°C
11.2 | Zugfestigkeit DINEN ISO 8339 Kein Versagen, und
E 100 bei +23 °C E 100 = 0,15 MPa, und
Toleranz EP £20 %
11.3 | Zugfestigkeit DINEN ISO 8339 Kein Versagen, und
E 100 bei - 20 °C E 100 < 0,6 MPa, und
Toleranz EP £20 %
12 |Rickstellvermbgen DINEN I1SO 7389 =70 %
Dehnung 100 %
13 |Kinstliche Bewitterung DIN EN 14187-8 Anderung E 100 <20 %
durch UV-Bestrahlung E 100
Haft- und Dehnungseigen- DIN EN 14187-6
1 schaften nach Lagerung in (Klasse B, C und D) Kein VVersagen
flissigenChemikalien (mit Prifflussigkeit der g
Dehnung um 100 % hochsten Klasse)
E 100 Zugspannung bei Dehnung um 100 %
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Anlage zum ARS Nr. 11/2024 vom 03.04.2024

Tabelle A 4: Fugenprofile gemaR’ DIN EN 14188-3

Priifung nach

Grenzwert und zuléssigeToleranz

N Prufgegenstand TP Fug-StB Abschnitt-Nr. gegenuber Erstprifung
1 | Grenzabmalde — |DIN SO 3302-1 MaRgenauigkeitsklasse E1
2 |Harte 74 |DINI1SO 48 +5 IRHD
3.1 |Reil3festigkeit 1SO 37 =9 MPa und 20 % rel.
3.2 |Reil’dehnung Abhangig von Hérteklasse:
40: = 400 %
1SO 37 50: =375 %
60: = 300 %
70: = 200 %
80:=125%
Druckverformungsrestan
4 |der Luft <20 %
bei +70 °C DIN ISO 815
bei - 25 °C <60 %
5 |Beschleunigte Alterung 1SO 188 —
an der Luft
5.1 | Verénderung derHérte DIN ISO 48 -5 bis+8 IRHD
5.2 | Veranderung der -20 bis +40 %
Reil3festigkeit
5.3 | Veranderung der 1SO 37 Harteklasse 40, 50, 60, 70:
ReilRdehnung - 30 % bis + 10%
Harteklasse 80:
-40 % bis + 10 %
6 |Ruckstellvermbgen =65 % und Toleranz EP
bei -25 °C +20 % rel.
DIN EN 14840
bei +70 °C >80 % und Toleranz EP
+20 % rel.
7 | Uberdehnungsschutz 74
Dehnung beim ersten <20
Bruch der Faser
Dehnung bei einer DINEN 14840 <5y
Zugkraft von 300 N =27
Zugkraft beim ersten
Bruch der Faser = 300N

Seite 4 von 4





