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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

ERDBAU

VORARBEITEN

Fliache abraumen

Flache nach Unterlagen des AG abrdumen.
Mindestens einen FT 1.1, 2.1, 3.1 oder 4.1 wdhlen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m iiber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Waurzelstocke anderweitig gefillter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.

Astwerk gefillter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgéingige Zédune.

Neigung der Abrdaumfliche steiler als 1:4.
Neigung der Abrdaumfliche ...

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Waurzelstocke auBerhalb der Baustelle auf Fldchen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Waurzelstocke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auflerhalb der Baustelle auf Flachen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

KURZFOLGETEXTE

Aufwuchs

Wurzelstocke

Astwerk

906 002

Steine/Mauer/Zaun

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Wst. Verwert. AN
Wst.zersp./vert.
Wst.fordrn./abl.

Wst.hidcks./abl.

Wst.schichten

... Freitext ...
S.Abr.Verwert. AN
S.Abr.zersp./vrt.
S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Ubriges Riumgut nach Wahl des AN verwerten.
Ubriges Riumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert
verglitet.
Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN
verwerten.
Gesamtes Raumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert
verglitet.
Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Réaumgut ...

Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Hohe iiber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Flidche der
groffiten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere Hohe bis 2,00 m.
Mittlere Hohe iiber 2,00 bis 3,00 m.
Mittlere Hohe ...

Neigung der Rodungsfliche steiler als 1:4.
Neigung der Rodungsflidche ...

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 1osen.

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfiillen. Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.
Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfiillen. Boden verdichten. Boden liefern.

Wurzelldcher ...

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstdcke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Wurzelstocke auBBerhalb der Baustelle auf Flichen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Wurzelstdcke hickseln bzw. zerspanen und auBBerhalb der
Baustelle auf Flichen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Wurzelstdcke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auf Flichen auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG férdern und abladen.

KURZFOLGETEXTE
906 002

tibr.Rdumg.Verw.AN
tibr.Raumg.beseit.
ges.Rdumg.Verw.AN

ges.Rdumg.beseit.

... Freitext ...

906 009

Ho6he bis 2 m
Ho6he iiber 2-3 m
... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
... Freitext ...
Wst.Verw.AN
Wst.zersp./vert.
Wst.fordrn./abl.

Wst.hidcks./abl.

Wst.schichten
... Freitext ...
S.Abr. Verw. AN
S.Abr.zersp./vrt.

S.Abr.ford./abl.
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Strauchbestand im Mittelstr. roden

Strauchbestand jeder Art im Mittelstreifen roden. Abge-
rechnet wird die Lidnge des unbefestigten Mittelstrei-
fens.

Breite bis 1,00 m.
Breite iiber 1,00 bis 3,00 m.
Breite iiber 3,00 bis 5,00 m.

Mittlere Hohe bis 2,00 m.
Mittlere Hohe 2,00 bis 3,00 m.
Mittlere Hohe ...

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 1osen.

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Wurzelldcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Wurzell6cher ...

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstdcke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Wurzelstdcke auBBerhalb der Baustelle auf Flichen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Wurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flichen nach Unterlagen des AG foérdern
und abladen.

Wurzelstdcke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auBerhalb der Baustelle fordern auf
Flachen nach Unterlagen des AG und abladen.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auflerhalb der
Baustelle auf Flichen nach Unterlagen des AG foérdern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle auf Flichen nach
Unterlagen des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

KURZFOLGETEXTE
906 009

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

906 012

Breite bis 1 m
Breite iiber 1-3 m
Breite iiber 3-5 m
Ho6he bis 2 m

Ho6he iiber 2-3 m

... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
... Freitext ...
Wst.Verw. AN
Wst.zersp./vert.

Wst.fordrn./abl.

Wst.hidcks./abl.

Wst.schichten
... Freitext ...
S.Abr.Verw. AN
S.Abr.zersp./vrt.
S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)
Wurzelstocke roden

Waurzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.

Durchmesser iiber 0,10 bis 0,30 m.
Durchmesser iiber 0,30 bis 0,50 m.
Durchmesser iiber 0,50 bis 0,75 m.
Durchmesser iiber 0,75 bis 1,00 m.
Durchmesser ...

Neigung der Rodungsfliche steiler als 1:4.
Neigung der Rodungsfliche ...

Waurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 16sen.

Waurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Waurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Waurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden liefern.

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Waurzelstocke auBerhalb der Baustelle auf Fldchen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Waurzelstocke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Wurzelstocke ausfrisen

Wurzelstocke einschlieBlich Wurzelansidtze ausfriasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser iiber 0,10 bis 0,30 m.
Durchmesser iiber 0,30 bis 0,50 m.
Durchmesser iiber 0,50 bis 0,75 m.
Durchmesser iiber 0,75 bis 1,00 m.
Durchmesser ...

Fristiefe bis 30 cm.
Fristiefe iiber 30 bis 60 cm.
Fristiefe ...

KURZFOLGETEXTE
906 019

DU iiber 0,1-0,3 m
DU iiber 0,3-0,5 m
DU iiber 0,5-0,75m
DU iiber 0,75-1 m
... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG

verdicht/Boden AN

Wst.Verw. AN
Wst.zersp./vert.

Wst.fordrn./abl.

Wst.hicks./abl.

Wst.schichten

... Freitext ...

906 022

DU iiber 0,1-0,3 m
DU iiber 0,3-0,5 m
DU iiber 0,5-0,75m
DU iiber 0,75-1 m
... Freitext ...

Tiefe bis 30 cm
Tiefe iiber30-60cm
... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Neigung der Frasflache steiler als 1:4.
Neigung der Frisflache ...

Waurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 16sen.

Waurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Waurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfiillen, Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.
Waurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfiillen, Boden verdichten. Boden liefern.

Waurzellocher mit grobkornigem Boden verfiillen und ver-
dichten.

Waurzellocher ...

Frisgut aufnehmen und nach Wahl des AN

verwerten.

Frisgut aufnehmen und innerhalb der Baustelle nach Un-
terlagen des AG verteilen.

Frisgut aufnehmen und aullerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG fordern und abladen.
Friasgut ...

Baume fillen ohne Roden

Biume fillen, hochstens 0,25 m iiber dem Erdboden
absidgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iiber dem
Erdboden. Wurzelstocke roden bzw. ausfrisen wird geson-
dert vergiitet.

Durchmesser iiber 0,10 bis 0,30 m.
Durchmesser iiber 0,30 bis 0,50 m.
Durchmesser iiber 0,50 bis 0,75 m.
Durchmesser iiber 0,75 bis 1,00 m.
Durchmesser ...

Neigung der Fliche steiler als 1:4.
Neigung der Flidche ...

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Bidume zu Nutzholz aufarbeiten und innerhalb der Bau-
stelle nach Unterlagen des AG lagern. Nutzholz ver-
bleibt im Eigentum des AG.

Biume ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auBlerhalb der Baustelle auf Fldchen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

KURZFOLGETEXTE
906 022

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
verd.Grobk.Bod.

... Freitext ...

Friasgut Verw. AN
Friasgut verteilen
Frisgut abladen

... Freitext ...

906 029

DU iiber 0,1-0,3 m
DU iiber 0,3-0,5 m
DU iiber 0,5-0,75m
DU iiber 0,75-1 m
... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Holz Verwert. AN
Nutzholz lagern

... Freitext ...
S.Abr.Verwert. AN

S.Abr.zersp./vrt.

S.Abr.ford./abl.
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auflerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Baume fillen mit Roden

Biume fillen, hochstens 0,25 m iiber dem Erdboden
absidgen. Wurzelstocke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m iiber dem Erdboden.

Durchmesser iiber 0,10 bis 0,30 m.
Durchmesser iiber 0,30 bis 0,50 m.
Durchmesser iiber 0,50 bis 0,75 m.
Durchmesser iiber 0,75 bis 1,00 m.
Durchmesser ...

Neigung der Rodungsfliche steiler als 1:4.
Neigung der Rodungsflidche ...

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 1osen.

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen. Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen und verdichten. Boden liefern.

Wurzellocher mit grobkdrnigem Boden verfiillen und ver-
dichten.

Wurzell6cher ...

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Bidume zu Nutzholz aufarbeiten und innerhalb der Bau-
stelle nach Unterlagen des AG lagern. Nutzholz ver-
bleibt im Eigentum des AG.

Biume ...

Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstdcke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Wurzelstocke auBBerhalb der Baustelle auf Flichen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Wurzelstdcke hickseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle fordern auf Flichen nach Unterlagen des AG
und abladen.

Wurzelstocke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

KURZFOLGETEXTE
906 029

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

906 032

DU iiber 0,1-0,3 m
DU iiber 0,3-0,5 m
DU iiber 0,5-0,75m
DU iiber 0,75-1 m
... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
verd.grobk.Bod.

... Freitext ...

Holz Verwert. AN
Nutzholz lagern

... Freitext ...

Wst.Verwert. AN
Wst.zersp./vert.

Wst.fordrn./abl.

Wst.hidcks./abl.

Wst.schichten
... Freitext ...

S.Abr.Verwert. AN
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auf Flichen auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG fordern und abladen.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Baume fillen mit Friasen

Biume fillen, hochstens 0,25 m iiber dem Erdboden

absidgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iiber dem

Erdboden. Wurzelstocke einschlieflich Wurzelansitze
ausfrisen.

Durchmesser iiber 0,10 bis 0,30 m.
Durchmesser iiber 0,30 bis 0,50 m.
Durchmesser iiber 0,50 bis 0,75 m.
Durchmesser iiber 0,75 bis 1,00 m.
Durchmesser ...

Stiickweises Absetzen.

Neigung der Frisfldache steiler als 1:4.
Neigung der Frisflache ...

Fristiefe bis 30 cm.
Fristiefe iiber 30 bis 60 cm.
Fristiefe ...

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 1osen.

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Wurzellocher mit grobkdrnigem Boden verfiillen und ver-
dichten.

Wurzell6cher ...

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Bidume zu Nutzholz aufarbeiten und innerhalb der Bau-
stelle nach Unterlagen des AG lagern. Nutzholz ver-
bleibt im Eigentum des AG.

Biume ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

KURZFOLGETEXTE
906 032

S.Abr.zersp./vrt.
S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

906 035

DU iiber 0,1-0,3 m
DU iiber 0,3-0,5 m
DU iiber 0,5-0,75m
DU iiber 0,75-1 m
... Freitext ...

absetzen

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Tiefe bis 30 cm
Tiefe iiber30-60cm
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
verd.Grobk.Bod.

... Freitext ...

Holz Verwert. AN
Nutzholz lagern

... Freitext ...

S.Abr.Verwert. AN
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auf Flichen auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG fordern und abladen.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Frisgut aufnehmen und nach Wahl des AN

verwerten.

Frisgut aufnehmen und innerhalb der Baustelle nach Un-
terlagen des AG verteilen.

Frisgut aufnehmen und aullerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG fordern und abladen.
Friasgut ...

Waldfliache abholzen ohne Roden

Waldflache mit Bdumen bis 0,10 m Durchmesser, gemessen

1,00 m iiber dem Erdboden, abholzen. Baume hochstens
0,25 m iiber dem Erdboden absidgen. Wurzelstdocke verblei-
ben im Boden.

Neigung der Waldfldche steiler als 1:4.
Neigung der Waldflédche ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auBerhalb der Baustelle auf Fldchen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auflerhalb der
Baustelle auf Flichen nach Unterlagen des AG foérdern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Waldfliache abholzen mit Roden

Waldfldche mit Bdumen bis 0,10 m Durchmesser, gemessen

1,00 m iiber dem Erdboden, abholzen. Wurzelstocke roden.

Neigung der Waldflidche steiler als 1:4.
Neigung der Waldfliche ...

Waurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Waurzelstocke auBlerhalb der Baustelle auf Flichen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

KURZFOLGETEXTE

S.Abr.zersp./vrt.
S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

Friasgut Verw. AN
Friasgut verteilen
Frisgut abladen

... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

906 035

906 039

S.Abr.Verwert. AN

S.Abr.zersp./vrt.
S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Wst.Verwert. AN
Wst.zersp./vert.

Wst.fordrn./abl.

906 042



LB GT AE
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und aullerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Waurzelstocke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auflerhalb der Baustelle auf Flachen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Abgeholzte Waldfliche roden
Abgeholzte Waldfliche roden.

Wurzelstocke bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnitt-
stelle.

Wurzelstocke bis zu 0,30 m Durchmesser an der Schnitt-
stelle.

Wurzelstocke ...

Flache von Strauch- und Baumbestand sowie von sonstigem

Aufwuchs bis zu 0,10 m Durchmesser, 1,00 m iiber dem
Erdboden gemessen, rdumen.

Flache von Astwerk gefédllter Biume und von Holzresten
rdumen.

Neigung der Waldfldche steiler als 1:4.
Neigung der Waldflédche ...

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden pro-
filgerecht 1osen.

Wurzellocher mit geeignetem Boden verfiillen. Boden lie-
fern.

Wurzelldcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen. Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Wurzellocher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden

verfiillen, Boden verdichten. Boden liefern.
Wurzellocher mit grobkdrnigem Boden verfiillen und ver-
dichten.

Wurzellocher ...

Wurzelstocke nach Wahl des AN vererten.

KURZFOLGETEXTE
906 042

Wst.hicks./abl.

Wst.schichten
... Freitext ...

S.Abr.Verwert. AN
S.Abr.zersp./vrt.

S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

906 049

Stocke bisO,1m DU
Stocke bis0,3m DU

... Freitext ...

Aufwuchs raumen

Astwerk raumen

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...
verfiill/Boden AG
verfiill/Boden AN
verdicht/Boden AG
verdicht/Boden AN
verd. grobk. Bod.
... Freitext ...

Wst.Verwert. AN



LB GT AE
FT
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Waurzelstocke auBerhalb der Baustelle auf Fldchen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Waurzelstocke hickseln bzw. zerspanen und auBlerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Waurzelstocke innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Wurzelstocke ...

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG verteilen.
Schlagabraum auflerhalb der Baustelle auf Flachen nach
Unterlagen des AG fordern und abladen.

Schlagabraum hickseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fordern
und abladen.

Schlagabraum innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG auf Haufen bis 3,00 m Hohe schichten.
Schlagabraum ...

Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.

Abbruch konstruktiver Bauteile mit

'KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON' (LB 118).

Anlage = Durchlass.

Anlage = Stiitzwand.

Anlage = Pfeiler.

Anlage = Schacht.

Anlage = Einfriedungsmauer.
Anlage = Fundament.

Anlage ...

Anlage aus Mauerwerk.

Anlage aus Beton.

Anlage aus Stahlbeton.

Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Anlage aus Mauerwerk und Stahlbeton.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Anlage aus ...

Ohne Sprengen.

Abbruch bis 0,50 m unter Geldndeoberflidche.
Abbruch bis 1,00 m unter Geldndeoberfldche.
Abbruch bis Geliandeoberfliche.
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KURZFOLGETEXTE
906 049

Wst.zersp./vert.
Wst.fordrn./abl.

Wst.hidcks./abl.

Wst.schichten

... Freitext ...

S.Abr.Verwert. AN
S.Abr.zersp./vrt.

S.Abr.ford./abl.

S.Abr.hcks./abl.

S.Abr.schichten

... Freitext ...

906 052

Durchlass
Stiitzwand

Pfeiler

Schacht
Einfriedungsmauer
Fundament

... Freitext ...

Mauerwerk

Beton

Stahlbeton
Mauerwerk + Beton
Mauerw.Stahlbeton
Beton+Stahlbeton
... Freitext ...

ohne Sprengen

Abbruch bis 0,5 m
Abbruch bis 1 m
Abbruch bis Gel.



LB GT AE
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Abbruch bis ...

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfiillen und verdichten. Boden innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG profilgerecht 16sen.
Nur bei geringem Umfang der Erdarbeiten.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfiillen und verdichten. Boden liefern.
Nur bei geringem Umfang der Erdarbeiten.
Bauliche Anlagen freilegen. Verfiillen wird gesondert
verglitet.
Bauliche Anlage freilegen. Verfiillen ...

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Gesamtes Abbruchgut beseitigen. Entsorgung wird geson-

dert vergiitet.
Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Abbruchgut ...

Bauliche Anlage abbrechen

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG.
Abbruch konstruktiver Bauteile mit

'KUNSTBAUTEN AUS BETON UND STAHLBETON' (LB 118).

Anlage = Durchlass.

Anlage = Stiitzwand.

Anlage = Pfeiler.

Anlage = Schacht.

Anlage = Einfriedungsmauer.
Anlage = Fundament.

Anlage ...

Anlage aus Mauerwerk.

Anlage aus Beton.

Anlage aus Stahlbeton.

Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Anlage aus Mauerwerk und Stahlbeton.
Anlage aus Beton und Stahlbeton.
Anlage aus ...

Ohne Sprengen.

Abbruch bis 0,50 m unter Planum.
Abbruch bis 1,00 m unter Planum.
Abbruch bis Geliandeoberfliche.
Abbruch bis ...
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KURZFOLGETEXTE
906 052

... Freitext ...

Anl. freil./verd.

Anl.freil./Bod. AN

Anl. freilegen

... Freitext ...

ges. Abbr. verw.
ges.Abbr. beseit.

... Freitext ...

906 059

Durchlass
Stiitzwand

Pfeiler

Schacht
Einfriedungsmauer
Fundament

... Freitext ...

Mauerwerk

Beton

Stahlbeton
Mauerwerk + Beton
Mauerw.Stahlbeton
Beton+Stahlbeton
... Freitext ...

ohne Sprengen

Abbruch bis 0,5 m
Abbruch bis 1 m
Abbruch bis Gel.
... Freitext ...



LB

906

906

GT
FT

059

5.2

5.3

5.9

6.0
6.1
6.2

6.9

062

3.0
3.1
3.2
3.9

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.9

AE

Forts.

oskok

sk ok

oskok

m3

skoskosk

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfiillen und verdichten. Boden innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG profilgerecht 16sen.
Nur bei geringem Umfang der Erdarbeiten.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfiillen und verdichten. Boden liefern.
Nur bei geringem Umfang der Erdarbeiten.
Bauliche Anlage freilegen. Verfiillen wird gesondert
verglitet.
Bauliche Anlage freilegen. Verfiillen ...

Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Abbruchgut beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Abbruchgut ...

Gebiude abbrechen

Gebiude abbrechen. Gebdude nach Unterlagen des AG. Ab-

fall trennen und entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergiitet. Abgerechnet wird nach Volumen des umbauten
Raumes.

Mit '/ENTSORGUNG'(LB 102).

Gebiude einschlieflich Fundamente.
Gebiude ...

Ohne Sprengen.

Abbruch bis 0,50 m unter Gelédnde.
Abbruch bis 1,00 m unter Gelédnde.
Abbruch ...

Baugrubenwinde abbdschen.

Baugrube bis Geldndehohe verfiillen.

Baugrube bis Geldndehohe verfiillen und verdichten.
Baugrube bis Planum verfiillen und verdichten.
Baugrube ...

Boden innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG
profilgerecht 16sen.

Boden liefern.

Baustoff ...

Absperrung aller zum Gebiude fithrenden Versorgungslei-
tungen veranlassen. Gebiihren triagt AG.

AG veranlasst die Absperrung aller zum Gebéude fithren-
den Versorgungsleitungen.

12

KURZFOLGETEXTE
906 059

Anl.freil./verd.

Anl.freil.Bod.AN

Anl. freilegen

... Freitext ...

ges. Abbr. verw.
ges.Abbr. beseit.

... Freitext ...

906 062

Gebidude.m.Fund.
... Freitext ...

ohne Sprengen

Abbruch bis 0,5 m
Abbruch bis 1 m
... Freitext ...

Grube abboschen
Grube verfiillen
Grube verf./verd.
Grube b.Pl.verf.
... Freitext ...

Boden AG

Boden liefern
... Freitext ...

Versorgungsltg. AN

Versorgungsltg. AG



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 069 Psch Gebiude abbrechen 906 069
/ Gebidude abbrechen. Gebdude nach Unterlagen des AG. Ab-
fall trennen und entsorgen. Entsorgen wird gesondert
verglitet.

HHE Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).

1.1 Gebdude einschlieBlich Fundamente. Gebédude.m.Fund.

1.9 Gebdiude ... ... Freitext ...

2.0

2.1 Ohne Sprengen. ohne Sprengen

3.0

3.1 Abbruch bis 0,50 m unter Gelinde. Abbruch bis 0,5 m

3.2 Abbruch bis 1,00 m unter Gelinde. Abbruch bis 1 m

3.9 Abbruch bis ... ... Freitext ...

4.0

4.1 Baugrubenwénde abbdschen. Grube abboschen

4.2 Baugrube bis Geldndehohe verfiillen. Grube verfiillen

4.3 Baugrube bis Geldndehohe verfiillen und verdichten Grube verf./verd.

4.4 Baugrube bis Planum verfiillen und verdichten. Grube b.Pl.verf.

4.9 Baugrube ... ... Freitext ...

5.0

5.1/ Boden innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG Boden AG.
profilgerecht 1osen.

5.2 Boden liefern. Boden liefern

5.9 Baustoff ... ... Freitext ...

6.0

6.1 Absperrung aller zum Gebiude fithrenden Versorgungslei- Versorgungsltg. AN
tungen veranlassen. Gebiihren triagt AG.

6.2 AG veranlasst die Absperrung aller zum Gebéude fithren- Versorgungsltg. AG

den Versorgungsleitungen.
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Forts. 906 112

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

OBERBODEN

Vegetationsdecke bearbeiten

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stiicke
iiber 0,05 m2 verbleiben.

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmifig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mihen einer Decksaat wer-
den gesondert vergiitet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Neigung der Abtragsflache steiler als 1:4.
Neigung der Abtragsfliche ...

Dicke des Abtrages bis 10 cm.

Dicke des Abtrages iiber 10 bis 30 cm.
Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.
Dicke ...

Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Oberboden fordern und auerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG lagern.
Oberboden fordern und auerhalb der Baustelle auf
Flachen des AN lagern.

Mit FT 5.01 bis 5.99.
Oberboden ...

Lagerfldchen wihrend der Bauzeit bereitstellen.
Mit FT 4.3.

Lagerfldachen fiir 1 Jahr bereitstellen.
Mit FT 4.3.

Lagerfldachen fiir 2 Jahre bereitstellen.
Mit FT 4.3.

Lagerfldchen ...

Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlieflich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flichen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
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... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Abtrag bis 10 cm

906 102

906 109

Abtr.iiber 10-30cm

Abtr. Unterl. AG
... Freitext ...

Oberbod.i.lagern
Oberbod.a.lagern

Oberboden AN lag.

... Freitext ...

Lagerfl. AN Bauz.
Lagerfl. AN 1 Jahr
Lagerfl. AN 2 Jahr

... Freitext ...

906 112
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Neigung der Abtragsfldache steiler als 1:4.
Neigung der Abtragsflache ...

Dicke des Abtrages bis 10 cm.

Dicke des Abtrages iiber 10 bis 30 cm.
Dicke des Abtrags nach Unterlagen des AG.
Dicke ...

Andeckung auf Boschungen, Seitenstreifen, Trennstrei-
fen, Verkehrsinseln.

Andeckung auf Boschungen. Boschungen aufrauen und mit
Rillen versehen.

Andeckung auf Seitenstreifen.

Andeckung in Mulden und Griben.

Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Andeckung ...

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.
Einbau 3 c¢cm unter Fahrbahnrand.
Einbau 8 cm unter Fahrbahnrand.

Mit 'Rasen verlegen' (LB 107).
Einbau ...

Dicke der Andeckung bis 5 cm.

Dicke der Andeckung iiber 5 bis 15 cm.
Dicke der Andeckung iiber 15 bis 25 cm.
Dicke der Andeckung iiber 25 bis 50 cm.
Dicke der Andeckung ...

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Abgerechnet wird nach Aufmafl auf dem Fahrzeug.
Nur bei geringen Mengen.

Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Neigung der Abtragsfliche steiler als 1:4.
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906 112

... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
... Freitext ...

Abtrag bis 10 cm
Abtr.iiber 10-30cm
Abtr. Unterl. AG
... Freitext ...

alle Flachen
Boschungen
Seitenstreifen
Mulden/Griben
Trennstr./Inseln

Seiten-/Trennstr.

... Freitext ...

biindigFahrbahnrd.
3 c¢cm unter Fahrb.
8 cm unter Fahrb.

... Freitext ...

Andeckung bis S5cm
Andeck. ii. 5-15cm
Andeck. ii.15-25cm
Andeck. ii.25-50cm
... Freitext ...

Abrechnung Abtrag

Abrechng. Auftrag
Aufmaf} Fahrzeug

906 119

... Freitext ...

Neigung iiber 1:4
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Neigung der Abtragsfliche ...

Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Dicke des Abtrages iiber 10 bis 30 cm.
Dicke ...

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Oberboden nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung
wird gesondert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird nach Aufmaf auf dem Fahrzeug.
Nur bei geringen Mengen.

Boschung mit Stufen versehen

Boschung mit 10 bis 15 cm tiefen, schrig verlaufenden
Stufen versehen. Abgerechnet wird nach mit Stufen ver-
sehener Boschungsfldche in der Neigung.

Abstand der Stufen 0,50 m.
Abstand der Stufen 1,00 m.

Oberbodenlager ansien

Oberbodenlager fiir die Decksaat vorbereiten und ansien.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begriinter Flachen wiederholen.

Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Biischelschon (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

Saatgut-Menge = 10 g/m2. 100 v.H. Weillklee (Trifolium
repens).

Saatgut ...

Oberbodenlager miéihen
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-

den Flichen nach Aufforderung durch den AG mihen.

Mihgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.
Mihgut ...

Oberboden des AG andecken
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-

mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wer-
den die angedeckten Flichen.
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... Freitext ...

Abtrag bis 10 cm
Abtrag ii. 10-30cm
... Freitext ...

Oberb.Verw. AN
beseitigen

906 119

Abrechnung Abtrag

Aufmalf} Fahrzeug

Stufenabst. 0,5 m
Stufenabst. 1 m

Saatgutm. 10 g/m2

Weillklee 10 g/m?2

... Freitext ...

906 122

906 132

906 139

Mihgut Verwert. AN

... Freitext ...

906 142
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Andeckung auf Boschungen. Vorhandene Béschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Andeckung auf Seitenstreifen.

Andeckung in Mulden und Griben.

Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Andeckung ...

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Einbau ...

Dicke der Andeckung = 5 cm.
Dicke der Andeckung = 10 cm.
Dicke der Andeckung = 15 cm.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Dicke der Andeckung = 30 cm.
Dicke der Andeckung ...

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Oberboden aufierhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und foérdern.

Oberboden auflerhalb der Baustelle auf Flichen des AN
aufnehmen und fordern.

Oberboden des AG andecken

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Andeckung auf Boschungen. Vorhandene B6éschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Andeckung auf Seitenstreifen.

Andeckung in Mulden und Griben.

Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Andeckung ...

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Einbau ...

17

KURZFOLGETEXTE
906 142

... Freitext ...

Boschungen

Seitenstreifen
Mulden/Griaben
Trennstr./Inseln
Seiten-/Trennstr.

... Freitext ...

biindigFahrbahnrd.
3 c¢cm unter Fahrb.
... Freitext ...

Andeckung 5 cm
Andeckung 10 cm
Andeckung 15 cm
Andeckung 20 cm
Andeckung 30 cm
... Freitext ...

Boden i. aufnehm.
Boden n.Unterl. AG

Boden a. fordern

906 149

... Freitext ...

Boschungen

Seitenstreifen
Mulden/Griben
Trennstr./Inseln
Seiten-/Trennstr.

... Freitext ...
biindigFahrbahnrd.

3 c¢m unter Fahrb.
... Freitext ...



LB GT AE
FT

906 149 Forts.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.9

5.01
5.02/

5.03

906 152 m2

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.9

2.0
2.1
2.2
2.9

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.99

906 159 m3

1.1

—_—
DN W

1.9
2.0
2.1
2.2

Forts. 906 159

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Dicke der Andeckung bis 5 cm.

Dicke der Andeckung iiber 5 bis 15 cm.
Dicke der Andeckung iiber 15 bis 25 cm.
Dicke der Andeckung iiber 25 bis 50 cm.
Dicke der Andeckung ...

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Oberboden aufierhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und férdern.

Oberboden auflerhalb der Baustelle auf Flichen des AN
aufnehmen und fordern.

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flichen.

Andeckung auf Boschungen. Vorhandene B6éschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Andeckung auf Seitenstreifen.

Andeckung in Mulden und Griben.

Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Andeckung ...

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.
Einbau 3 c¢m unter Fahrbahnrand.
Einbau ...

Dicke der Andeckung =5 cm.
Dicke der Andeckung = 10 cm.
Dicke der Andeckung = 15 cm.
Dicke der Andeckung = 20 cm.
Dicke der Andeckung = 30 cm.
Andeckung ...

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net wird nach Auftragsprofilen.

Andeckung auf Boschungen. Vorhandene Béschung vor Auf-
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
Andeckung auf Seitenstreifen.

Andeckung in Mulden und Griben.

Andeckung auf Trennstreifen und Verkehrsinseln.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Andeckung ...

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
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906 149

Andeckung bis S5cm
Andeck. ii. 5-15cm
Andeck. ii.15-25cm
Andeck. ii.25-50cm
... Freitext ...

Boden i. aufnehm.
Boden n.Unterl. AG

Boden a. fordern

906 152

Boschungen

Seitenstreifen
Mulden/Griben
Trennstr./Inseln
Seiten-/Trennstr.

... Freitext ...

biindigFahrbahnrd.
3 ¢m unter Fahrb.
... Freitext ...

Andeckung 5 cm
Andeckung 10 cm
Andeckung 15 cm
Andeckung 20 cm
Andeckung 30 cm
... Freitext ...

906 159

Boschungen

Seitenstreifen
Mulden/Griaben
Trennstr./Inseln
Seiten-/Trennstr.

... Freitext ...

biindigFahrbahnrd.
3 c¢cm unter Fahrb.



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 159 Forts. 906 159
2.9 Einbau ... ... Freitext ...
3.01 Dicke der Andeckung bis 5 cm. Andeckung bis S5cm
3.02 Dicke der Andeckung iiber 5 bis 15 cm. Andeck. ii. 5-15cm
3.03 Dicke der Andeckung iiber 15 bis 25 cm. Andeck. ii.15-25cm
3.04 Dicke der Andeckung iiber 25 bis 50 cm. Andeck. i.25-50cm
3.99 Dicke der Andeckung ... ... Freitext ...
906 162 m3  Oberboden des AG weiterverwenden 906 162
/ Gelagerten Oberboden des AG aufnehmen und weiterverwen-

den. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

1.0
HEE Nur bei einem Homogenbereich.
1.9 Homogenbereich ... ... Freitext ...
HEE Nur bei mehreren Homogenbereichen.
2.1/ Oberboden fordern und auflerhalb der Baustelle auf Mieten aufBerhalb
Flachen nach Unterlagen des AG in regelmifig geformten
Mieten locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Auf-
tragsprofilen.
2.2 Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Ab- Oberb.Verw. AN
gerechnet wird nach Abtragsprofilen.
23/ Oberboden nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung beseitigen
wird gesondert vergiitet.
Hokk Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
2.9 Oberboden ... ... Freitext ...
906 169 m2 Oberboden andecken m. Verbau (Zul.) 906 169
Oberboden auf Boschungen mit Verbau andecken. Vergiitet
wird der Mehraufwand gegeniiber dem Andecken auf nicht
verbauten Boschungen. Abgerechnet wird die verbaute
Fliche zuziiglich eines Ubergangsstreifens.
1.1 Art des Verbaues = Flechtzaun. Flechtzaun
1.2 Art des Verbaues = Faschine. Faschine
1.3 Art des Verbaues = Flechtzaun und Faschine. Flechtz./Faschine
1.9 Art des Verbaues ... ... Freitext ...
2.1 Breite des Ubergangsstreifens allseitig 0,50 m. Uberg.str. 0,5m
2.2 Breite des Ubergangsstreifens allseitig 1,00 m. Uberg.str. 1,0m
2.9 Breite des Ubergangsstreifens ... ... Freitext ...
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LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 2 BODENBEWEGUNG
906 202 m3 Boden bzw. Fels 16sen und einbauen 906 202
/ Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

16sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Grében
wird gesondert vergiitet.

Hokk Siehe 'Hinweis Nr. 4(3)'.

1.0
o Nur bei einem Homogenbereich.
1.9 Homogenbereich ... ... Freitext ...
HHE Nur bei mehreren Homogenbereichen.
2.0
2.1 Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin- Verbess. Wahl AN
demitteln oder durch Liiften nach Wahl des AN durchfiih-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergiitet.
2.2 Fels aufbereiten, Kantenldnge bis 20 cm. Fels bis 20 cm
2.9 Fels ... ... Freitext ...
3.0
3.1 Einbaustelle = Leitungsgraben. Griben verfiillen
3.2 Einbaustelle = Bauwerkshinterfiillung. Bauw.hinterfiill.
3.3 Einbaustelle = Bauwerkshinterfiillung sowie Leitungsgra- Bauw.+Grib.verf.
ben.
3.4 Einbaustelle = bewehrte Stiitzkonstruktion. bew. Stiitzkonstr.
HEE Mit 'Geokunststoffe als Bewehrung einbauen’.
3.9 Einbaustelle ... ... Freitext ...
4.0
4.1 Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil- Vertief.verfiillen
len.
5.0
5.1 Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag Felsvert.B. verf.
entstehen, mit geeignetem nicht frostempfindlichem Bo-
den verfiillen.
5.9 Vertiefungen ... ... Freitext ...
6.0
6.1 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert Planum nicht ges.
verglitet.
6.2 Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet. Planum gesondert
oo Immer bei Fels.
7.01 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Abrechnung Abtrag
7.02 Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Abrechng. Auftrag
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LB GT AE

FT
906 209 m3
/
1.0
koskosk
1.9
koskosk
2.0
2.1
2.2
2.9
3.0
3.1
3.9
4.1 /
42 /
43 /
4.4 /
5.00
5.01
5.02
kockosk
906 212 m3
/
1.0
kskosk
1.9
kskosk
2.1
kskosk

Forts. 906 212

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

16sen und wiederverwenden, einschlieBlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Griben wird gesondert vergiitet. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Liiften nach Wahl des AN durchfiih-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergiitet.

Fels aufbereiten, Kantenldnge bis 20 cm.

Fels ...

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfiillen.

Ortliche Vertiefungen ...

Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle nach Unterlagen
des AG einbauen und verdichten.

Boden bzw. Fels fordern und aulerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.

Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels fordern und aulerhalb der Baustelle auf
Zwischenlager nach Unterlagen des AG einbauen und ver-
dichten.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

verglitet.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Immer bei Fels.

Boden bzw. Fels losen und verwerten

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen 1dsen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung

der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Her-
stellung von Mulden und Gridben wird gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Profilgerecht 16sen.
Nur mit FT 4.1 oder 4.2.
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... Freitext ...

Verbess. Wahl AN

Fels bis 20 cm
... Freitext ...

Felsvert.B. verf.

... Freitext ...

Boden i.verdicht.
Boden a.verdicht.
Boden i. Zw.verd.

Boden a. Zw.verd.

Planum nicht ges.

Planum gesondert

... Freitext ...

profilg. 16sen

906 209

906 212



LB GT
FT

906 212

2.2

2.3

2.9

5.2

5.3

5.4

906 219

1.0

1.9

2.1

2.2

2.3

2.9

Forts. 906 219

AE

Forts.

oskok

sk

sk ok

sk

sk

m3

skoskosk

skoskosk

skoskosk

skoskosk

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
bis 0,50 m Tiefe 16sen.

Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
iiber 0,50 m bis 1,00 m Tiefe 13sen.

Mehraushub ...

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfiillen.

Ortliche Vertiefungen ...

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

verglitet.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Immer bei Fels.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Boden 16s. m.gefihrl. Inhaltsstoff.

Boden bzw. Fels mit gefihrlichen Inhaltsstoffen sowie
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
aus Abtragsbereichen 16sen und laden. Entsorgen wird
gesondert vergiitet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Mit '/ENTSORGUNG'(LB 102).

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Profilgerecht 16sen.

Nur mit FT 5.01 oder 5.02.
Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
bis 0,50 m Tiefe 16sen.
Mehraushub unterhalb des Planums bzw. des Dammauflagers
iiber 0,50 m bis 1,00 m Tiefe 16sen.
Boden ...
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bis 0,5 m 16sen
iiber 0,5-1m 16sen

... Freitext ...

Felsvert.B. verf.

... Freitext ...

Planum nicht ges.

Planum gesondert

906 212

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

Verwertung nachw.

... Freitext ...

profilger. 16sen
bis 0,5 m 16sen
iiber 0,5-1m 16sen

... Freitext ...

906 219



LB GT AE

FT

906 219 Forts.

4.9

5.00
5.01

5.02

sk

906 222 m3

1.0

1.9

5.2

5.3

5.4

Forts. 906 222

skoskosk

skoskosk

skoskosk

skoskosk

skoskok

skoskosk

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG fordern.
Zwischenlagern ...

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfiillen.

Ortliche Vertiefungen ...

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

verglitet.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Immer bei Fels.

Boden bzw. Fels aus Verbreit. losen

Boden bzw. Fels aus Verbreiterungsstreifen nach Unter-
lagen des AG 16sen. Ausbau der Befestigung wird geson-
dert vergiitet. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Aushub ...

Mittlere Abtragsbreite bis 1,00 m.
Mittlere Abtragsbreite tiber 1,00 bis 2,00 m.
Abtragsbreite ...

Mittlere Tiefe bis 0,50 m.
Mittlere Tiefe iiber 0,50 bis 1,00 m.
Mittlere Tiefe ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
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906 219

Zwischenlager
... Freitext ...

Felsvert.B. verf.

... Freitext ...

Planum nicht ges.

Planum gesondert

906 222

... Freitext ...

Aush.i.verdichten

Aushub Verw. AN
... Freitext ...
Breite bis 1 m
Breite iiber 1-2 m
... Freitext ...
Tiefe bis 0,5 m

Tiefe iiber0,5-1 m
... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-BodenZ 1.2

VwV-Boden Z 2



LB GT
FT

906 222

906 229

1.0
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.9

4.2

AE

Forts.

m3

skoskosk

skoskosk

skoskok

skoskosk

skoskosk
skoskosk

skoskosk

skoskosk
skoskosk

skoskok

skoskosk

Forts. 906 229

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Siehe 'Hinweis Nr. 4(3)'.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Einbaustelle = Auftragsbereich.
Einbaustelle = Leitungsgraben.
Einbaustelle = Bauwerkshinterfiillung.
Einbaustelle = Bauwerkshinterfiillung sowie Leitungsgra-
ben.
Einbaustelle = bewehrte Stiitzkonstruktion.
Mit 'Geokunststoffe als Bewehrung einbauen’.
Einbaustelle ...

Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels innerhalb der Baustelle profilgerecht einbau-
en und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.

Mit FT 5.1 oder 5.2.

Mit FT 6.0 oder 6.2.
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels fordern und auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten
einschlielich ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

Mit FT 6.0 oder 6.2.
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Boden bzw. Fels lagert auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG. Boden bzw. Fels fordern
und innerhalb der Baustelle profilgerecht einbauen und
verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserzu-
gabe.

Mit FT 5.1 oder 5.2.

Mit FT 6.0 oder 6.2.
Boden bzw. Fels lagert auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG. Boden bzw. Fels
nach Wahl des AN verwerten.
Boden ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.

ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.

ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
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906 222

Verwertung nachw.

906 229

... Freitext ...

Auftragsbereich
Griben verfiillen
Bauw.hinterfiill.
Bauw.+Grib.verf.

bew. Stiitzkonstr.
... Freitext ...

Bod. i.lag./verd.

Bod.i.lg./a.verd.

Bod.i.lag.Verw AN

Bod.a.lag./verd.

Bod.a.lag./VerwAN

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1



LB GT AE
FT

906 229 Forts.

4.3

s oskok

4.4

oskok

5.2

koskok

6.0
6.1 /
6.2

7.01
7.02

906 232 m3

/

1.00

skoskosk

1.99

skoskosk

906 239 m

/

1.00

oskok

1.99

s oskok

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

verglitet.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Immer bei Fels.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Liiften nach Wahl des AN durchfiih-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Abtreppung herstellen

Abtreppung nach Unterlagen des AG in geneigter Grund-
fliche fiir Anschiittung herstellen, Sohle der Abtreppung
verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserzu-
gabe. Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle einbauen
und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Was-

serzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unter-

lagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Abtreppung herstellen

Abtreppung, mind. 0,60 m hoch, in geneigter Grundfliche
fiir Anschiittung nach Unterlagen des AG herstellen, Soh-
le der Abtreppung verdichten einschlie8lich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten einschlieBlich ggf.
erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogen-
bereiche nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.

Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.
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VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

Planum nicht ges.

Planum gesondert

Verwertung nachw
Verbess. Wahl AN

906 229

Abrechnung Abtrag

Abrechng. Auftrag

... Freitext ...

... Freitext ...

906 232

906 239
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Siehe 'Hinweis Nr. 4(3)'.

Baustoff = Boden ohne Fremdbestandteile.

Baustoff = Boden nach Wahl des AN.

Baustoff = Boden nach Unterlagen des AG.

Baustoff = grobkorniger Boden.

Baustoff = gemischtkérniger Boden fiir Schutzschicht.
Mit FT 3.6.

Baustoff = RC-Baustoff nach Unterlagen des AG.

Baustoff ...

Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Aushub ungeeig-

neten Bodens und Abbruch von baulichen Anlagen oder Ge-

bduden entstanden sind.
Einbaustelle = Leitungsgraben.
Einbaustelle = Bauwerksbereich.
Einbaustelle = Bauwerksbereich sowie Leitungsgraben.
Einbaustelle = bewehrte Stiitzkonstruktion.

Mit 'Geokunststoffe als Bewehrung einbauen’.
Einbaustelle ...

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
verglitet.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen, abziiglich in-
nerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach

Abtragsprofilen ermittelter Mengen.
Abgerechnet wird ...

Planum herstellen
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
Verformungsmodul ...
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906 242

Bodeno.Fremdbest.

Boden Wahl AN
Boden Unterl. AG

grobkornigerBoden

fiir Schutzschicht
RC-Baustoff
... Freitext ...

Wasserschutzgeb.

Auftragsbereich
Vertiefungen

Leitungsgraben

Bauwerksbereich
Bauwerk+Griben
bew. Stiitzkonstr.

... Freitext ...

Planum nicht ges.

Planum gesondert

Abrechng. Auftrag
Auf-/Abtrag

... Freitext ...

Ev2 =45 MPa
... Freitext ...

906 249



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 3 BODEN- UND UNTERGRUNDVERBESSERUNG
906 309 t Bindemittel ausstreuen 906 309

Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach

Erstpriifung.
1.01 Bindemittel = Feinkalk. Feinkalk
1.02 Bindemittel = Kalkhydrat. Kalkhydrat
1.03 Bindemittel = Hydrophobierter Zement. Hydrophob. Zement
1.04 Bindemittel = Zement. Zement
1.05 Bindemittel = Kalk-Zement-Gemisch. Kalk-Zement
1.99 Bindemittel ... ... Freitext ...
906 312 m2 Bodenverbesserung durchfiihren 906 312

Bodenverbesserung in Bezug auf Einbaufihigkeit und Ver-
dichtbarkeit durchfithren. Boden und ausgestreutes Bin-
demittel mit Bodenmischgerit gleichmidfig durchmischen
und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Was-
serzugabe. Die Bodenverbesserung erfolgt in einer oder
mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung
in mehreren Lagen ausfithren. Ausstreuen des Bindemit-
tels wird gesondert vergiitet.

1.1 Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern. Boden verdichtet
1.2 Nicht verdichteten Boden verbessern. Boden unverdicht.
2.0
2.1 Boden mit Steinen durchsetzt. Boden steinig
3.01 Dicke der verbesserten Schicht = 20 cm. Schichtdicke 20cm
3.02 Dicke der verbesserten Schicht = 25 cm. Schichtdicke 25cm
3.03 Dicke der verbesserten Schicht = 30 cm. Schichtdicke 30cm
3.04 Dicke der verbesserten Schicht = 40 cm. Schichtdicke 40cm
3.99 Dicke der verbesserten Schicht ... ... Freitext ...
906 319 m2 Qualifiz. Bodenverb. durchfiihren 906 319
/ Qualifizierte Bodenverbesserung nach Unterlagen des AG

durchfithren. Boden und ausgestreutes Bindemittel mit

Bodenmischgerit gleichmidfig durchmischen und verdichten

einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Die

qualifizierte Bodenverbesserung erfolgt in einer oder

mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung

in mehreren Lagen ausfithren. Ausstreuen des Bindemit-

tels wird gesondert vergiitet.
1.1 Bodenverbesserung des Dammauflagers. Dammauflager

2 Bodenverbesserung des Planums. Planum

1.9 Bodenverbesserung ... ... Freitext ...
2.1 Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern. Boden verdichtet
2.2 Nicht verdichteten Boden verbessern. Boden unverdicht.

Forts. 906 319
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Boden mit Steinen durchsetzt.

Dicke der verbesserten Schicht = 20 cm.
Dicke der verbesserten Schicht = 25 cm.
Dicke der verbesserten Schicht = 30 cm.
Dicke der verbesserten Schicht = 40 cm.
Dicke der verbesserten Schicht ...

Geschiitt. Boden verbessern (Zul.)

Geschiitteten Boden verbessern. Boden nach Ausstreuen

des Bindemittels mit Bodenmischgerit gleichméBig und in

voller Schiitthohe durchmischen. Ausstreuen des Binde-
mittels wird gesondert vergiitet. Abgerechnet wird der

Mehraufwand gegeniiber den Erdarbeiten ohne Bodenverbes-

serung.

Boden mit Steinen durchsetzt.
Boden ...

Bodenaustausch durchfiihren

Bodenaustausch durchfithren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels l6sen und verwerten

wird gesondert vergiitet.

Baustoff = grobkorniger Boden.

Baustoff = Grobkies und Steine.

Baustoff = Fels.

Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.

Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis
63 mm.

Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis
100 mm.

Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis
200 mm.

Baustoff ...

Baustoff liefern.

Baustoff, innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des
AG gelagert, laden.

Baustoff 16sen.

Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-

lagen des AG geeignet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen iiber der Auskof-

ferungssohle.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen an der Entnahme-

stelle.
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906 319

Boden steinig

Schichtdicke 20cm
Schichtdicke 25cm
Schichtdicke 30cm

Schichtdicke 40cm
... Freitext ...

906 322

Boden steinig
... Freitext ...

906 329

grobkorn. Boden
Grobkies u.Steine
Fels

Mineralstoffe
Naturgest.0-63 mm
Naturgest.0-100mm
Naturgest.0-200mm

... Freitext ...

Baustoff liefern
Baust. aufnehmen.

Baustoff 16sen

Wasserschutzgeb.

Abrechng. Auftrag

Abrechng.Entnahme



LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE

906 332 t Bodenaustausch durchfiihren 906 332
Bodenaustausch durchfiithren. Baustoff liefern, in

Auskofferung einbauen und verdichten. Boden bzw. Fels
16sen und verwerten wird gesondert vergiitet.

1.1 Baustoff = Grobkies und Steine. Grobkies u.Steine

1.2 Baustoff = gebrochene Mineralstoffe. Mineralstoffe

1.3 Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis Naturgest.0-63 mm
63 mm.

1.4 Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis Naturgest.0-100mm
100 mm.

1.5 Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis Naturgest.0-200mm
200 mm.

1.9 Baustoff ... ... Freitext ...

2.0

2.1/ Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter- Wasserschutzgeb.
lagen des AG geeignet.

906 339 t Untergrundverbesserung durchfiihren 9206 339
/ Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfiih-

ren. Baustoff in nicht geniligend tragfdhigen Boden ein-
bringen. Baustoff liefern.

1.1 Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 63 bis N.gest.63-150 mm
150 mm.

1.2 Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 150 bis N.gest.150-300mm
300 mm.

1.3 Baustoff = gebrochene Mineralstoffe. Mineralstoffe

1.9 Baustoff ... ... Freitext ...

2.0

2.1/ Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter- Wasserschutzgeb.

lagen des AG geeignet.
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

GEOKUNSTSTOFFE

Geotextil als Trennschicht verlegen

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Uberlappung mindestens
0,50 m. Uberschiittung wird gesondert vergiitet.

Erforderliche Nutzungsdauer bis 25 Jahre.
Erforderliche Nutzungsdauer iiber 25 Jahre.
Nutzungsdauer temporér nach Unterlagen des AG.

pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
pH-Wert des Umgebungsmilieus unter 4.
pH-Wert des Umgebungsmilieus iiber 9.

Kontakt mit Boden, die mit Baukalken verbessert oder
verfestigt sind.

Kontakt mit Boden, die mit Zement verbessert oder ver-
festigt sind.

Kontakt mit Beton.

Kontakt ...

Geotextilrobustheitsklasse 4.
Geotextilrobustheitsklasse 5.

Filtereigenschaften nach Unterlagen des AG.
Filtereigenschaften ...

Verlegen quer zur Stralenachse.
Verlegen ...

Verlegen auf Flichen bis 8§ v.H. Neigung.
Verlegen auf Flichen iiber 8 v.H. Neigung.
Verlegen auf Flichen ...

Abgerechnet wird die iiberdeckte Trennflidche.

Abgerechnet wird die abgewickelte, liberdeckte Fliche
ohne Uberlappung.

Geotextil als Schutzlage einbauen

Geotextil Vliesstoff als Schutzlage fiir Dichtungsbahnen
nach Unterlagen des AG einbauen. Erforderliche Nut-

zungsdauer iiber 25 Jahre. Uberlappung mind. 0,50 m. Ab-

gerechnet wird die iiberdeckte Fliche ohne Uberlappung.

Schutzlage fiir Dichtungsbahn als Abdichtung in Wasser-
schutzgebieten.

Schutzlage fiir Dichtungsbahn in Riickhaltebecken.
Schutzlage fiir ...

Dicke mindestens 5 mm.
Bei fein- und gemischtkornigen Boden.
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906 402

Nutz.Dauer<25Jahr
Nutz.Dauer>25Jahr

Nutz.Dauer temp.
pH 4-9

pH unter 4
pH iiber 9

Kontakt Baukalk

Kontakt Zement

Kontakt mit Beton
... Freitext ...

GRK 4
GRK 5

Filter Unterl. AG
... Freitext ...
verlegen quer

... Freitext ...

verl. bis 8 v.H.
verl. iiber 8 v.H.
... Freitext ...

Abr. Uberdeckung
Abr. Abwicklung

Wasserschutzg.

Becken
... Freitext ...

Dicke mind. 5 mm

906 409
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Dicke mindestens 8§ mm.
Bei grobkornigen Boden (SE, SW, SI, GE, GW und GI).
Dicke mindestens 10 mm.

Schutzlage auf Dichtungsbahn.
Schutzlage unter Dichtungsbahn.
Schutzlage ...

Verlegung auf Boschung und horizontalen Fldchen.
Verlegung auf horizontalen Flichen.

Verlegung auf Boschung. Befestigung mit Einbindegraben.

Einbindegraben wird gesondert vergiitet.
Verlegung ...

Geotextil in Sickeranlagen einbauen

Geotextil als Filter nach Unterlagen des AG in Sicker-
anlagen einbauen. Uberlappung mindestens 0,50 m. Erfor-
derliche Nutzungsdauer iiber 25 Jahre. Sickermaterial,
Sickerrohre und Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.

Filter in Sickerstrang.

Filter in Boschungssickeranlage.
Filter in Flichensickerschicht.
Filter ...

Geotextilrobustheitsklasse 4.
Geotextilrobustheitsklasse 5.

Wasserdurchlidssigkeit nach Unterlagen des AG.

Filtereigenschaften nach Unterlagen des AG.
Filtereigenschaften ...

Abgerechnet wird die abgewickelte, liberdeckte Fliche
ohne Uberlappung.
Abgerechnet wird die iiberdeckte Filterfldache.

Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen

Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-
element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer iiber 25 Jahre. Uberlappung quer zur Zugrich-
tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-
dert vergiitet. Abgerechnet wird die abgewickelte Beweh-
rungsfliche ohne Uberlappung.

Mit 'Boden bzw. Fels losen und einbauen’'.

Mit 'Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen’.

Mit 'Baustoff liefern und einbauen’.

Bewehrung unter Dammen.

Bewehrung bei Bodenaustauschkorpern.
Bewehrung der Béschung von Erdbauwerken.
Bewehrung von Stiitzkonstruktionen.
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Dicke mind. 8§ mm

906 409

Dicke mind. 10 mm

auf Dicht.bahn
unter Dicht.bahn
... Freitext ...

Bosch u. Flichen
Verl. horizontal
B6. Einbindegr.

... Freitext ...

Sickerstrang
Boschungssick.
Fliachensickersch.
... Freitext ...

GRK 4
GRK 5

Hydr. n. Unt. AG
Filter Unterl. AG
... Freitext ...

Abr. Abwicklung

Abr. Uberd.Filter

Bewehrung Damm
Bodenaustausch
Bewehr. Boschung
Stiitzkonstruktion

906 412

906 419



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 419 Forts. 906 419

1.5 Bewehrung in Griindungspolstern. Bew.Griind.polster

1.9 Bewehrung ... ... Freitext ...

2.0

2.1 Bewehrungsstoff = Geogitter. Geogitter

2.9 Bewehrungsstoff ... ... Freitext ...

3.1 pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. pH 4-9

3.2 pH-Wert des Umgebungsmilieus unter 4. pH unter 4

3.3 pH-Wert des Umgebungsmilieus iiber 9. pH tiber 9

4.0

4.1 Kontakt mit Boden, die mit Baukalken verbessert oder Kontakt Baukalk
verfestigt sind.

4.2 Kontakt mit Boden, die mit Zement verbessert oder ver- Kontakt Zement
festigt sind.

4.3 Kontakt mit Beton. Kontakt mit Beton

4.9 Kontakt ... ... Freitext ...

5.1/ Bemessungszugfestigkeit nach Unterlagen des AG. Bem.Zugf keit AG

5.9 Bemessungszugfestigkeit ... ... Freitext ...

6.1 / Zuldssige Dehnung nach Unterlagen des AG. Dehnung Unterl. AG

6.9 Zulidssige Dehnung ... ... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

MULDEN, GRABEN

Muldenprofil wiederherstellen

Mulde ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge bis 0,10 m3/m.

Mittlere Aushubmenge tiber 0,10 bis 0,25 m3/m.
Mittlere Aushubmenge tiber 0,25 bis 0,50 m3/m.

Rédumgut seitlich einebnen.

Réaumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Mit '/ENTSORGUNG'(LB 102).
Rédumgut ...

Mulde fiithrt Wasser.

Grabenprofil wiederherstellen

Graben ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.
Mittlere Aushubmenge bis 0,10 m3/m.

Mittlere Aushubmenge iiber 0,10 bis 0,25 m3/m.
Mittlere Aushubmenge iiber 0,25 bis 0,50 m3/m.
Mittlere Aushubmenge iiber 0,50 bis 1,00 m3/m.

Raumgut seitlich einebnen.

Raumgut beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Réumgut ...

Graben fiihrt Wasser.

Mulde herstellen
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.
Nur mit FT 7.00.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen

des AG.

Mulde am Dammfuf3.
Mulde im Einschnitt.
Mulde auf Berme.
Mulde im Mittelstreifen.
Mulde ...

Muldenbreite = 1,50 m.
Muldenbreite = 2,00 m.
Muldenbreite = 2,50 m.
Muldenbreite ...

Tiefe iiber 0,20 bis 0,30 m.
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906 502

Aushub -0,10 m3/m
Aushub -0,25 m3/m
Aushub -0,50 m3/m

Rédumgut seitlich
Rédumgut beseitig.

... Freitext ...

Mulde mit Wasser

906 509

Aushub -0,10 m3/m
Aushub -0,25 m3/m
Aushub -0,50 m3/m
Aushub -1,00 m3/m

Raumgut seitlich
Riaumgut beseitig.

... Freitext ...

Graben mit Wasser

906 512

eingeb.verd. Bod.

gewachsener Boden

Dammful}
Einschnitt
Berme
Mittelstreifen
... Freitext ...

Breite 1,50 m
Breite 2,00 m
Breite 2,50 m
... Freitext ...

Tiefe ii. 0,2-0,3m
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Tiefe iiber 0,30 bis 0,50 m.
Tiefe ...

Sohlgefille 1:3 und flacher.
Sohlgefille ...

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

Mit FT 7.01 bis 7.04.
Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Erfor-
derlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bindemit-
teln oder durch Liiften nach Wahl des AN durchfiihren.
Bindemittel wird nicht gesondert vergiitet.
Boden bzw. Fels fordern und aulerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
verglitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Boden bzw. Fels ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Graben herstellen
Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht 16sen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Nur mit FT 7.00.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Graben nach Unterlagen des AG.
Mit FT 3.0, 4.0 und 5.0.

Sohlenbreite = 0,30 m.
Sohlenbreite = 0,40 m.
Sohlenbreite = 0,50 m.
Sohlenbreite ...
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906 512

Tiefe ii. 0,3-0,5m
... Freitext ...

1:3 und flacher

... Freitext ...
Boden Verwert. AN

Boden i. einbauen

Boden i.verdicht.

Boden a.verdicht.

Boden beseitigen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

906 519

eingeb.verd. Bod.

gewachsener Boden

Grab. Unterl. AG

Breite 0,3 m
Breite 0,4 m
Breite 0,5 m
... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Grabentiefe bis 0,50 m.
Grabentiefe iiber 0,50 bis 0,75 m.
Grabentiefe iiber 0,75 bis 1,00 m.
Grabentiefe ...

Boschungsneigung 1:1,5.
Boschungsneigung 1:2.
Boschungsneigung ...

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

Mit FT 7.01 bis 7.04.
Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Erfor-
derlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bindemit-
teln oder durch Liiften nach Wahl des AN durchfiihren.
Bindemittel wird nicht gesondert vergiitet.
Boden bzw. Fels fordern und aulerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
verglitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Boden bzw. Fels ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Graben herstellen

Graben profilgerecht herstellen.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereich ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Graben nach Unterlagen des AG.
Mit FT 3.0, 4.0 und 5.0.

Sohlenbreite = 0,30 m.
Sohlenbreite = 0,40 m.
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Tiefe bis 0,5 m
Tiefe i1.0,5-0,75m
Tiefe i1.0,75-1,5m
... Freitext ...

Boschneig. 1:1,5
Boschneig. 1:2
... Freitext ...

906 519

Boden Verwert. AN

Boden i. einbauen

Boden i.verdicht.

Boden a.verdicht.

Boden beseitigen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

... Freitext ...

Grab. Unterl. AG

Breite 0,30 m
Breite 0,40 m

906 522
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Sohlenbreite = 0,50 m.
Sohlenbreite ...

Grabentiefe bis 0,50 m.
Grabentiefe iiber 0,50 bis 1,00 m.
Grabentiefe iiber 1,00 bis 1,50 m.
Grabentiefe ...

Boschungsneigung 1:1,5.
Boschungsneigung 1:2.
Boschungsneigung ...

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

Mit FT 7.1 - 7.4.
Boden bzw. Fels nach Unterlagen des AG innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels nach Unterlagen des AG innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten. Erforderlich werden-
de Verbesserung des Bodens mit Bindemitteln oder durch
Liiften nach Wahl des AN durchfiihren.
Boden bzw. Fels fordern und aulerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden bzw. Fels beseitigen. Entsorgung wird gesondert
verglitet.

Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).
Boden bzw. Fels ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z0*.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
ggf. VwV-Boden Fassung angeben.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet ...

Einbindegraben herstellen

Einbindegraben nach Unterlagen des AG herstellen. Boden
l6sen. Den Graben nach Einlegen eines Geotextils, einer
Kunststoffdichtungsbahn (KDB) bzw. einer geosyntheti-
schen Tondichtungsbahn (GTD) wieder verfiillen und ver-
dichten. Geotextil, KDB bzw. GTD wird gesondert
verglitet.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

36

KURZFOLGETEXTE

Breite 0,50 m
... Freitext ...

Tiefe bis 0,5 m
Tiefe iiber 0,5-1m
Tiefe iiber 1-1,5m
... Freitext ...

Boschneig. 1:1,5
Boschneig. 1:2
... Freitext ...

906 522

Boden Verwert. AN

Boden i. einbauen

Boden i.verdicht.

Boden a.verdicht.

Boden beseitigen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

Abrechnung Abtrag

... Freitext ...

eingeb.verd. Bod.

906 529



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 529 Forts. 906 529
1.2/ In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen gewachsener Boden
des AG.
2.1 Boden seitlich lagern. Bod. seitl.lagern
2.9 Boden ... ... Freitext ...
3.01 Gelagerten Boden wieder einbauen und verdichten. einbauen, verd.
3.99 Boden ... ... Freitext ...
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LB GT AE
FT

906 6

906 602 m3

skoskok
skoskok

4.1
4.2

906 609 m3

906 612 m3

/

Forts. 906 612

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

BAUWERKSHINTERFULLUNG

Boden AG als BW-Hinterfiillung einb.

Boden des AG als Bauwerkshinterfiillung profilgerecht
einbauen und verdichten einschlielich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe.

Hinterfiillung fiir Widerlager und Fliigelwand.
Hinterfiillung fiir Stiitzwand.
Hinterfiillung fiir ...

Boden in Abtragsbereichen profilgerecht 16sen. Homogen-
bereich nach Unterlagen des AG.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Boden ...

Hinterfiillbereich ohne Entwisserungsbereich. Entwisse-
rungsbereich wird gesondert vergiitet.
Fiir den Entwdsserungsbereich mit 'Baustoff liefern,
als BW-Hinterfiillung einbauen’.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfiillung profil-
gerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.

Hinterfiillung fiir Widerlager und Fliigelwand.
Hinterfiillung fiir Stiitzwand.
Hinterfiillung fiir ...

Baustoff ...

Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Gesamter Hinterfiillbereich.

Hinterfiillbereich ohne Entwisserungsbereich.
Entwisserungsbereich.

Feink. Boden lief., als Dicht. einb

Feinkornigen Boden liefern und nach Unterlagen des AG
als Dichtungsschicht in der Bauwerkshinterfiillung pro-
filgerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofil.
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Widerl./Fliglwd.
Stiitzwand

... Freitext ...
Boden aus Abtrag
Boden gelagert

... Freitext ...

Hinterf. o. Entw.

906 602

Abrechnung Abtrag

Abrechng. Auftrag

Widerl./Fliglwd.
Stiitzwand
... Freitext ...

... Freitext ...

Wasserschutzgeb.

gesamter Bereich
ohne Entw. Ber.
Entwisserungsber.

906 609

906 612
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1.00
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619 m3

/

1.01
1.02/

622 m3

1.01
1.02
1.99

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Durchlassigkeitsbeiwert ...

Boden des AG als Dicht. einbauen

Boden des AG nach Unterlagen des AG als Dichtungs-

schicht in der Bauwerkshinterfiillung profilgerecht ein-
bauen und verdichten. Abgerechnet wird nach Auftrags-
profil.

Boden innerhalb der Baustelle gelagert, laden.
Boden profilgerecht 16sen. Homogenbereich nach Unterla-
gen des AG.

Hohlraume an Bauwerken verfiillen

Hohlrdume (schwer zugingliche Hinterfiillbereiche), die
hinter, zwischen und unter Bauwerksteilen liegen und in
denen das iibliche Verfiillungsmaterial nicht ausreichend
verdichtet werden kann, verfiillen.

Verfiillstoff = Beton C 8/10.

Verfiillstoff = Beton C 12/15.
Verfiillstoff ...
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... Freitext ...

Boden gelagert
Boden losen

Beton C 8/10
Beton C 12/15
... Freitext ...

906 612

906 619

906 622



LB GT AE
FT
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Forts. 906 709

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

GABIONEN

Sicher. a. Drahtgeflechtbeh. herst.

Sicherung aus Drahtgeflechtbehilter mit Fiillung aus
frostbestindigem Mineralstoff herstellen. Behilter be-
steht aus verdrilltem 6-Eck-Drahtgeflecht, Randeinfas-
sung mittels verstdrkten Kantendridhten, Verbindungsele-
mente sowie die Verbindung der Behélter untereinander
nach Herstellerangaben. Erdarbeiten und Ausfiihrungs-
zeichnungen werden gesondert vergiitet.

Nur bis zu einer Bauhdohe von 1,50 m.

Behilter = alle Teile doppelt feuerverzinkt mit Zink-
auflage von mindestens 250 g/m2 und Zugfestigkeit von
mindestens 400 MPa.

Behilter ...

Behilterldnge = 1,00 m.
Behilterldnge = 2,00 m.
Behilterldnge ...

Behilterbreite = 0,50 m.
Behilterbreite = 1,00 m.
Behilterbreite ...

Behilterh6he = 0,50 m.
Behilterh6he = 1,00 m.
Behilterhohe ...

Maschenweite 60 mm, Kerndraht-DU mindestens 2,7 mm.
Maschenweite 80 mm, Kerndraht-DU mindestens 3,0 mm.
Maschenweite ...

Fiillung = Gebrochenes Naturgestein 100/180 mm.
Fiillung ...

Gabionenwand herstellen

Gabionenwand aus Drahtgitterbehilter mit Fiillung aus
frostbestdndigem Mineralstoff nach Unterlagen des AG
herstellen. Behilter besteht aus elektrisch punkt-
geschweilliten Drahtgittermatten. Systembedingte Verbin-
dungselemente nach Herstellerangaben einbauen. Erdar-
beiten, Fundament und Entwésserungseinrichtungen sowie
das Erstellen von Standsicherheitsnachweisen und Aus-
fithrungszeichnungen werden gesondert vergiitet.

Behilter = alle Teile spezialverzinkt mit mindestens

350 g/m2 Zink/Aluminium Legierung, Zugfestigkeit der
Drahtgitter und Verbindungsstellen mindestens 450 MPa.
Behilter = alle Teile spezialverzinkt mit mindestens

350 g/m2 Zink/Aluminium Legierung, Zugfestigkeit der
Drahtgitter und Verbindungsstellen mindestens 600 MPa.
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feuerverzinkt

... Freitext ...

Linge=1m
Linge =2 m
... Freitext ...

Breite = 0,5 m
Breite = 1 m
... Freitext ...

Hoéhe = 0,5 m
Hoéhe =1 m
... Freitext ...

60 mm/2,7 mm
80 mm/3 mm
... Freitext ...

Bruchst. 100/180
... Freitext ...

Zugfest. 450 MPa

Zugfest. 600 MPa

906 702

906 709
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Behilter ...

Behilterldnge ...

Behilterbreite ...

Behilterhohe ...

Maschenweite 100 x 100 mm, Stahldraht-DU mind. 4,5 mm.

Maschenweite 100 x 100 mm und luftseitige Seitenwinde
100 x 50 mm, Stahldraht-DU mind. 4,5 mm.
Maschenweite und Draht-DU ...

Fiillung = gebrochenes Naturgestein 100/180 mm.
Filllung = gebrochenes Naturgestein 100/250 mm.
Filllung = gebrochenes Naturgestein 100/250 mm. Sicht-
flichen als Trockenmauerwerk lagenweise aufgesetzt.
Fiillung = gebrochene Mineralstoffe 100/180 mm.
Fiillung = gebrochene Mineralstoffe 100/250 mm.
Fillung ...

Filllung handgerichtet.

Fillung geschichtet.

Filllung Sichtfliche handgerichtet.
Fillung ...

Gesamtwandhodhe bis 1,50 m.
Gesamtwandhdohe iiber 1,50 bis 3,00 m.
Gesamtwandhdohe iiber 3,00 bis 5,00 m.
Gesamtwandhohe nach Unterlagen des AG.
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906 709

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

... Freitext ...

100x100 mm
100x100/100x50 mm

... Freitext ...

Bruchst. 100/180
Bruchst. 100/250
Trockenw. 100/250

Min.stoff 100/180
Min.stoff 100/250
... Freitext ...

handgerichtet
geschichtet
Sichtfl. handger.
... Freitext ...

Wandh. bis 1,5 m
Wandh. iiber1,5-3m
Wandh. tiber 3-5 m
Wandh.Unterl.AG
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

ABDICHTUNGEN

Abdichtung einbauen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aus mineralischem Bo-
den und Bodengemischen profilgerecht einbauen und ver-
dichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserzuga-

be.

Abdichtung fiir bautechnische Mallnahmen in Wasserschutz-
gebieten.

Abdichtung fiir Erdbecken.

Abdichtungen iiber Schiittungen aus belasteten Boden oder
industriellen Nebenprodukten.

Abdichtung ...

In Boschungen unter Mulden, Bankette und Fahrbahn ein-
schlieBlich Befestigung.

Unter Mittelstreifen.

Unter Randstreifen.

In Boschungen und Beckensohle.

In Leitungsgriben.

Uber Dammschiittungen.

Uber Auffiillung.

In Mulden und Grében.

In ...

Dicke der Schicht iiber 40 bis 50 cm.
Dicke der Schicht iiber 50 bis 60 cm.
Dicke ...

Boden liefern.

Boden aus Abtragsbereichen nach Unterlagen des AG pro-
filgerecht 16sen. Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, laden.
Gelagerten Boden des AG auBlerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG laden und fordern.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Abdichtung einbauen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aus mineralischem Bo-
den und Bodengemischen profilgerecht einbauen und ver-
dichten einschlieBlich ggf. erforderlicher Wasserzuga-

be.

Abdichtung fiir bautechnische MaBnahmen in Wasserschutz-
gebieten.

Abdichtung fiir Erdbecken.

Abdichtungen tiber Schiittungen aus belasteten Boden oder
industriellen Nebenprodukten.

Abdichtung ...

Einbaustelle = Boschung, Mulde, Bankett und Fahrbahn.
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906 802

Wasserschutzg.

Erdbecken
tiber Schiittung

... Freitext ...
Bosch.,Mul.,Bank.

Mittelstreifen
Randstreifen
Bosch. Beckens.
Leitungsgraben
Dammschiittung
Auffiillung
Mulden, Griben
... Freitext ...

Dicke iiber40-50cm
Dicke iiber50-60cm
... Freitext ...
Boden liefern

Boden 16sen

Bod.i. gelagert
Bod.a. gelagert

Abrechng. Auftrag
Abrechnung Abtrag

906 809

Wasserschutzg.

Erdbecken
tiber Schiittung

... Freitext ...

Bosch.,Mul.,Bank.
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Einbaustelle = Mittelstreifen.

Einbaustelle = Randstreifen.

Einbaustelle = Boschung und Beckensohle.
Einbaustelle = Dammschiittung.
Einbaustelle = Auffiillung.

Einbaustelle = Mulde und Graben.
Einbaustelle ...

Dicke der Schicht = 40 cm.
Dicke der Schicht = 50 cm.
Dicke der Schicht = 60 cm.
Dicke der Schicht = 70 cm.
Dicke ...

Boden liefern.

Boden aus Abtragsbereichen nach Unterlagen des AG pro-

filgerecht 16sen. Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, laden.
Gelagerten Boden des AG auflerhalb der Baustelle auf
Flachen nach Unterlagen des AG laden und fordern.

Kunststoffdichtungsbahn einbauen

Kunststoffdichtungsbahn nach Unterlagen des AG einbau-

en. Erforderliche Nutzungsdauer iiber 25 Jahre. Abge-
rechnet wird die abgewickelte Dichtungsfliche ohne
Uberlappung.

Kunststoffdichtungsbahn in Wasserschutzgebieten.
Kunststoffdichtungsbahn fiir Erdbecken.

Kunststoffdichtungsbahn als Abdichtung iiber Schiittungen

aus belasteten Béden oder industriellen Nebenprodukten.
Nur in Verbindung mit FT 4.2.
Kunststoffdichtungsbahn ...

Auf vorhandene Sauberkeitsschicht aus Sand.
Auf vorhandene Schutzlage aus Geotextil.
Auf ...

Einbaustelle = Boschung, Mulde, Bankett und Fahrbahn.
Einbaustelle = Mittelstreifen.

Einbaustelle = Randstreifen.

Einbaustelle = Boschung und Beckensohle.

Einbaustelle = Dammschiittung.

Einbaustelle = Auffiillung.

Einbaustelle = Mulde und Graben.

Einbaustelle ...

Dicke mindestens 2 mm.
Dicke mindestens 2,5 mm.

Oberfldche glatt.
Oberflache strukturiert.
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906 809

Mittelstreifen
Randstreifen
Leitungsgraben
Dammschiittung
Auffiillung
Mulden, Griaben
... Freitext ...

Dicke 40 cm
Dicke 50 cm
Dicke 60 cm
Dicke 70 cm
... Freitext ...

Boden liefern
Boden 16sen

Bod. i. gelagert
Bod. a. gelagert

906 812

Wasserschutzg.
Erdbecken
tiber Schiittung

... Freitext ...

Schutz.bind.Bod.
Schutzsch. Geot.
... Freitext ...

Bosch.,Mul.,Bank.
Mittelstreifen
Randstreifen
Bosch.Beckensohl.
Dammschiittung
Auffiillung
Mulden, Griben

... Freitext ...

Dicke 2 mm
Dicke 2,5 mm

Oberflidche glatt
Oberflache struk.



LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 822 m2  Schutzschicht einbauen 906 822
Schutzschicht oberhalb der Dichtungsbahn einbauen.
1.1 Einbaustelle = Boschung, Mulde, Bankett und Fahrbahn. Bosch.,Mul.,Bank.
1.2 Einbaustelle = Mittelstreifen. Mittelstreifen
1.3 Einbaustelle = Randstreifen. Randstreifen
1.4 Einbaustelle = Boschung und Beckensohle. Bosch.Beckensohl.
1.5 Einbaustelle = Dammschiittung. Dammschiittung
1.6 Einbaustelle = Auffiillung. Auffiillung
1.7 Einbaustelle = Mulde und Graben. Mulden, Griaben
1.9 Einbaustelle ... ... Freitext ...
2.1 Dicke = 10 cm. Dicke = 10 cm
2.2 Dicke = 20 cm. Dicke = 20 cm
2.3 Dicke = 30 cm. Dicke = 30 cm
2.4 Dicke = 40 cm. Dicke = 40 cm
2.5 Dicke = 50 cm. Dicke = 50 cm
2.6 Dicke = 80 cm. Dicke = 80 cm
2.9 Dicke ... ... Freitext ...
3.1 Boden = Sand. Sand
3.2 Boden = gemischtkérniger Boden 0/32 mm. Boden 0/32 mm
3.3 Boden = gemischtkornig, steinfrei. Boden steinfrei
3.9 Boden ... ... Freitext ...
4.1 / Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht 16sen. Homo- Boden 16sen
genbereich nach Unterlagen des AG.
4.2 Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, laden. Boden i. gelagert
4.3 Boden liefern. Boden liefern
4.9 Boden ... ... Freitext ...
906 829 m2  Sauberkeitsschicht einbauen
Boden als Sauberkeitsschicht einbauen.
1.1 Einbaustelle = Boschung, Mulde, Bankett und Fahrbahn. Bosch.,Mul.,Bank.
1.2 Einbaustelle = Mittelstreifen. Mittelstreifen
1.3 Einbaustelle = Randstreifen. Randstreifen
1.4 Einbaustelle = Boschung und Beckensohle. Bosch.Beckensohl.
1.5 Einbaustelle = Dammschiittung. Dammschiittung
1.6 Einbaustelle = Auffiillung. Auffiillung
1.7 Einbaustelle = Mulde und Graben. Mulden, Griben
1.9 Einbaustelle ... ... Freitext ...
2.1 Boden = Sand. Sand
2.9 Boden ... ... Freitext ...
3.1 Dicke = 10 cm. Dicke = 10 cm
3.2 Dicke = 20 cm. Dicke = 20 cm
3.9 Dicke ... ... Freitext ...
4.1 Unterhalb Dichtungsbahn. unterh. Dichtung
4.2 Oberhalb Dichtungsbahn. oberh. Dichtung
5.01/ Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht 16sen. Homo- Boden losen
genbereich nach Unterlagen des AG.
5.02 Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, laden. Boden i. gelagert

Forts. 906 829
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LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE

906 829 Forts. 906 829
5.03 Boden liefern. Boden liefern
5.99 Boden ... ... Freitext ...

906 832 m2  Auflagerfliche fiir GTD-Bahn herst. 906 832

Ebene Auflagerfliche ohne scharfkantige Stellen profil-
gerecht fiir geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD) her-
stellen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe. Abgerechnet wird die durch die GTD-
Bahn abzudeckende Fliche.

1.1 Auflagerfliache bis 1:2,5 geneigt. Neigung bis 1:2,5

1.2 Auflagerfldche steiler 1:2,5 geneigt. Neigung iiberl:2,5

1.3 / Auflagerflache nach Unterlagen des AG. Aufl.n.Unterl.AG

2.0

2.1 Einbau einer durchgehenden Sauberkeitsschicht, Dicke Ausgleich 10 cm
mindestens 10 cm.

2.9 Einbau ... ... Freitext ...

3.0

3.1 Boden = Kies-Sand-Gemisch. Kies-Sand

3.2 Boden = Sand. Sand

3.9 Boden ... ... Freitext ...

4.1 / Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht 16sen. Homo- Boden losen
genbereich nach Unterlagen des AG.

4.2 Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, laden. Boden i. gelagert

4.3 Boden liefern. Boden liefern

4.9 Boden ... ... Freitext ...

906 839 m2  GTD-Bahn einbauen 906 839
/ Geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD) nach Unterlagen

des AG einbauen. Bahn besteht aus Tréger- und Decklage
(Vliesstoff mind. 200 g/m2; Gewebe mind. 100 g/m2) mit
erosionssicher eingelagertem Bentonit. Bahn aus Natri-
umbentonit, Bentonitmasse mindestens 4,0 kg/m2 bei max.
15 v.H. Wassergehalt, Quellvolumen mind. 20 v.H..
Kraftschliissiger, Schubkraft iibertragender Verbund von
Triager- und Decklage, Zugfestigkeit langs/quer mind. 10
kN/m. Abgedichtete Uberlappungsbreite 30 cm. Erforder-
liche Nutzungsdauer iiber 25 Jahre.

1.1 Permittivitdt maximal 5x10 exp-9 I/s. Permitt. 10 exp-9

1.9 Permittivitit ... ... Freitext ...

2.1 pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. pH 4-9

2.2 pH-Wert des Umgebungsmilieus unter 4. pH unter 4

2.3 pH-Wert des Umgebungsmilieus iiber 9. pH tiber 9

3.0

3.1 Kontakt mit Boden, die mit Baukalken verbessert oder Kontakt Baukalk
verfestigt sind.

3.2 Kontakt mit Boden, die mit Zement verbessert oder ver- Kontakt Zement

festigt sind.

Forts. 906 839
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906
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839 Forts.

3.3
3.4

4.1

4.2
43 /

koskok

5.9

6.1

6.9

849 m

2.1
2.9

3.01

3.02
3.99

852 St

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Kontakt mit Beton.
Kontakt zu industriell hergestellten Gesteinen.

Auflagerfldache bis 1:2,5 geneigt.
Auflagerflache steiler 1:2,5 geneigt.
Auflagerfliche nach Unterlagen des AG.

Verankerung in Einbindegraben nach Unterlagen des AG.

Einbindegraben wird gesondert vergiitet.
Mit 'Einbindegraben herstellen’.
Verankerung ...

Abgerechnet wird die abgewickelte, iiberdeckte Fliache

ohne Uberlappung.
Abrechnung ...

Dichtungsbahn anschlieflen

Dichtungsbahn anschlieBen. Anschluss abdichten nach Un-

terlagen des AG.

Dichtungsbahn = Kunststoffdichtungsbahn.
Dichtungsbahn = geosynthetische Tondichtungsbahn.

Anschluss an Bauwerk.
Anschluss ...

Anschlussfliache horizontal.

Anschlussfliche vertikal.
Anschlussfliache ...

Dichtungsbahn an Durchdr. anschl.

Dichtungsbahn an Durchdringung durch Bauteile wie Rohr,

Stralenablauf, Schacht und dgl. nach Unterlagen des AG
dicht anschlieBen.

Dichtungsbahn = Kunststoffdichtungsbahn.
Dichtungsbahn = geosynthetische Tondichtungsbahn.

Querschnittsfliche des Bauteils bis 0,25 m2.
Querschnittsfliche des Bauteils iiber 0,25 bis 0,50 m2.
Querschnittsfliche des Bauteils iiber 0,50 bis 0,75 m2.
Querschnittsfliche ...
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Kontakt Beton
Kon. indu.Gestein

Neig. bis 1:2,5
Neig.steiler1:2,5
Aufl.n.Unterl.AG

Einbindegraben

... Freitext ...
Abr. Abwicklung

... Freitext ...

KDB
GTD

Bauwerk
... Freitext ...

Anschl.horizontal
Anschl.vertikal
... Freitext ...

KDB
GTD

Flache 0,25 m2
Fldache 0,25-0,5m2
Flache 0,5-0,75m2
... Freitext ...

906 839

906 849

906 852



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
906 9 SONSTIGES
906 901 St Probe entnehmen 906 901
Probe aus Baustoff entnehmen. Entnahme erfolgt vor Ein-
bau.
1.1 Baustoff = Kunststoffdichtungsbahn. KDB
1.2 Baustoff = geosynthetische Tondichtungsbahn. GTD
1.3 Baustoff = Geotextil. Geotextil
1.4 Baustoff = Geogitter. Geogitter
1.9 Baustoff ... ... Freitext ...
2.1 Probe fachgerecht verpacken und dem AG iibergeben. Probe AG iibergeb.
2.9 Probe ... ... Freitext ...
906 905 St Einbaubeanspruchungsversuch 906 905
/ Einbaubeanspruchungsversuch unter den Bedingungen der

Baustelle nach Unterlagen des AG ausfiihren. Probefeld
anlegen. Zugversuch am ausgebauten Geotextil zur Fest-
stellung der Restfestigkeit durchfiithren. Dokumentation
tibergeben.
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