LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GTI) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
925 Tunnel bau (RLK zu 125)
925 9 Messungen
925 905 St Zer st orungsfrei e Messungen durchf. 925 905

Zer st orungsfrei e Messungen der Di cke der Tunnelinnen-
schal e nach dem U traschal | - oder | npakt-Echo-Verfahren
durchfihren. Diese Leistung gilt fidr alle Querschnitts-
typen. Die Messergebni sse sind nach den Vorgaben der
Anwendungsrichtlinie (Rl -ZFP-TU) grafisch zu dokunen-
tieren.

Abgerechnet wird je erfasste Messrei he.

Ei ne Messreihe je Block in einem Raster von 80 x 80 cm
Uber den Tunnel unf ang.
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LB 925 Seite 1



LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
925 910 st Zer st orungsfrei e Messungen durchf. 925 910

Zer st orungsfrei e Messungen der Di cke der Tunnelinnen-
schal e nach dem U traschal | - oder | npakt-Echo-Verfahren
durchfihren. Diese Leistung gilt fidr alle Querschnitts-
typen. Die Messergebni sse sind nach den Vorgaben der
Anwendungsrichtlinie (Rl -ZFP-TU) grafisch zu dokunen-
tieren.

Abgerechnet wird je erfasste Messrei he.

Ei ne Messreihe je Block imFirstbereich in einem Raster
von 80 x 80 cmin Tunnell angsrichtung.

St and: 06/ 01
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LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
925 915 St Zer st orungsfrei e Messungen durchf. 925 915

Zer st orungsfrei e Messungen der Di cke der Tunnelinnen-
schal e nach dem U traschal | - oder | npakt-Echo-Verfahren
durchfihren. Diese Leistung gilt fidr alle Querschnitts-
typen. Die Messergebni sse sind nach den Vorgaben der
Anwendungsrichtlinie (Rl -ZFP-TU) grafisch zu dokunen-
tieren.

Abgerechnet wird je erfasster Messpunkt. Zuséatzlicher
Messpunkt zur Verdi chtung des vorgegebenen Rasters.

St and: 06/ 01
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