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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

ENTWASSERUNG FUR STRASSEN
MULDEN- UND GRABENBEFESTIGUNG

Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen

Befestigung der Sohle und Béschungen von Mulden und
Griben freilegen und einschlieBlich Bettung ausbauen.

Befestigung = Natursteinpflaster.
Befestigung = Betonsteinpflaster.
Befestigung = Betonsohlschalen.
Befestigung = Rasengittersteine.
Befestigung = Steinsatz.
Befestigung ...

Bettung = auf ungebundener Sauberkeitsschicht.
Bettung = in Beton verlegt.
Bettung ...

Fugen mit Mortel verfugt.
Fugen ...

Gesamtdicke mit Bettung bis 20 cm.
Gesamtdicke mit Bettung iiber 20 bis 30 cm.
Gesamtdicke mit Bettung iiber 30 bis 40 cm.

Nur mit FT 6.4.
Wiederverwendbare Befestigung sdubern und innerhalb der
Baustelle lagern.
Wiederverwendbare Befestigung sdubern, zum Lagerplatz
nach Unterlagen des AG fordern und abladen.

Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fordern
und nach Unterlagen des AG einbauen.

Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fordern
und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN

verwerten.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN

verwerten.

StraSenmulde befestigen
StraBenmulde befestigen einschlielich Erdarbeiten.

Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG
mit Bettung. Steine mit Oberboden verfiillen. Gelagerten
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG
mit Bettung. Steine mit Oberboden des AN verfiillen.
Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG.
Steine mit Oberboden verfiillen. Gelagerten Oberboden
innerhalb der Baustelle aufnehmen.

KURZFOLGETEXTE

Naturst.pflaster
Betonst.pflaster
Betonsohlschalen
Rasengittersteine
Steinsatz

... Freitext ...
ungeb.Sauberksch.

in Beton
... Freitext ...

Mortelfuge
... Freitext ...
Dicke bis 20 cm

Dicke 20 - 30 cm
Dicke 30 - 40 cm

Stoffe s.+lagern

Stoffe s.+f.+abl.

Rest einbauen
Rest verdichten
Rest verwerten

simt.Ausbau verw.

RGSt/Bett/OB AG

RGSt/Bett/OB AN

RGSt/OB AG

910 106

910 114



LB GT AE
FT

910 114 Forts.
1.4 /
1.5 /
1.6 /

skkosk
1.7 /
1.8 /
skskosk
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.9
3.0
3.1
3.2
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3 /
4.4

4.5

oskok

4.9

910 118 m

1.1
1.2
1.3
1.4
1.9

2.1
2.2
2.3

Forts. 910 118

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG.
Steine mit Oberboden des AN verfiillen.
Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bet-
tung. Fugen mit Sand verfiillen.
Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bet-
tung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmortel verfu-
gen.

Mit FT 2.0.
Befestigung = Betonsohlschalen nach Unterlagen des AG
mit Bettung.
Befestigung = Betonsohlschalen nach Unterlagen des AG
mit Bettung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmortel
verfugen.

Mit FT 2.0.
Befestigung ...

Bettung = Kiessand.

Bettung = gebrochene Mineralstoffe.

Bettung = gebrochenes Naturgestein, fiir Einbau in Was-
serschutzgebiet geeignet.

Bettung ...

Dicke der Bettung = 10 cm.
Dicke der Bettung = 15 cm.
Dicke der Bettung ...

Uberschiissigen Boden seitlich einebnen.
Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN
verwerten.

Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des

AG fordern und lagern.
Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz des AN férdern und
lagern.
Uberschiissigen Boden beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Uberschiissigen Boden ...

Mulde als Raubettmulde befestigen

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
bestidndiger Bruchsteine befestigen einschlieBlich Erd-
arbeiten.

Muldenbreite 1,00 m.
Muldenbreite 1,50 m.
Muldenbreite 2,00 m.
Muldenbreite 2,50 m.
Muldenbreite ...

Sohlgefille 1 zu 3 und flacher.
Sohlgefille tiber 1 zu 3 bis 1 zu 1,5.
Sohlgefille tiber 1 zu 1,5 bis 1 zu 1.

KURZFOLGETEXTE
910 114

RGSt/OB AN
Pflast./Bett.

Pflast./Beton

SohlSchal/Bett.

SohlSchal/Beton

... Freitext ...

Bettung Kiessand
Bettg gebr.Minst.
Bettg.Natgest. WSG

... Freitext ...

Dicke 10 cm
Dicke 15 cm
... Freitext ...

einebnen
verwerten

Lagerpl. AG
Lagerpl. AN

beseitigen

... Freitext ...

910 118

Breite 1,0 m
Breite 1,50 m
Breite 2,0 m
Breite 2,50 m
... Freitext ...

Gefille 1:3
Gefille u.1:3-1,5
Gefille i.1:1,5-1
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Sohlgefille ...

Mittlere Steinhdhe 18 cm.
Mittlere Steinhdhe 25 cm.
Mittlere Steinhdhe 30 cm.
Mittlere Steinhdhe 36 cm.
Mittlere Steinhohe ...

Steinsatz in Mulde. Schotter-Splitt-Gemisch in Stein-
satz einfiillen.

Steinsatz in Kies-Sand-Gemisch, 15 c¢m dick. Schotter-
Splitt-Gemisch in Steinsatz einfiillen.

Steinsatz in Beton C 20/25, 15 c¢m dick. Schotter-
Splitt-Gemisch in Steinsatz einfiillen.

Schotter-Splitt-Gemisch = gebrochenes Naturgestein.
Schotter-Splitt-Gemisch ...

Holzpfédhle, DU 8 bis 10 cm, 0,80 bis 1,20 m lang,

1 St/m2 Muldenfldche, zur vorldaufigen Abrutschsicherung
einschlagen.

Rundstidhle, DN 28 mit einer Mindestldnge von 0,80 m,

1 St/m2 Muldenflédche, einschlagen.

Faschinenstrang, DU 15 bis 20 cm, entlang den Ridndern
einbauen.
Faschinenstrang ...

Uberschiissigen Boden seitlich einebnen.
Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN
vererten.
Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fordern und lagern.
Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz des AN férdern und
lagern.
Uberschiissigen Boden beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.
Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Uberschiissigen Boden ...

Graben befestigen

Graben befestigen einschliellich Erdarbeiten fiir Bet-
tung und Befestigung.

Sohlbreite = 0,30 m.
Sohlbreite = 0,50 m.
Sohlbreite = 0,80 m.
Sohlbreite = 1,00 m.
Sohlbreite ...

KURZFOLGETEXTE

910 118
... Freitext ...
Steinhdhe 18 cm
Steinhdhe 25 cm
Steinhdhe 30 cm
Steinhdhe 36
... Freitext ...
in Mulde

in Kiessand,15 cm

in Beton, 15 cm

Naturstein
... Freitext ...

Holzpfihle

Rundstéhle

Faschinen

... Freitext ...
einebnen
verwerten
Lagerpl. AG
Lagerpl. AN

beseitigen

... Freitext ...

910 124

Sohlbreite 0,30 m
Sohlbreite 0,50 m
Sohlbreite 0,80 m
Sohlbreite 1,00 m
... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Grabentiefe bis 1,00 m. Neigung der Grabenbdschung 1
zu 1.

Grabentiefe bis 1,00 m. Neigung der Grabenbdschung 1
zu 1,5.

Grabentiefe iiber 1,00 bis 2,00 m. Neigung der Graben-
boschung 1 zu 1.

Grabentiefe iiber 1,00 bis 2,00 m. Neigung der Graben-
boschung 1 zu 1,5.

Grabentiefe/Neigung der Grabenbdschung ...

Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein 32/56, 20 cm
dick.
Sohlbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl.
Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem
Naturgestein verfiillen.
Sohlbefestigung = Pflaster einschlieBlich Bettung nach
Unterlagen des AG.

Mit FT 5.0.
Sohlbefestigung ...

Bettung fiir Sohlbefestigung = Kiessand.

Bettung fiir Sohlbefestigung = gebrochene Mineralstoffe.
Bettung fiir Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein.
Bettung fiir Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein,
fiir Einbau in Wasserschutzgebiet geeignet.

Bettung fiir Sohlbefestigung ...

Nur mit FT 7.0.
Boschungsbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm,
einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit ge-
brochenem Naturgestein verfiillen.
Boschungsbefestigung = Pflaster einschlielich Bettung
nach Unterlagen des AG.

Mit FT 8.0.
Boschungsbefestigung ...

Nur mit FT 7.0.
Abgewickelte Breite der Boschungsbefestigungen 2x0,3 m.
Abgewickelte Breite der Boschungsbefestigungen 2x0,4 m.
Abgewickelte Breite der Boschungsbefestigungen 2x0,5 m.
Breite ...

Bettung fiir Boschungsbefestigung = gebrochene Mineral-
stoffe.

Bettung fiir Boschungsbefestigung = gebrochenes Naturge-
stein

Bettung fiir Boschungsbefestigung = gebrochenes Naturge-
stein, fiir Einbau in Wasserschutzgebiet geeignet.

Bettung fiir Boschungsbefestigung ...

Uberschiissigen Boden seitlich einebnen.

KURZFOLGETEXTE
910 124

Tiefe bis 1 m,1:1
Tiefe bislm,1:1,5
Tiefe 1-2 m,1:1
Tiefe 1-2 m,1:1,5
... Freitext ...

S gebr.Naturgest.

S Rasengs./Bett.

S Pflaster

... Freitext ...

Bettung Kiessand
Bettg.gebr.MinSt
Bettung.gebr.Nat.
Bettg.Natgest. WSG

... Freitext ...

B RGSt/Bet/Nat.

B Pflaster

... Freitext ...

Breite 2x0,30 m
Breite 2x0,40 m
Breite 2x0,50 m

... Freitext ...
Bettg.gebr.Minst.
Bettung.gebr.Nat.
Bettg.Natgest. WSG

... Freitext ...

einebnen
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN
verewrten.
Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fordern und lagern.
Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz des AN férdern und
lagern.
Uberschiissigen Boden beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Uberschiissigen Boden ...

Abfangegraben abdichten

Abfangegraben abdichten.
Erforderliche Erdarbeiten 'ERDBAU' (LB 906).

Sohlbreite 0,30 m.
Sohlbreite 0,50 m.
Sohlbreite ...

Grabentiefe bis 1,00 m.

Neigung der Grabenbdschung 1 zu 1.
Neigung der Grabenbdschung 1 zu 1,5.
Neigung der Grabenbdschung ...

Sohle und B6schung mit steinfreiem, bindigem Boden des
AN, 20 cm dick, abdichten. Abdichtung in B6schung min-
destens 20 cm iiber fertiger FlieBsohle.

Sohle und B6schung mit steinfreiem, bindigem Boden des
AN, 30 cm dick, abdichten. Abdichtung in B6schung min-
destens 20 cm iiber fertiger FlieBsohle.

Abdichtung ...

Grabensohle befestigen

Grabensohle befestigen einschlieBlich Erdarbeiten fiir
Bettung und Befestigung.

Sohlbreite 0,30 m.
Sohlbreite 0,50 m.
Sohlbreite 0,80 m.
Sohlbreite 1,00 m.
Sohlbreite ...

Grabentiefe bis 1,00 m.
Grabentiefe iiber 1,00 bis 2,00 m.

Uberschiissigen Boden seitlich einebnen.

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN

verwerten.

Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fordern und lagern.

KURZFOLGETEXTE

910 124

verwerten
Lagerpl. AG
Lagerpl. AN

beseitigen

... Freitext ...

910 128

Sohlbreite 0,30 m
Sohlbreite 0,50 m
... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m

Neigung 1 : 1
Neigung 1 : 1,5
... Freitext ...

bind Bod AN/20cm

bind Bod AN/30cm

... Freitext ...

910 139

Sohlbreite 0,30 m
Sohlbreite 0,50 m
Sohlbreite 0,80 m
Sohlbreite 1,00 m
... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m
Tiefe 1,00-2,00 m
einebnen

verwerten

Lagerpl. AG
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz des AN férdern und
lagern.
Uberschiissigen Boden beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Uberschiissigen Boden ...

Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein 32/56, 20 cm
dick.

Mit FT 5.0.
Sohlbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl.
Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem
Naturgestein verfiillen.
Sohlbefestigung = Pflaster einschlieBlich Bettung nach
Unterlagen des AG.

Mit FT 5.0.
Sohlbefestigung ...

Bettung = Kiessand.

Bettung = gebrochene Mineralstoffe.

Bettung = gebrochenes Naturgestein.

Bettung = gebrochenes Naturgestein, fiir Einbau in Was-
serschutzgebiet geeignet.

Bettung ...

Dicke der Bettung = 10 cm.
Dicke der Bettung = 15 cm.
Dicke der Bettung ...

Grabenboschung befestigen

Grabenbdschung befestigen einschlieBlich Erdarbeiten
fiir Bettung und Befestigung. Abgerechnet wird die abge-
wickelte Flache der Boschungsbefestigung.

Breite der Befestigung bis 0,50 m.

Breite der Befestigung iiber 0,50 bis 1,00 m.
Breite der Befestigung iiber 1,00 bis 1,50 m.
Breite der Befestigung tiber 1,50 m.

Breite ...

Grabentiefe bis 1,00 m.
Grabentiefe iiber 1,00 bis 2,00 m.

Neigung der Grabenbdschung 1 zu 1.
Neigung der Grabenbdschung 1 zu 1,5.
Neigung der Grabenbdschung ...

Uberschiissigen Boden seitlich einebnen.

Uberschiissigen Boden nach Wahl des AN

verwerten.

Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fordern und lagern.

KURZFOLGETEXTE
910 139

Lagerpl. AN

beseitigen

... Freitext ...

gebr. Naturgest.

RGSt/Bettung/Nat.

Pflaster

... Freitext ...

Bettung Kiessand
Bettg.gebr.Minst.
Bettung gebr.Nat.
Bettg.Natgest. WSG

... Freitext ...

Dicke 10 cm
Dicke 15 cm
... Freitext ...

910 144

Breite bis 0,50 m
Breite i.0,5-10 m
Breite ii.1-1,50 m
Breite ii. 1,50 m
... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m
Tiefe 1,00-2,00 m

Boschg. 1 zu 1

Boschg. 1 zu 1,5
... Freitext ...

einebnen
verwerten

Lagerpl. AG
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Uberschiissigen Boden zum Lagerplatz des AN férdern und
lagern.
Uberschiissigen Boden beseitigen. Entsorgung wird geson-
dert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Uberschiissigen Boden ...

Boschungsbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm,
einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit ge-
brochenem Naturgestein verfiillen.
Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bet-
tung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmortel verfu-
gen.

Mit FT 6.0.
Befestigung ...

Bettung = gebrochene Mineralstoffe.

Bettung = gebrochenes Naturgestein.

Bettung = gebrochenes Naturgestein, fiir Einbau in Was-
serschutzgebiet geeignet.

Bettung ...

Dicke der Bettung = 10 cm.
Dicke der Bettung = 15 cm.
Dicke der Bettung ...

KURZFOLGETEXTE
910 144

Lagerpl. AN

beseitigen

... Freitext ...

RGSt/Bettung/Nat.

Pflaster/Beton

... Freitext ...

Bettg.gebr.Minst.
Bettung.gebr.Nat.
Bettg.Natgest. WSG

... Freitext ...
Dicke 10 cm

Dicke 15 cm
... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

SICKERANLAGEN

Liegende Sickerschicht herstellen

Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten
von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen wer-
den gesondert vergiitet. Abgerechnet wird nach Raummaf

der Sickerschicht.

Art = Planumssickerschicht.
Art = Boschungssickerschicht.
Mit FT 4.1.
Art = Sickerschicht als Dammauflager.
Art ...

Sickerschicht 0,50 m dick.
Sickerschicht ...

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.
Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
Filter aus Kies 8/16.

Filter aus Kies 16/32.

Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.

Filter ...

Sickerschicht mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick,

abdecken.
Abdeckung ...

Senkrechte Sickerschicht herstellen

Senkrechte Sickerschicht durch Einfiillen und Verdichten
von Filtermaterial in vorhandenen Graben herstellen.
Sickerrohrleitungen werden gesondert vergiitet. Abge-
rechnet wird nach Raummaf der Sickerschicht.

Graben im Bereich des Stralenkorpers.
Graben in der Einschnittsbéschung.
Graben ...

Grabenbreite bis 1,20 m.
Grabenbreite iiber 1,20 bis 1,40 m.
Grabenbreite iiber 1,40 bis 1,60 m.
Grabenbreite iiber 1,60 bis 2,00 m.
Grabenbreite ...

Grabentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m.
Grabentiefe iiber 1,75 bis 3,00 m.
Grabentiefe iiber 3,00 bis 5,00 m.
Grabentiefe iiber 5,00 bis 7,00 m.
Grabentiefe ...

Sohle Abdichten ...

KURZFOLGETEXTE

910 213

Planumssickersch.
BoschSickerscht.

DammSickersch.
... Freitext ...

Dicke 0,50 m
... Freitext ...

Sand/Kies
Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32
... Freitext ...

Abd.m.Boden AN

... Freitext ...

910 218

im StraBenkorp.
in Béschung
... Freitext ...

B bis 1,20 m
B ii. 1,20 -1,40 m
B ii.1,40 - 1,60 m
B ii.1,60 - 2,00 m
... Freitext ...

Tia.1,25-1,75m
T . 1,75-3,00 m
T ii. 3,00-5,00 m
T ii. 5,00-7,00 m
... Freitext ...

... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.

Filter aus Kies 8/16.

Filter aus Kies 16/32.

Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
Filter ...

Sickerschicht mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick,
abdecken.
Abdeckung ...

Sickerstrang herstellen

Sickerstrang durch Einfiillen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergiitet.

Graben im Bereich des StraBenkorpers.
Graben in der Einschnittsbéschung.
Graben am Dammfu8.

Graben ...

Grabenbreite bis 0,30 m.
Grabenbreite iiber 0,30 bis 0,40 m.
Grabenbreite iiber 0,40 bis 0,60 m.
Grabenbreite iiber 0,60 bis 0,80 m.
Grabenbreite iiber 0,80 bis 1,00 m.
Grabenbreite iiber 1,00 bis 1,20 m.
Grabenbreite ...

Grabentiefe bis 0,50 m.
Grabentiefe iiber 0,50 bis 0,75 m.
Grabentiefe iiber 0,75 bis 1,00 m.
Grabentiefe iiber 1,00 bis 1,25 m.
Grabentiefe ...

Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, 20 cm
dick, abdichten.
Sohle ...

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.

Filter aus Kies 8/16.

Filter aus Kies 16/32.

Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
Filter ...

Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, ab-

decken.
Abdeckung ...

KURZFOLGETEXTE
910 218

Sand/Kies

Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32
... Freitext ...

Abd.m.Boden AN

... Freitext ...

910 223

im StraBenkorp.
in Boschung
am Dammfuf
... Freitext ...

Breite bis 0,30 m
B ii. 0,30-0,40 m
B ii. 0,40-0,60 m
B ii. 0,60-0,80 m
B ii. 0,80-1,00 m
Breite i.1-1,20 m
... Freitext ...

Tiefe bis 0,50 m
T i. 0,5-0,75 m

T i. 0,75-1,00 m
T ii. 1,00-1,25 m
... Freitext ...

Sohle=Boden AN
... Freitext ...

Sand/Kies
Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32
... Freitext ...

Abd.m.Boden AN

... Freitext ...



LB GT AE
FT

910 225 m

3.7
3.8
3.9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.9

5.9

6.1
6.2 /
%%

6.9 /

koskok

7.1/

Forts. 910 225

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten

Sickerstrang durch Einfiillen und Verdichten von Filter-
material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von

10 m3 Fordermenge und 5,00 m Forderhohe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Sickerrohrleitungen werden gesondert
verglitet.

Graben im Bereich des Straenkorpers.
Graben in der Einschnittsbéschung.
Graben am DammfuB.

Graben ...

Grabenbreite bis 0,30 m.
Grabenbreite iiber 0,30 bis 0,40 m.
Grabenbreite iiber 0,40 bis 0,60 m.
Grabenbreite iiber 0,60 bis 0,80 m.
Grabenbreite iiber 0,80 bis 1,00 m.
Grabenbreite iiber 1,00 bis 1,20 m.
Grabenbreite ...

Grabentiefe bis 0,50 m.

Grabentiefe iiber 0,50 bis 0,75 m.

Grabentiefe iiber 0,75 bis 1,00 m.

Grabentiefe iiber 1,00 bis 1,25 m.

Grabentiefe bis 0,50 m. Sohle mit bindigem, steinfreiem
Boden des AN, abdichten.

Grabentiefe iiber 0,50 bis 0,75 m. Sohle mit bindigem,
steinfreiem Boden des AN, abdichten.

Grabentiefe iiber 0,75 bis 1,00 m. Sohle mit bindigem,
steinfreiem Boden des AN, abdichten.

Grabentiefe iiber 1,00 bis 1,25 m. Sohle mit bindigem,
steinfreiem Boden des AN, abdichten.

Grabentiefe / Sohle ...

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.

Filter aus Kies 8/16.

Filter aus Kies 16/32.

Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
Filter ...

Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, ab-
decken.
Abdeckung ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Abdichten verwenden. Di-

cke der Abdichtung 20 cm. Uberschiissigen Aushub nach
Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
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im StraBenkorp.
in Béschung
am Dammfuf3
... Freitext ...

Breite bis 0,30 m
B ii. 0,30-0,40 m
B ii. 0,40-0,60 m
B ii. 0,60-0,80 m
B ii. 0,80-1,00 m
B ii. 1,00-1,20 m
... Freitext ...

Tiefe bis 0,50 m
T ii. 0,50-0,75 m
T ii. 0,75-1,00 m
T i, 1,00-1,25 m
b.0,50mSohle abd.

ii.0,75mSohle abd.
ii.1,00mSohle abd.
ii.1,25mSohle abd.
... Freitext ...
Sand/Kies

Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32

... Freitext ...
Abd.m.Boden AN

... Freitext ...

eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

Aush.s.lag.+einb.

910 225



LB GT
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Forts. 910 228

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Aushub innerhalb der Baustelle fordern und nach Unter-
lagen des AG einbauen und verdichten.
Aushub seitlich lagern und zum Abdichten verwenden. Di-
cke der Abdichtung 20 cm. Uberschiissigen Aushub
nach Wahl des AN verwerten.
Nur mit FT 8.1 - 8.4.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nur mit FT 8.1 - 8.4.
Aushub ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0.
Z 0*.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Sickerrohrleitung verlegen

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergiitet.

Einbau in liegende Sickerschicht.
Einbau in senkrechte Sickerschicht.
Einbau in Sickerstrang.

Einbau in Bauwerkshinterfiillung.
Einbau ...

Rohr DN/ID 100.
Rohr DN/ID 125.
Rohr DN/ID 150.
Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID ...

Vollsickerrohr (TP).
Teilsickerrohr (LP).
Mehrzweckrohr (MP).
Ungeschlitzt (UP)

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auBen gewellt).
Rohr aus PVC-U Typ C 1 (tunnelférmig, gewellt, Sohle
glatt).

Rohr aus PVC-U Typ C 2 (tunnelférmig, innen glatt).
Rohr aus ...

Sickerraumsohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoff-
dichtungsbahn, mit 10 cm Sandbettung, abdichten.
Nicht mit Sickerrohrleitungen aus PVC-U.
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KURZFOLGETEXTE
910 225

Aushub verdicht.

Aush.s.lag./entf.

Aushub entfernen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

910 228

i.lieg.Sickersch.
i.senkr.Sickersch
in Sickerstrang
in BW-Hinterfiill
... Freitext ...

Rohr DN 100
Rohr DN 125
Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
... Freitext ...

Vollsickerrohr
Teilsickerrohr
Mehrzweckrohr
ungeschlitzt

PE-HD-Rohr, Typ R2
PVC-U-Rohr,Typ C1

PVC-U-Rohr,Typ C2
... Freitext ...

Sohle=Dichtbahn



LB GT AE
FT

910 228 Forts.

5.2

5.3

5.4

5.9

910 230 m

1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.9

2.1
2.2
2.3
2.4

3.3
3.9

4.1
4.2
4.9

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9

Forts. 910 230

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden abdich-
ten. Gelagerten Boden innerhalb der Baustelle aufneh-
men.

Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden abdich-
ten. Boden innerhalb der Baustelle gewinnen.
Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN
abdichten.

Sickerraumsohle ...

Fliesohlentiefe bis 1,25 m.
Flie3sohlentiefe iiber 1,25 bis 5,00 m.
Fliesohlentiefe iiber 5,00 m.

Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fordermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Bei Teilsickerrohren den Graben beiderseits
des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles mit bindi-
gem Boden auffiillen und verdichten. Bindigen Boden lie-
fern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verfiil-
len und verdichten. Schichte und Anschliisse an Schidchte
werden gesondert vergiitet.

Rohr DN/ID 100.
Rohr DN/ID 125.
Rohr DN/ID 150.
Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID ...

Vollsickerrohr (TP).
Teilsickerrohr (LP).
Mehrzweckrohr (MP).
Ungeschlitzt (UP)

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auBBen gewellt).
Rohr aus PVC-U Typ C 1 (tunnelférmig, gewellt, Sohle
glatt).

Rohr aus PVC-U Typ C 2 (tunnelférmig, innen glatt).
Rohr aus ...

Grabentiefe bis 0,50 m.
Grabentiefe iiber 0,50 bis 1,00 m.
Grabentiefe ...

Filter aus Sand-Kies-Gemisch.

Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.

Filter aus Kies 8/16.

Filter aus Kies 16/32.

Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
Filter ...
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Sohle=Boden aufn.

Sohle=Boden gew.
Sohle=Boden AN
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
T ii. 1,25-5,00 m
Tiefe iiber 5,00 m

910 230

Rohr DN 100
Rohr DN 125
Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
... Freitext ...

Vollsickerrohr
Teilsickerrohr
Mehrzweckrohr
ungeschlitzt

PE-HD-Rohr, Typ R2
PVC-U-Rohr,Typ C1

PVC-U-Rohr,Typ C2
... Freitext ...

Tiefe bis 0,50 m
Tiefe 0,50-1,00 m
... Freitext ...

Sand/Kies

Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32
... Freitext ...
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub innerhalb der Baustelle fordern und nach Unter-
lagen des AG einbauen und verdichten.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Nur mit FT 8.1 - 8.4.
Aushub ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0.

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Kunststoffschacht herstellen

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff fiir Sickerleitungen
einschlieBlich der Offnungen fiir Rohranschliisse ein-
schlieBlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager fiir
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
verglitet.

Schacht-DU = 400 mm.
Schacht-DU = 500 mm.
Schacht-DU = 600 mm.

Lichte Schachthohe bis 1,00 m.
Lichte Schachthohe iiber 1,00 m bis 1,75 m.
Nicht mit FT 1.1.

Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.
Schachtauflager ...

Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.
Schachtabdeckung Klasse C 250, geschlossen.
Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.
Schachtabdeckung ...
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eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

Aushub verdicht.
Aushub entfernen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

910 242

Schacht-DU 400 mm
Schacht-DU 500 mm
Schacht-DU 600 mm

Hohe bis 1,00 m
H 1,00 bis 1,75 m

Aufl.konstr.Erf.
... Freitext ...

Abd. B125,geschl.
Abd. C250,geschl.
Abd. D400,geschl.
... Freitext ...



LB GT AE

FT
910 248 St
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
%%
3.1
3.9
4.1
4.2
4.3
4.9
5.1
52 /
%%
59 /
%%
6.1 /
6.2
%% %
6.3 /
6.4
%%
6.9
7.00
7.01
%%
7.02
%%

Forts. 910 248

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Kunststoffschacht mit Erdarb. herst

Fertigteil-Schacht aus Kunststoff fiir Sickerleitungen
einschlieBlich der Offnungen fiir Rohranschliisse ein-
schlieBlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager fiir
Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau
ausfithren. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m Forderhohe je
Stunde und Haltung ausfithren. Anschluss der Rohrleitun-
gen wird gesondert vergiitet.

Schacht-DU = 400 mm.
Schacht-DU = 500 mm.
Schacht-DU = 600 mm.

Lichte Schachthohe bis 1,00 m.
Lichte Schachthohe iiber 1,00 m bis 1,75 m.
Nicht mit FT 1.1.

Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.
Schachtauflager ...

Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.
Schachtabdeckung Klasse C 250, geschlossen.
Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.
Schachtabdeckung ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub nach Unterlagen des AG einbauen
und verdichten.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Nur mit FT 7.01 - 7.04.
Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Baustoff liefern, einbauen und verdichten.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Bau-
stoff liefern, einbauen und verdichten.

Nur mit FT 7.01 - 7.04.
Aushub ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0.

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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Schacht-Du 400 mm
Schacht-DU 500 mm
Schacht-DU 600 mm
Ho6he bis 1,00 m

H 1,00 bis 1,75 m
Aufl. konstr.Erf.

... Freitext ...

Abd. B125,geschl.
Abd. C250,geschl.
Abd. D400,geschl.

... Freitext ...

eing. verd. Bod.

Boden Unterl. AG

... Freitext ...

Aush.s.lag.+verd.

Aush.s.lag/verw.

Baustoff liefern

Aushub entfernen

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1



LB GT AE
FT

910 248 Forts.

7.03

s oskok

7.04

oskok

910 250 St

1.01
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1.03
1.04
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910 254 St
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschliefen,
Anschluss dichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fiir
das Herstellen des Anschlusses einschlieBlich Pass- und
Reduzierstiicke gegeniiber der bis zur Innenfliche des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN/ID 100.
Rohrleitung DN/ID 125.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohrleitung DN/ID ...

Formstiick einbauen (Zulage)

Formstiick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergiitet wird
der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes ge-
geniiber der bis zur Innenfldche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 125.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 200.
Formstiick = Verschlussstopfen DN/ID 100.
Formstiick = Verschlussstopfen DN/ID 125.
Formstiick = Verschlussstopfen DN/ID 150.
Formstiick = Verschlussstopfen DN/ID 200.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.

Formstiick = Bogen DN/ID 125.

Formstiick = Bogen DN/ID 150.

Formstiick = Bogen DN/ID 200.

Formstiick ...
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VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

Rohr DN 100
Rohr DN 125
Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
... Freitext ...

Abzweig DN 100
Abzweig DN 125
Abzweig DN 150
Abzweig DN 200
Stopfen DN 100
Stopfen DN 125
Stopfen DN 150
Stopfen DN 200
Bogen DN 100
Bogen DN 125
Bogen DN 150
Bogen DN 200
... Freitext ...

910 248

910 250

910 254



LB GT AE
FT
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Forts. 910 306

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

ROHRLEITUNGEN

Entwiisserungsrohrleitung abbrechen

Entwisserungsrohrleitung abbrechen. Entwésserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfithren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Forderh6he je Stunde und Haltung aus-
fithren. Das Ausbauen von Schichten wird gesondert ver-

gilitet.

Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Rohr DN/ID bis 250.
Rohr DN/ID iiber 250 bis 500.
Rohr DN/ID ...

Rohr aus Beton.
Rohr aus Stahlbeton.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr aus Kunststoff.
Rohr ...

Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.

Bettung ...

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
FlieBsohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m.
FlieBsohlentiefe ...

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ausbaustoffe ...

Entwisserungsrohrleitung verfiillen.

Entwisserungsrohrleitung verfiillen. Rohrleitung an den

Enden abdichten.

Rohr DN/ID bis 150.

Rohr DN/ID iiber 150 bis 250.
Rohr DN/ID iiber 250 bis 500.
Rohr DN/ID ...

Baustoff = flie3fahiger Beton mit Quellzusatz.
Baustoff ...

Rohrleitung reinigen.

Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhohe.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhohe.
Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhohe.
Verschmutzung ...
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Rohr DN bis 250

910 304

Rohr DN i.250-500

... Freitext ...

Beton-Rohr
Stahlbeton-Rohr
Steinzeug-Rohr
Kunststoff-Rohr
... Freitext ...

Bettung abbrechen
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
Tiefe ii.1,25-1,75
... Freitext ...

Ausb. verwerten
... Freitext ...

DN bis 150

DN ii. 150 - 250
DN ii. 250 - 500
... Freitext ...

FlieBBn.m.Quellz.
... Freitext ...

Leitung reinigen

Fiill. bis 10 v.H.
Fiill. bis 25 v.H.
Fiill. bis 50 v.H.
... Freitext ...

910 306
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Nur mit FT 3.0.
Raumgut nach Wahl des AN verwerten.
Raumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Nachweis der
Entsorgung nach Unterlagen des AG. Kosten der Entsor-
gung werden gesondert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Raumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Nachweis der
Entsorgung nach Unterlagen des AG. Kosten der Entsor-
gung sind einzurechnen.

Anschlussleitung herstellen

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergiitet.

Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Rohr DN/ID 100.
Rohr DN/ID 150.
Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID ...

Rohr aus PE-HD.
Rohr aus PP.

Rohr aus PVC-U.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr ...

Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Rohrverbindung ...

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.
Bettung ...

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
FlieBsohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m.
FlieBsohlentiefe ...

Uberdeckungshohe bis 1,00 m.
Uberdeckungsh(')he iiber 1,00 bis 2,00 m.
Uberdeckungsh(')he iiber 2,00 bis 4,00 m.
Uberdeckungshohe ...

Ohne StraBlenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in priiffihiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung auf-

stellen und in priiffihiger Form liefern.
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KURZFOLGETEXTE
910 306

Rédumg. verwerten
Riaumg.bes.Kost. AG

Riaumg.bes.Kost. AN

910 314

Rohr DN 100
Rohr DN 150
Rohr DN 200
... Freitext ...

PE-HD-Rohr
PP-Rohr
PVC-U-Rohr
Steinzeug-Rohr
... Freitext ...

Rohrverb.Wahl AN
... Freitext ...

Bettung Typ 1
Bettung Typ 2
Bettung Typ 3
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
T d. 1,25-1,75 m
... Freitext ...

Uberdeckg.bis 1 m
Uberdeckg.ii.1-2 m
Uberdeckg.ii.2-4 m
... Freitext ...
o.Verk.l, Statik.
o.Verk.l,Sta.priif

LM 1, Statik.

LM 1, Sta.priif.



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 314 Forts. 910 314

7.9 StraBenverkehrslast ... ... Freitext ...

8.0

8.1 Ringsteifigkeit SN 4 nach DIN EN ISO 9969. Ringst. KI.SN 4
ok ok Bei FT 2.1 - 2.3.

8.2 Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969. Ringst. KI.SN 8
ok ok Bei FT 2.1 - 2.3.

8.3 Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969. Ringst. KI.SN 16
ok ok Bei FT 2.1 - 2.3.

8.9 Ringsteifigkeit ... ... Freitext ...

HHE Bei FT 2.1 - 2.3.

910 319 m Betonrohrleitung herstellen 910 319

Entwisserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
verglitet.
HEE Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

1.1 Rohr DN/ID 300. Rohr DN 300
1.2 Rohr DN/ID 400. Rohr DN 400
1.3 Rohr DN/ID 500. Rohr DN 500
1.4 Rohr DN/ID 600. Rohr DN 600
1.5 Rohr DN/ID 700. Rohr DN 700
1.6 Rohr DN/ID 800. Rohr DN 800
1.7 Rohr DN/ID 900. Rohr DN 900
1.8 Rohr DN/ID 1000. Rohr DN 1000
1.9 Rohr DN/ID ... ... Freitext ...
2.1 Rohr aus Beton, Form K. Beton-Rohr K
2.2 Rohr aus Beton, Form KF. Beton-Rohr KF
2.3 Rohr aus Stahlbeton, Form K. Stahlbeton-Rohr K
2.4 Rohr aus Stahlbeton, Form KF. Stahlbeton-RohrKF
2.9 Rohr ... ... Freitext ...
3.1 Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter Dichtung
Dichtung aus Elastomeren.
3.9 Rohrverbindung ... ... Freitext ...
4.1 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Bettung Typ 1
4.2 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Bettung Typ 2
4.3 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Bettung Typ 3
4.9 Bettung ... ... Freitext ...
5.1 FlieBsohlentiefe bis 1,25 m. Tiefe bis 1,25 m
5.2 FlieBsohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m. T d. 1,25-1,75 m
5.9 FlieBsohlentiefe ... ... Freitext ...
6.1 Uberdeckungsh(')he 0,50 bis 1,00 m. Uberdeckg.O,S-l m
6.2 Uberdeckungshohe iiber 1,00 bis 2,00 m. Uberdeckg.ii.1-2 m
6.3 Uberdeckungshohe iiber 2,00 bis 4,00 m. Uberdeckg.ii.2-4 m
6.9 Uberdeckungshohe ... ... Freitext ...
7.00
7.01 Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel- o.Verk.l.,Statik

len und liefern.

Forts. 910 319
18



LB GT AE
FT

910 319 Forts.

7.02

7.03

7.04

7.99

910 329 m

skoskosk

2.1
2.2
2.3
2.9

4.1
4.2
4.3
4.9

5.00
5.01

5.02

5.03

5.04

5.99

910 333 m

sk

1.1

Forts. 910 333

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in priiffahiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung auf-

stellen und in priiffihiger Form liefern.
StraBenverkehrslast ...

Steinzeugrohrleitung herstellen

Entwisserungsleitung aus Steinzeugrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
verglitet.

Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.
Rohr DN/ID 250. Rohrverbindungssystem C.
Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem ...

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.
Bettung ...

FlieBsohlentiefe bis 1,25 m.
FlieBsohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m.
FlieBsohlentiefe ...

Uberdeckungsh(')he 0,50 bis 1,00 m.
Uberdeckungsh(')he iiber 1,00 bis 2,00 m.
Uberdeckungsh(')he iiber 2,00 bis 4,00 m.
Uberdeckungshohe ...

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in priiffihiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und in priiffihiger Form lie-
fern.

StraBenverkehrslast ...

Kunststoffrohrleitung herstellen

Entwisserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
verglitet.

Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Rohr DN/ID 200.
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KURZFOLGETEXTE
910 319

o.Verk.l.,St.priif
LM 1, Statik

LM 1,Stat.prif.

... Freitext ...

910 329

Rohr DN 200
Rohr DN 250
... Freitext ...

Bettung Typ 1
Bettung Typ 2
Bettung Typ 3

... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m
T u. 1,25-1,75 m
... Freitext ...
Uberdeckg.0,5-1 m
Uberdeckg. 1-2 m
Uberdeckg. 2-4 m
... Freitext ...
o.Verk.l,Statik
o.Verk.l,Sta.priif
LM 1, Statik 1.

LM 1,Stat.prif.

... Freitext ...

910 333

Rohr DN 200



LB GT AE
FT

910 333 Forts.

— e
O NN bW

7.0
7.1
7.2
7.3
7.9

8.2

8.3

8.4

8.9

910 343 m

1.01
1.99

3.01

Forts. 910 343

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID 300.
Rohr DN/ID 350.
Rohr DN/ID 400.
Rohr DN/ID 500.
Rohr DN/ID ...

Rohr aus PE-HD.
Rohr aus PP.
Rohr PVC-U.
Rohr ...

Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Rohrverbindung ...

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.
Bettung ...

Fliesohlentiefe bis 1,25 m.
Flie3sohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m.
FlieBsohlentiefe ...

Uberdeckungshohe 0,50 bis 1,00 m.
Uberdeckungshéhe iiber 1,00 bis 2,00 m.
Uberdeckungshéhe iiber 2,00 bis 4,00 m.
Uberdeckungshohe ...

Ringsteifigkeit SN 4 nach DIN EN ISO 9969.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.

Ringsteifigkeit ...

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-

len und liefern.

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-

len und in priiffahiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-

sche Berechnung aufstellen und liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-

sche Berechnung auf-
stellen und in priiffihiger Form liefern.
StraBenverkehrslast ...

Leitungszone verfiillen

Boden in Leitungszone iiber Bettung einbauen und ver-

dichten.

Boden des AN.
Boden ...

Rohr DN/ID 100.
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KURZFOLGETEXTE
910 333

Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
... Freitext ...

PE-HD-Rohr
PP-Rohr

PVC-U-Rohr
... Freitext ...

Verb. Wahl AN
... Freitext ...

Bettung Typ 1
Bettung Typ 2
Bettung Typ 3
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
Tii. 1,25-1,75 m
... Freitext ...

Uberdeckg.0,5-1 m
Uberdeckg.ii.1-2 m

Uberdeckg.ii.2-4 m
... Freitext ...

Ringst. SN 4
Ringst. SN 8
Ringst. SN 16

... Freitext ...
o.Verk.l.,Statik
o.Verk.l,Sta.priif
LM 1, Statik 1.

LM 1,Sta. priif.

... Freitext ...

910 343

Boden liefern
... Freitext ...

Rohr DN 100



LB GT AE
FT

910 343 Forts.

3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.99

910 351 m

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.9

2.1

skoskosk

2.2
2.3
2.4
2.5

skoskosk

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

skoskosk

Forts. 910 351

KURZGRUNDTEXT

GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Rohr DN/ID 150.
Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID 300.
Rohr DN/ID 350.
Rohr DN/ID 400.
Rohr DN/ID 500.
Rohr DN/ID 600.
Rohr DN/ID 700.
Rohr DN/ID 800.
Rohr DN/ID 900.
Rohr DN/ID 1000.
Rohr DN/ID ...

Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit.

Entwisserungsleitung, bestehend aus untenliegender Sam-

melleitung nach statischen und konstruktiven Erforder-
nissen sowie dariiber liegender Sickerleitung herstel-

len. Erdarbeiten ausfithren. Erforderlichen Verbau her-
stellen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleis-
tung von 10 m3 Foérdermenge und 5,00 m Férderhohe je

Stunde und Haltung ausfiihren. Den Graben bis UK Sicker-

rohr verfiillen. Verfiillung verdichten, Sickerraumsohle
herstellen. Sickerrohrleitung verlegen. Restlichen Gra-
benraum mit Filtermaterial verfiillen und verdichten.
Schichte und Anschliisse an Schichte sowie Formstiicke

werden gesondert vergiitet.

Sammelleitung aus Beton.

Sammelleitung aus Stahlbeton.

Sammelleitung aus PE-HD.
Sammelleitung aus PP.
Sammelleitung aus PVC-U.
Sammelleitung ...

Sammelleitung DN/ID 250.

Mit FT 1.3 - 1.5.
Sammelleitung DN/ID 300.
Sammelleitung DN/ID 400.
Sammelleitung DN/ID 500.
Sammelleitung DN/ID 250.
2,00 m.

Mit FT 1.3 - 1.5.
Sammelleitung DN/ID 300.
2,00 m.

Sammelleitung DN/ID 400.
2,00 m.

Sammelleitung DN/ID 500.
2,00 m.

Sammelleitung DN/ID ...

FlieBsohlentiefe bis 1,50 m.
FlieBsohlentiefe bis 1,50 m.
FlieBsohlentiefe bis 1,50 m.
FlieBsohlentiefe bis 1,50 m.
FlieBsohlentiefe iiber 1,50 bis
FlieBsohlentiefe iiber 1,50 bis
FlieBsohlentiefe iiber 1,50 bis

FlieBsohlentiefe iiber 1,50 bis

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Gering wasser-
durchldssigen Boden fiir Leitungszone liefern und ein-

bauen.
Mit FT 4.1 und 4.2.
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KURZFOLGETEXTE
910 343

Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
Rohr DN 600
Rohr DN 700
Rohr DN 800
Rohr DN 900
Rohr DN 1000
... Freitext ...

910 351

SL Beton

SL Stahlbet.
SL PE-HD
SL PP

SL PVC-U
... Freitext ...

DN 250,T.b.1,50 m
DN 300,T.b.1,50 m
DN 400,T.b.1,50 m
DN 500,T.b.1,50 m
DN 250,T.1,50-2 m
DN 300,T.1,50-2 m
DN 400,T.1,50-2m
DN 500,T.1,50-2m

... Freitext ...

Typl,ger.wasserd.



LB GT
FT

910 351

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.9

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9

6.2

AE

Forts.

koskok

sk ok

koskok

koskok

oskok

oskok

oskok

Forts. 910 351

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Gering wasser-
durchldssigen Boden fiir Leitungszone liefern und ein-
bauen.

Mit FT 4.1 und 4.2
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Gering wasser-
durchldssigen Boden fiir Leitungszone liefern und ein-
bauen.

Mit FT 4.1 und 4.2.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Wasserdurchldssigen
Boden fiir Leitungszone liefern und einbauen.

Mit FT 4.3 und 4.4.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Wasserdurchldssigen
Boden fiir Leitungszone liefern und einbauen.

Mit FT 4.3 und 4.4.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Wasserdurchldssigen
Boden fiir Leitungszone liefern und einbauen.

Mit FT 4.3 und 4.4.
Bettung ...

Sickerleitung aus Entwésserungsrohr rund (innen glatt,
aullen gewellt) DN/ID 100 aus PE-HD Typ R 2.
Sickerleitung aus Entwésserungsrohr rund (innen glatt,
aullen gewellt) DN/ID 150 aus PE-HD Typ R 2.
Sickerleitung aus Entwésserungsrohr rund (innen glatt,

aullen gewellt) DN/ID 100 aus PE-HD Typ R 2. Sickerraum-

sohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungs-
bahn abdichten.
Sickerleitung aus Entwésserungsrohr rund (innen glatt,

aullen gewellt) DN/ID 150 aus PE-HD Typ R 2. Sickerraum-

sohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungs-
bahn abdichten.
Sickerleitung ...

Filtermaterial aus Sand-Kies-Gemisch.
Filtermaterial aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
Filtermaterial aus Kies 8/16.

Filtermaterial aus Kies 16/32.

Filtermaterial aus gebrochenem Naturgestein 0/32.
Filtermaterial aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
Filtermaterial ...

Straenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung fiir

Sammelleitung aufstellen und liefern.
Stralenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung fiir

Sammelleitung aufstellen und in priiffadhiger Form lie-
fern.

Straenverkehrslast ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.
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KURZFOLGETEXTE
910 351

Typ2,ger.wasserd.

Typ3,ger.wasserd.

Bet.Typl,wasserd.

Bet. Typ2,wasserd.

Bet. Typ3,wasserd.

... Freitext ...
PE-HD 100 R 2
PE-HD 150 R 2

PE-HD 100 R 2 KDB

PE-HD 150 R 2 KDB

... Freitext ...

Sand/Kies
Kies 0/32

Kies 8/16

Kies 16/32
Naturgest. 0/32
Naturgest. 2/32
... Freitext ...

LM 1,Statik

LM 1,Sta. priif.

... Freitext ...

eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 351 Forts. 910 351
8.1 Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo- seit.lag./entf.Z0

den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z 0*.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.2 Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo- s.lag./entf./Z1.1
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.3 Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo- s.lag./entf./Z1.2
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.4 Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo- seit.lag./entf.Z2
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
HkE VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.5 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief./Z0
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.
Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
HkE VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.6 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief.Z1.1
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
HokE VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.7 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief.Z1.2
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
HokE VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.8 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief./Z2
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden
zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
HkE VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.9 Aushub ... ... Freitext ...
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LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 353 m Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.

Entwisserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.

Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter

Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten ausfithren. Erfor-

derlichen Verbau ausfiihren.Offene Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fordermenge und 5,00 m

Forderhohe je Stunde und Haltung ausfiithren. Schéchte

und Anschliisse an Schichte sowie Formstiicke werden ge-

sondert vergiitet.
1.01 Rohr DN/ID 300 aus Beton, Form K. DN 300 K
1.02 Rohr DN/ID 400 aus Beton, Form K. DN 400 K
1.03 Rohr DN/ID 500 aus Beton, Form K. DN 500 K
1.04 Rohr DN/ID 600 aus Beton, Form K. DN 600 K
1.05 Rohr DN/ID 700 aus Beton, Form K. DN 700 K
1.06 Rohr DN/ID 800 aus Beton, Form K. DN 800 K
1.07 Rohr DN/ID 900 aus Beton, Form K. DN 900 K
1.08 Rohr DN/ID 1000 aus Beton, Form K. DN 1000 K
1.09 Rohr DN/ID 300 aus Beton, Form KF. DN 300 KF
1.10 Rohr DN/ID 400 aus Beton, Form KF. DN 400 KF
1.11 Rohr DN/ID 500 aus Beton, Form KF. DN 500 KF
1.12 Rohr DN/ID 600 aus Beton, Form KF. DN 600 KF
1.13 Rohr DN/ID 700 aus Beton, Form KF. DN 700 KF
1.14 Rohr DN/ID 800 aus Beton, Form KF. DN 800 KF
1.15 Rohr DN/ID 900 aus Beton, Form KF. DN 900 KF
1.16 Rohr DN/ID 1000 aus Beton, Form KF. DN 1000 KF
1.17 Rohr DN/ID 300 aus Stahlbeton, Form K. DN 300 Stb K
1.18 Rohr DN/ID 400 aus Stahlbeton, Form K. DN 400 Stb K
1.19 Rohr DN/ID 500 aus Stahlbeton, Form K. DN 500 Stb K
1.20 Rohr DN/ID 600 aus Stahlbeton, Form K. DN 600 Stb K
1.21 Rohr DN/ID 700 aus Stahlbeton, Form K. DN 700 Stb K
1.22 Rohr DN/ID 800 aus Stahlbeton, Form K. DN 800 Stb K
1.23 Rohr DN/ID 900 aus Stahlbeton, Form K. DN 900 Stb K
1.24 Rohr DN/ID 1000 aus Stahlbeton, Form K. DN 1000 Stb K
1.25 Rohr DN/ID 300 aus Stahlbeton, Form KF. DN 300 Stb KF
1.26 Rohr DN/ID 400 aus Stahlbeton, Form KF. DN 400 Stb KF
1.27 Rohr DN/ID 500 aus Stahlbeton, Form KF. DN 500 Stb KF
1.28 Rohr DN/ID 600 aus Stahlbeton, Form KF. DN 600 Stb KF
1.29 Rohr DN/ID 700 aus Stahlbeton, Form KF. DN 700 Stb KF
1.30 Rohr DN/ID 800 aus Stahlbeton, Form KF. DN 800 Stb KF
1.31 Rohr DN/ID 900 aus Stahlbeton, Form KF. DN 900 Stb KF
1.32 Rohr DN/ID 1000 aus Stahlbeton, Form KF. DN 1000 Stb KF
1.99 Rohr DN/ID ... ... Freitext ...
3.1 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Bettung Typ 1
3.2 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Bettung Typ 2
3.3 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Bettung Typ 3
3.9 Bettung ... ... Freitext ...
4.1 Fliesohlentiefe bis 1,50 m. Tiefe bis 1,50 m
4.2 Flie3sohlentiefe iiber 1,50 bis 1,75 m. T i. 1,50-1,75 m
4.9 Fliesohlentiefe ... ... Freitext ...
5.1 Uberdeckungshohe 0,50 bis 1,00 m. Uberdeckg.0,5-1m
5.2 Uberdeckungshohe iiber 1,00 bis 2,00 m. Uberdeckg. 1-2 m
5.3 Uberdeckungshohe iiber 2,00 bis 4,00 m. Uberdeckg. 2-4 m

Forts. 910 353
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Uberdeckungshohe ...

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in priiffahiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung auf-

stellen und liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung auf-

stellen und in priiffihiger Form liefern.
StraBenverkehrslast ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,
Z 0*.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.
Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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... Freitext ...

o.verk.l., Statik
o.verk.l,Sta.priif

LM 1, Statik 1.

LM 1,Sta.priif.

... Freitext ...

eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0

s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 353 Forts. 910 353
8.7 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief.Z1.2

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

8.8 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief./Z2
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden
zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-

en.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.9 Aushub ... ... Freitext ...
910 355 m Steinzeugrohrltg. herst.m.Erdarb. 910 355

Entwisserungsrohrleitung aus Steinzeugrohren nach sta-
tischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Erdarbeiten ausfithren. Erforderlichen Verbau ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fordermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Schichte und Anschliisse an Schichte
sowie Formstiicke werden gesondert vergiitet.

1.1 Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C. Rohr DN 200

1.2 Rohr DN/ID 250. Rohrverbindungssystem C. Rohr DN 250

1.9 Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem ... ... Freitext ...

2.1 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Bettung Typ 1

2.2 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Bettung Typ 2

2.3 Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Bettung Typ 3

2.9 Bettung ... ... Freitext ...

3.1 FlieBsohlentiefe bis 1,25 m. Tiefe bis 1,25 m

3.2 FlieBsohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m. T d. 1,25-1,75 m

3.9 FlieBsohlentiefe ... ... Freitext ...

4.1 Uberdeckungshdhe 0,50 bis 1,00 m. Uberdeckg.O,SO-lm

4.2 Uberdeckungshohe iiber 1,00 bis 2,00 m. Uberdeckg ii.1-2 m

4.3 Uberdeckungshohe iiber 2,00 bis 4,00 m. Uberdeckg ii.2-4 m

4.9 Uberdeckungshohe ... ... Freitext ...

5.0

5.1 Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel- o.Verk.l.,Statik
len und liefern.

5.2 Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel- o.Verk.l.Sta.priif
len und in priiffihiger Form liefern.

5.3 Stralenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- LM 1, Statik
sche Berechnung aufstellen und liefern.

5.4 StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- LM 1, Sta.priif.
sche Berechnung aufstellen und in priiffihiger Form lie-
fern.

5.9 StraBenverkehrslast ... ... Freitext ...

6.1 In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. eing. verd. Bod.

Forts. 910 355
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6.2 /
skokosk
6.9
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7.2
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7.3 /
7.4
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7.9
8.0
8.1
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8.2
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8.4
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910 357 m
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9
2.1
2.2

Forts. 910 357

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen des Leitungs-
grabens einschlieBlich der Leitungszone verwenden.
Uberschiissigen Aushub nach Unterlagen des AG einbauen
und verdichten.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen des Leitungs-
grabens einschlieBlich der Leitungszone verwenden.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Nur mit FT 8.1 - 8.4.
Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Boden zum Verfiillen des Leitungsgrabens einschlieBlich
der Leitungszone liefern.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Boden
zum Verfiillen des Leitungsgrabens einschlielich der
Leitungszone liefern.

Nur mit FT 8.1 - 8.4.
Aushub ...

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0.

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Entwisserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfithren. Erforderlichen Verbau ausfiihren.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Forderleistung und 5,00 m Forderhohe je Stunde und Hal-
tung ausfiithren. Schichte und Anschliisse an Schéchte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergiitet.

Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID 300.
Rohr DN/ID 350.
Rohr DN/ID 400.
Rohr DN/ID 500.
Rohr ...

Rohr aus PE-HD.
Rohr aus PP.
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Boden Unterl. AG

... Freitext ...

Aush.s.lag.+einb

Aush.s.lag./verw.

Aush.einb/F lief.

Aush.verw/F lief.

... Freitext ...

VwV-Boden Z0,Z0*

VwV-Boden Z 1.1

VwV-Boden Z 1.2

VwV-Boden Z 2

910 357

Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
... Freitext ...

PE-HD-Rohr
PP-Rohr



LB GT AE

FT

910 357 Forts.

2.3
2.9

3.1
3.2
3.3
3.9
4.1
4.2
4.9
5.0
5.1
5.2

5.3
5.9

6.2

6.3

6.4

6.9

7.9

8.1

8.2

8.3

Forts. 910 357
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sk
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KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Rohr aus PVC-U.
Rohr ...

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.
Bettung ...

Fliesohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshéhe nach Un-
terlagen des AG.

Fliesohlentiefe iiber 1,25 bis 1,75 m. Uberdeckungshéhe
nach Unterlagen des AG.

Flie3sohlentiefe ...

Ringsteifigkeit SN 4 nach DIN EN ISO 9969.
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Ringsteifigkeit ...

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und liefern.

Ohne Stralenverkehrslast. Statische Berechnung aufstel-
len und in priiffahiger Form liefern.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und in priiffahiger Form lie-
fern.

StraBenverkehrslast ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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PVC-U-Rohr
... Freitext ...

Bettung Typ 1
Bettung Typ 2
Bettung Typ 3.
... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m
Tiefe 1,25-1,75 m
... Freitext ...
Ringst. SN 4
Ringst. SN 8
Ringst. SN 16

... Freitext ...
o.Verk.l., Statik
o.Verk.l/Sta.priif
LM 1/ Statik

LM 1/Sta. priif.

... Freitext ...
eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0

s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

910 357
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Forts. 910 361

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.
Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden
zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub ...

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohrleitung an Schacht anschlieBen, Anschluss dichten.
Vergiitet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses einschlieBlich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenfldche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 100.
Rohrleitung DN/ID 125.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohrleitung DN/ID 350.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohrleitung DN/ID 700.
Rohrleitung DN/ID 800.
Rohrleitung DN/ID 900.
Rohrleitung DN/ID 1000.
Rohrleitung DN/ID ...

Rohr aus Beton.
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seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1

entf./F.lief.Z1.2

entf./F.lief./Z2

... Freitext ...

Rohr DN 100
Rohr DN 125
Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
Rohr DN 600
Rohr DN 700
Rohr DN 800
Rohr DN 900
Rohr DN 1000
... Freitext ...

Beton-Rohr

910 357

910 361
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GT AE
FT

361 Forts.

3.2
3.3
3.4
3.9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.9

5.0
5.1

6.0
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.9

363 St

1.1
1.2
1.3
1.9

2.1
2.2
2.3
2.9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.9

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Rohr aus Stahlbeton.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr aus Kunststoff.
Rohr aus ...

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick.
Schacht aus Ortbeton, 20 cm dick.
Schacht aus Kunststoff.

Schacht aus ...

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Anschluss mit Gelenkstiick.

Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-

lenkstiick.

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstiick.

Anschluss mit gelenkigem Sattelstiick.
Anschluss mit Schachtfutter.
Anschluss ...

Rohranschluss herstellen (Zul.)

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-

schluss dichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fiir das

Herstellen des Anschlusses einschlieBlich Pass- und

Sattelstiicke gegeniiber der bis zur Innenfldche der Sam-

melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID der Anschlussleitung 100.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 200.
Rohr DN/ID ...

Anschlussleitung aus Beton.
Anschlussleitung aus Steinzeug.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Anschlussleitung ...

Sammelleitung aus Beton.
Sammelleitung aus Stahlbeton.
Sammelleitung aus Steinzeug.
Sammelleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung ...

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
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910 361

Stahlbeton-Rohr
Steinzeug-Rohr
Kunststoff-Rohr
... Freitext ...

Betonfertigteile
Mauerwerk 30 cm
Ortbeton 20 cm
Kunststoff

... Freitext ...

Offnung herst.

Gelenkstiick
Muffe+Gelenk

Anschluss+Gelenk
Sattelstiick
Schachtfutter

... Freitext ...

910 363

Anschluss DN 100
Anschluss DN 150
Anschluss DN 200
... Freitext ...

AL Beton

AL Steinzeug
AL Kunststoff
... Freitext ...

SL Beton

SL Stahlbeton
SL Steinzeug
SL Kunststoff
... Freitext ...

Offnung herst.
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1.01
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3.02
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5.00
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910 373 St

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.99

3.1

Forts. 910 373

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Formstiick einbauen (Zul.)

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegeniiber
der bis zur Innenfliche der Sammelrohrleitung durchge-

messenen Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 200.

Formstiick = Verschlussteller DN/ID 100.
Formstiick = Verschlussteller DN/ID 150.
Formstiick = Verschlussteller DN/ID 200.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Formstiick = Bogen DN/ID 150.
Formstiick = Bogen DN/ID 200.
Formstiick ...

Rohr aus Beton.
Rohr aus Stahlbeton.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr aus Kunststoff.
Rohr aus ...

Mit FT 1.01-1.22.
Durchgangsrohr DN/ID 100.
Durchgangsrohr DN/ID 125.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 200.
Durchgangsrohr DN/ID 250.
Durchgangsrohr DN/ID 300.
Durchgangsrohr DN/ID 400.
Durchgangsrohr DN/ID 500.
Durchgangsrohr DN/ID 600.
Durchgangsrohr DN/ID 700.
Durchgangsrohr DN/ID 800.
Durchgangsrohr DN/ID 900.
Durchgangsrohr DN/ID 1000.
Durchgangsrohr ...

Boschungsstiick einbauen (Zul.)

Boschungsstiick einbauen. Vergiitet wird der Mehraufwand

gegeniiber der bis zur unteren Vorderkante des
Boschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID 300.
Rohr DN/ID 400.
Rohr DN/ID 500.
Rohr DN/ID 600.
Rohr DN/ID 700.
Rohr DN/ID 800.
Rohr DN/ID 900.
Rohr DN/ID 1000.
Rohr DN/ID ...

Rohr aus Beton.
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Abzweig DN 100
Abzweig DN 150
Abzweig DN 200
Teller DN 100
Teller DN 150
Teller DN 200
Bogen DN 100
Bogen DN 150
Bogen DN 200
... Freitext ...

Beton-Rohr
Stahlbeton-Rohr
Steinzeug-Rohr
Kunststoff-Rohr
... Freitext ...

Rohr DN 100
Rohr DN 125
Rohr DN 150
Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 400
Rohr DN 500
Rohr DN 600
Rohr DN 700
Rohr DN 800
Rohr DN 900
Rohr DN 1000
... Freitext ...

910 373

Rohr DN 300
Rohr DN 400
Rohr DN 500
Rohr DN 600
Rohr DN 700
Rohr DN 800
Rohr DN 900
Rohr DN 1000
... Freitext ...

Beton-Rohr



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 373 Forts. 910 373

3.2 Rohr aus Stahlbeton. Stahlbeton-Rohr

3.9 Rohr aus ... ... Freitext ...

4.1 Neigung des Anlaufs 1 zu 1. Anlauf 1 zu 1

4.2 Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5. Anlauf 1 zu 1,5

4.3 Neigung des Anlaufs 1 zu 2. Anlauf 1 zu 2

4.4 Neigung des Anlaufs 1 zu 3. Anlauf 1 zu 3

4.9 Neigung ... ... Freitext ...
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LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 4 SCHACHTE
910 403 St Schacht ausbauen 910 403

Freigelegten Schacht einschlieBlich Abdeckung vollstédn-
dig ausbauen. Aufbruch von Stralenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergiitet.

HEE Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

1.1 Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m. DU bis 1,00 m

1.2 Runder Schacht, DN/ID iiber 1,00 bis 1,50 m. DU 1,00-1,50m

1.3 Runder Schacht, DN/ID iiber 1,50 bis 2,00 m. DU 1,50-2,00 m

1.4 Rechteckiger Schacht, lichter QU bis 1,00 m2. QU bis 1,00 m2

1.5 Rechteckiger Schacht, lichter QU iiber 1,00 bis 2,00 m2. QU 1,00 - 2,00 m2

1.9 Schacht ... ... Freitext ...

2.1 Schacht aus Betonfertigteilen. Betonfertigteile

2.2 Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil, Fertigt./Mauerw.
bis 30 cm dick.

2.3 Schacht aus Betonfertigteilen auf Unterteil aus unbe- Fertigt./Ortbeton
wehrtem Ortbeton bis 20 cm dick.

2.4 Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick. Mauerwerk 30 cm

2.5 Schacht aus unbewehrtem Ortbeton bis 20 cm dick. Ortbeton 20 cm

2.6 Schacht aus Kunststoff. Kunststoff

2.9 Schacht aus ... ... Freitext ...

3.1 Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m. Tiefe bis 1,25 m

3.2 Ausbautiefe ab OK Abdeckung iiber 1,25 bis 2,00 m. Tiefe 1,25-2,00 m

3.3 Ausbautiefe ab OK Abdeckung iiber 2,00 bis 3,00 m. T . 2,00-3,00 m

3.9 Ausbautiefe ... ... Freitext ...

4.0

4.1 Abdeckung sdubern und innerhalb der Baustelle lagern. Baut.s.+lagern

42 / Abdeckung sdubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des Baut.s.+f.+abl.
AG fordern und abladen.

4.9 Abdeckung ... ... Freitext ...

5.01 Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN. Ausbau verwerten

5.02 Sdmtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge- Ausbau beseitigen

sondert vergiitet.
HEE Mit '/ENTSORGUNG' (LB 102).

5.03 Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN Rest verw.
verwerten.
5.04 Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge- Rest beseit.

sondert vergiitet.
HEE Mit '/ENTSORGUNG' (LB 102).

910 408 St Schachtteil ausbauen 910 408

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
Benbefestigung wird gesondert vergiitet.
ok ok Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

1.1 Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis Abdeckung
1,00 m.

1.2 Teil = Auflagering. Auflagering

1.3 Teil = Schachthals. Schachthals

Forts. 910 408
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Teil = Schachtring.

Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante
Schachthals.

Teil = Abdeckung, Auflageringe und Schachthals.

Teil = Abdeckung, Auflageringe, Schachthals und obers-
ten Schachtring.

Teil ...

Schachtoffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
fiillen des Schachtes wird gesondert vergiitet.

Abdeckung sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Abdeckung sdubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des
AG fordern und abladen.

Abdeckung ...

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
Sédmtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge-
sondert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge-
sondert vergiitet.

Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).

Schacht verfiillen

Schacht verfiillen. Baustoffe verdichten. Schachtteile
ausbauen wird gesondert vergiitet.

Schachttiefe bis 2,00 m.
Schachttiefe iiber 2,00 bis 3,00 m.
Schachttiefe ...

Baustoff = Boden. Boden innerhalb der Baustelle gewin-
nen.

Baustoff = Boden. Gelagerten Boden innerhalb der Bau-
stelle aufnehmen.

Baustoff = Boden. Boden liefern.

Baustoff = Beton.

Baustoff ...

Fertigteil-Schacht herstellen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieBlich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergiitet.

Erdarbeiten mit ' BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PE-HD mit integ-
rierter Steighilfe.
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KURZFOLGETEXTE

Schachtring
bis OK Schachth.

einschl.Schachth.
einschl. 1. Ring

... Freitext ...

Schacht sichern

Baut.s.+lagern
Baut.s.+f.+abl.

... Freitext ...
Ausbau verwerten
Ausbau beseitigen
Rest verwerten

Rest beseitigen

Tiefe bis 2,00 m
T #.2,00 b.3,00 m
... Freitext ...

Boden gewinnen
Boden aufnehmen
Boden liefern

Beton
... Freitext ...

BFT
BFT, Abdeckpl.
Kunststoff

910 408

910 410

910 414
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GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schacht aus ...

Schacht DU = 1000 mm.
Schacht DU = 1200 mm.
Schacht DU = 1500 mm.
Schacht DU ...

Nur mit FT 1.3.
Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Nur mit FT 2.1 und 2.2.
Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.
Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m
einbauen.
Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.
Steighilfe ...

Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.

Lichte Schachttiefe iiber 1,00 bis 2,00 m.
Lichte Schachttiefe iiber 2,00 bis 3,00 m.
Lichte Schachttiefe ...

Auflager = gewachsener Boden.

Auflager aus grobkornigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergiitet.

Auflager ...

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastiibertragungsring.

Fugendichtung ...

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen.
Durchlaufrinne gekriimmt.

Schachtsohle ...
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KURZFOLGETEXTE
910 414
... Freitext ...
DU 1000 mm
DU 1200 mm

DU 1500 mm
... Freitext ...

Steig. DIN 1212
Steig. DIN 19555A
Steig. DIN 19555B

Steigleiter
... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m
T #.1,00 - 2,00 m
T #.2,00 - 3,00 m
... Freitext ...

Aufl.gew.Boden
Aufl.gk.Bod 10cm

Aufl. C 8/10,10cm
Aufl.Fundament

... Freitext ...

Gleitringdichtung
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

Beton-Halbschale

Steinz.Halbschale

Durchlaufrinnen

Bet.Halbsch.gekr.

Stzg.Halbs.gekr.

Durchlaufr. gekr.

... Freitext ...
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GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieBlich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fordermenge und 5,00 m
Forderhohe je Stunde und Haltung ausfithren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergiitet.

Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweildufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Nur mit FT 2.1 und 2.2.
Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Nur mit FT 2.1 und 2.2.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen einldufig
nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m einbauen.
Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen einldufig
nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m einbauen.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PE-HD mit integ-
rierter Steighilfe.
Schacht aus ...

Schacht DU = 1000 mm.
Schacht DU = 1200 mm.
Schacht DU = 1500 mm.
Schacht DU ...

Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.

Lichte Schachttiefe iiber 1,00 bis 2,00 m.
Lichte Schachttiefe iiber 2,00 bis 3,00 m.
Lichte Schachttiefe ...

Auflager = gewachsener Boden.

Auflager aus grobkornigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergiitet.

Auflager ...

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastiibertragungsring.

Fugendichtung ...

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.
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BFT Steig. 1212

BFT/Abdeckpl/1212

BFT Steig. 19555A
BFT Steig. 19555B
Kunststoff

... Freitext ...

DU 1000 mm

DU 1200 mm

DU 1500 mm

... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m

T ii. 1,00-2,00 m

T ii. 2,00-3,00 m

... Freitext ...

Aufl. gew. Boden
Aufl. gkBod 10 cm

Aufl. C 8/10,10cm
Aufl.Fundament

... Freitext ...

Gleitringdichtung
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

Beton-Halbschale

Steinz.Halbschale

Durchlaufrinnen
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Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durch-
laufrinne gekriitmmt.

Schachtsohle ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Nur bei einem Homogenbereich.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche ...
Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.

Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-

den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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Bet.Halbsch.gekr.

Stzg.Halbs.gekr.

Durchlaufr.gekr.

... Freitext ...

eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0

s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1
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Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-

den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden

zum Verfiillen des Lei-

tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub ...

Schacht, komb. Bauweise, herstellen

Schacht in kombinierter Bauweise einschlielich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Schacht-
oberteil aus Betonfertigteilen mit Schachthals sowie
erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung
und Anschliisse der Rohrleitungen werden gesondert ver-
gilitet.

Schacht DU = 1000 mm.
Schacht DU = 1200 mm.
Schacht DU = 1500 mm.
Schacht DU ...

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker,
ein Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aufen 2 cm Ze-
mentputz Mortelklasse M10 mit min. 2-fachem Sperran-
strich.

Schachtunterteil ...

Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Nur mit FT 1.1 und 1.2.

Steigeisen einldufig nach DIN 19555 Form A, 4 St/m ein-

bauen.

Steigeisen einldufig nach DIN 19555 Form B, 4 St/m ein-

bauen.

Steigleiter nach Unterlage des AG einbauen.

Steighilfe ...

Lichte Tiefe des Unterteils bis 0,50 m.

Lichte Tiefe des Unterteils iiber 0,50 bis 1,00 m.
Lichte Tiefe des Unterteils tiber 1,00 bis 1,50 m.
Lichte Tiefe des Unterteils iiber 1,50 bis 2,00 m.
Lichte Tiefe des Unterteils ...

Lichte Tiefe des Oberteils bis 0,30 m.

Lichte Tiefe des Oberteils iiber 0,30 bis 0,60 m.
Lichte Tiefe des Oberteils iiber 0,60 bis 1,00 m.
Lichte Tiefe des Oberteils iiber 1,00 bis 2,00 m.
Lichte Tiefe des Oberteils ...

Auflager = gewachsener Boden.
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entf./F.lief.Z1.2

entf./F.lief./Z2

... Freitext ...

DU 1000 mm
DU 1200 mm
DU 1500 mm
... Freitext ...

KSKL

... Freitext ...
Steig. DIN 1212
Steig.DIN 19555A
Steig.DIN 19555B

Steigleiter
... Freitext ...

T Untert.bis 0,5m
T Untt.i. 0,5-1 m
T Untt.ii. 1-1,5 m
T Untt.i. 1,5-2 m
... Freitext ...

T Obert bis 0,3m
TObert.ii.0,3-0,6m
T Obert.ii.0,6-1 m
T Obert.ii. 1-2 m
... Freitext ...

Aufl. gew. Boden

910 416

910 419
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Auflager aus grobkornigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergiitet.

Auflager ...

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastiibertragungsring.

Fugendichtung ...

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durch-
laufrinne gekriimmt.

Schachtsohle ...

Schacht,komb.Bauweise,herst.Erdarb.

Schacht in kombinierter Bauweise einschlielich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Schacht-
oberteil aus Betonfertigteilen mit Schachthals sowie
erforderliche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie
erforderlichen Verbau ausfithren. Offene Wasserhaltung
bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und
5,00 m Forderhohe je Stunde und Haltung ausfiihren.
Schachtabdeckung und Anschliisse der Rohrleitungen wer-
den gesondert vergiitet.

Schacht DU = 1000 mm.
Schacht DU = 1200 mm.
Schacht DU = 1500 mm.

Nur mit einldufiger Steigeinrichtung.

Schacht DU ...

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, auen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils bis 0,50 m. Steigei-
sen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
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Aufl.gkMat, 10 cm

Aufl. C 8/10,10cm
Aufl.Fundament

... Freitext ...

Gleitringdichtung
integr.Dichtsyst.
... Freitext ...

Beton-Halbschale

Steinz.Halbschale

Durchlaufrinnen

Bet.Halbsch.gekr.

Stzg.Halbs.gekr.

Durchlaufr.gekr.

... Freitext ...

DU 1000 mm
DU 1200 mm
DU 1500 mm

... Freitext ...

KSKL/U<0,5/1212

910 422
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Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M 10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils iiber 0,50 bis 1,00

m. Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbau-
en.

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M 10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils iiber 1,00 bis 1,50

m. Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbau-
en.

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M 10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils bis 0,50 m. Steigei-
sen einldufig nach DIN 19555, 4 St/m einbauen.
Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M 10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils iiber 0,50 bis 1,00

m. Steigeisen einldufig nach DIN 19555, 4 St/m einbau-
en.

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1
Stein dick. Innen Fugenglattstrich, aulen 2 cm Zement-
putz Mortelklasse M 10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich.
Lichte Tiefe des Schachtunterteils iiber 1,00 bis 1,50

m. Steigeisen einldufig nach DIN 19555, 4 St/m einbau-
en.

Schachtunterteil ...

Lichte Tiefe des Oberteils bis 0,30 m.

Lichte Tiefe des Oberteils iiber 0,30 bis 0,60 m.
Lichte Tiefe des Oberteils iiber 0,60 bis 1,00 m.
Lichte Tiefe des Oberteils iiber 1,00 bis 2,00 m.
Lichte Tiefe des Oberteils ...

Auflager = gewachsener Boden.

Auflager aus grobkdrnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird ge-
sondert vergiitet.

Auflager ...

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.
Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen herstellen.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
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910 422

KSKL/U 0,5-1/1212

KSKL/U 1-1,5/1212

KSKL/U <0,5/einl

KSKL/U 0,5-1/einl

KSKL/U 1-1,5/einl

... Freitext ...

T Obert. bis 0,3m

TObert.ii.0,3-0,6m
T Obert.ii.0,6-1 m
T Obert. ii. 1-2 m

... Freitext ...

Aufl. gew. Boden
Aufl.gkBod. 10 cm

Aufl. C 8/10,10cm
Aufl. Fundament

... Freitext ...

Beton-Halbschale

Steinz-Halbschale

Durchlaufrinnen

Sohle Kanalkl.

Bet.Halbs.gekr.



LB GT AE

FT

910 422 Forts.

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1
6.2
6.3
6.9

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Forts. 910 422

sk

oskok

sk

sk

s oskok

sk

sk

oskok

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durch-
laufrinne gekriimmt.

Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle ...

Fliesohlentiefe bis 1,00 m.
Flie3sohlentiefe iiber 1,00 bis 2,00 m.
Flie3sohlentiefe iiber 2,00 bis 3,00 m.
Fliesohlentiefe ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,

Z 0*.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.1.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z

1.2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.

Boden zum Verfiillen des Lei-

tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-

den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.

VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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Stzg.Halbs.gek.

Durchlaufr.gekr.

Kanalkl. gekr.

... Freitext ...

Tiefe bis 1,00 m
Tiefe ii. 1 bis 2m
Tiefe ii. 2 bis 3m
... Freitext ...

eing. Verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0

s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1
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910 422 Forts. 910 422
8.7 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief.Z1.2

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.

8.8 Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord- entf./F.lief./Z2
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden
zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-

en.
Hokk VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
8.9 Aushub ... ... Freitext ...
910 425 St Schachtfundament herstellen 910 425

Schachtfundament aus Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick,
mit oberer und unterer Bewehrung aus je einer Lage Be-
tonstahlmatten, je ca. 2,5 kg/m2, in ausgehobener Bau-
grube herstellen. Das AuBBenmall des Fundamentes ist
ringsum 20 cm groBer als das Auenmal} des aufsitzenden

Schachtes.
1.1 Fundamentdurchmesser bis 1,50 m. Fund.DU bis 1,5 m
1.2 Fundamentdurchmesser iiber 1,50 bis 2,00 m. F.DU ii. 1,5 bis 2
1.9 FundamentgréBe ... ... Freitext ...
2.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, her- Sks. C 8/10,10cm
stellen.
2.9 Sauberkeitsschicht ... ... Freitext ...
910 429 St Schachtunterteil a.Klinker herst. 910 429

Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10 herstellen. Ka-
nalklinker, ein Stein dick, in Mortel M20, einschlie-
Blich der Offnungen fiir die Rohranschliisse. Innen Fu-
genglattstrich, auflen 2 cm Zementputz Mortelklasse M10
mit min 2-fachem Sperranstrich. Schachtabdeckung,
Anschliisse der Rohrleitungen sowie ggf. Schachthals und
Schachtringe werden gesondert vergiitet.

1.1 Lichter Schachtdurchmesser bis 1000 mm. Sch-DU bis 1,00 m
1.2 Lichter Schachtdurchmesser bis 1200 mm. Sch-DU bis 1,20 m
1.9 Schachtquerschnitt ... ... Freitext ...

2.1 Lichte Tiefe des Unterteils bis 0,50 m. LT bis 0,50 m

2.2 Lichte Tiefe des Unterteils iiber 0,50 bis 1,00 m. LT u. 0,50-1,00 m
2.3 Lichte Tiefe des Unterteils iiber 1,00 bis 1,50 m. LT i. 1,00-1,50 m
2.4 Lichte Tiefe des Unterteils iiber 1,50 bis 2,00 m. LT i. 1,50-2,00 m
2.9 Lichte Tiefe des Unterteils ... ... Freitext ...

3.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, her- Sks. C 8/10,10 cm

stellen.
3.9 Sauberkeitsschicht ... ... Freitext ...
4.1 Sohlplatte = Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick, mit oberer Sohlpl.StB C25/30

und unterer Bewehrung aus je einer Lage Betonstahlmat-
ten, je ca. 2,5 kg/m2.
Forts. 910 429
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Sohlplatte ...

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.

Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.
Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen herstellen.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.

Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin-
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durch-
laufrinne gekriimmt.

Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten
Durchlaufrinnen herstellen. Durchlaufrinne

gekriiommt.

Schachtsohle ...

Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m
einbauen.

Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m
einbauen.

Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.
Steighilfe ...

Ubergangsplatte mit Offnung DU = 1 000 mm fiir Schacht-
oberteil nach statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen aus Stahlbeton herstellen.

Ubergangsplatte mit Offnung DU = 1 200 mm fiir Schacht-
oberteil nach statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen aus Stahlbeton herstellen.

Abdeckplatte mit Offnung DU = 625 mm nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen fiir LM 1 nach DIN EN
1991-2 aus Stahlbeton herstellen.

Abdeckplatte ...
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... Freitext ...

Beton-Halbschale

Steinz-Halbschale

Betonsohle besch.

Sohle Kanalkl.

Bet.Halbsch.gekr.

Stzg.Halbs.gekr.

Durchlaufr. gekr.

Kanalkl.gekr.
... Freitext ...

Steig. DIN 1212
Steig. DIN 19555A

Steig. DIN 19555B
Steigleiter

... Freitext ...
Ubergplatte 1,00m
Ubergplatte 1,20m

Abdpl.LM 1/625mm

... Freitext ...
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910 434 St Schachtunterteil a.Stahlbet. herst. 910 434
/ Schachtunterteil aus Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick,

nach Unterlagen des AG zwischen Schalung einschliefllich
der Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Beweh-
rung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Schachtabdeckung, Anschliisse der Rohrleitungen sowie
ggf. Schachthals und Schachtringe werden gesondert ver-

gilitet.

1.0

1.1 Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, her- Sks. C 8/10,10cm
stellen.

1.9 Sauberkeitsschicht ... ... Freitext ...

2.1 Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, Beton-Halbschale
tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

2.2 Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin- Steinz-Halbschale

ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen.
2.3 Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Betonsohle besch.
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.

2.4 Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Sohle Kanalkl.
Durchlaufrinnen herstellen.
2.5 Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, Bet.Halbsch.gekr.

tibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
2.6 Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrin- Stzg.Halbs. gekr.
ne, iibrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglatt-
strich herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.
2.7 Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Druchlaufr. gekr.
Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit
einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durch-
laufrinne gekriitmmt.

2.8 Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Kanalkl. gekr.
Durchlaufrinnen herstellen. Durchlaufrinne gekriimmt.

2.9 Schachtsohle ... ... Freitext ...

3.1 Steigeisen zweildufig nach DIN 1212, 4 St/m, einbauen. Steig. DIN 1212

3.2 Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m, Steig. DIN 19555A
einbauen.

3.3 Steigeisen einldufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m, Steig, DIN 19555B
einbauen.

34 / Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen. Steigleiter

3.9 Steighilfe ... ... Freitext ...

4.0

4.1 Ubergangsplatte fiir Schachtoberteil mit Offnung DU = Ubergplatte 1,00m

1000 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen aus Stahlbeton herstellen.

4.2 Ubergangsplatte fiir Schachtoberteil mit Offnung DU = Ubergplatte 1,20m
1200 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernis-
sen aus Stahlbeton herstellen.

4.3 Abdeckplatte mit Offnung DU = 625 mm nach statischen Abdpl.LM 1/625mm
und konstruktiven Erfordernissen fiir LM 1 nach DIN EN
1991-2 aus Stahlbeton herstellen.

4.9 Ubergangsplatte/Abdeckplatte ... ... Freitext ...
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Fertigteil fiir Schacht einbauen

Fertigteil fiir Schacht einbauen.

Schachtring 1000 x 500.
Regelform.

Schachtring 1000 x 1000.

Schachtring 1200 x 500.

Schachtring 1500 x 500.

Schachthals 1000 x 625, Bauhohe 600 mm.
Schachthals 1000 x 625, Bauhohe 850 mm.
Schachthals 1200 x 625.

Schachthals 1500 x 625.

Abdeckplatte mit Offnung DU = 625 mm fiir Schachtring DN

1000 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
fiir LM 1 nach DIN EN 1991-2 aus Stahlbeton.

Abdeckplatte mit Offnung DU = 625 mm fiir Schachtring DN

1200 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
fiir LM 1 nach DIN EN 1991-2 aus Stahlbeton.

Abdeckplatte mit Offnung DU = 625 mm fiir Schachtring DN

1500 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
fiir LM 1 nach DIN EN 1991-2 aus Stahlbeton.
Ubergangsplatte mit Offnung DU = 1 200/1 000 mm nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahl-
beton.

Ubergangsplatte mit Offnung DU = 1 500/1 000 mm nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahl-
beton.

FuBauflagering fiir Schachtoberteil mit Offnung DU =
1000 mm.

FuBauflagering fiir Schachtoberteil mit Offnung DU =
1200 mm.

FuBauflagering fiir Schachtoberteil mit Offnung DU =
1500 mm.

Fertigteil ...

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastiibertragungsring.

Fugendichtung ...

Betonauflagering einbauen

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen
glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

Ringhdhe = 60 mm.

Ringhdhe = 80 mm.
Ringhohe = 100 mm.
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SR 1000x500

SR 1000x1000
SR 1200x500

SR 1500x500

SH 1000x625/600
SH 1000x625/850
SH 1200x625

SH 1500x625

910 439

Abdpl.625-1000/60

Abdpl.625-1200/60

Abdpl.625-1500/60

Ubgpl.1200/1000mm

Ubgpl.1500/1000mm

FuBauflgrg 1000mm

FuBauflgrg 1200mm

FuBauflgrg 1500mm

... Freitext ...

Gleitringdichtung
Integr.Dichtsyst.

... Freitext ...

Rg.,verschiebsich

Hoéhe 60 mm
Hoéhe 80 mm
Hoéhe 100 mm

910 444
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Ringhohe ...

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, fliissig nach DIN 19573 vergief3en.
Einbau mittels Schalung.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmoértel nach DIN 19573, vollflachig herstel-
len, Fugen glattstreichen.

Betonaufl.ring, keilférmig, einb.

Betonauflagering, keilformige Ausfithrung, lichter DU
625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.

Ringhdhe = 50/100 mm.
Ringhohe = 60/125 mm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollfldchig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, fliissig nach DIN 19573 vergief3en.
Einbau mittels Schalung.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmértel nach DIN 19573, vollflichig herstel-
len, Fugen glattstreichen.

Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19584, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.

Klasse C 250, Ausfithrung nach DIN 19584, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.

Klasse B 125, Ausfithrung nach DIN 4271.

Klasse B 125, Ausfithrung nach DIN 4271, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring.
Schachtabdeckung ...

Ausfithrung = tagwasserdicht.

Ausfithrung = tagwasserdicht und riickstausicher.
Ausfithrung = mit Schmutzfinger.

Ausfithrung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN
4052 Form A 4.

Ausfithrung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN
4052 Form A 2.
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... Freitext ...
Mortel M20

WW-Fliissigmortel

WW-Mortel

910 447

Ringhohe 50/100
Ringhohe 60/125

Mortel M20

WW-Fliissigmortel

WW-Mortel

910 453

DIN 19584, D, B
DIN 19584, D, G
DIN 19584, D, R
DIN 19584, C, R

DIN 4271, B
DIN 4271, B, R

DIN19584,einwalzb
... Freitext ...
wasserdicht
dicht/stausicher

m. Schmutzfinger

GG- Trich + Eimer

GG- Trich + Eimer
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Ausfithrung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN
4052 Form B 1.
Ausfiithrung ...

Deckel mit dimpfender Einlage.
Deckel mit Verriegelung.
Deckel mit dimpfender Einlage und Verriegelung.

Schachtabdeckung auf planméfBige Hohe setzen.

Schachtabdeckung zunichst provisorisch auflegen und

entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmifBige

Hohe setzen.

Schachtabdeckung auf vorldufige Hohe lose auflegen.
Mit FT 5.00.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, fliissig nach DIN 19573, unter Ver-

wendung von mindestens drei Distanzstiicken entsprechen-

der Festigkeit vergiefen. Einbau mittels Schalung.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-

Schachtkopfmortel nach DIN 19573, unter Verwendung von

mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.
Fuge ...

Schachtabdeckung des AG aufsetzen

Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU

625 mm aufsetzen.

Auf planmédfBige Hohe setzen.
Zunichst provisorisch auflegen und entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug bis auf planmidfige Hohe setzen.
Auf vorldufige Hohe lose auflegen.
Mit FT 2.0.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollfldchig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmoértel, fliissig nach DIN 19573, unter Ver-

wendung von mindestens drei Distanzstiicken entsprechen-

der Festigkeit vergiefen. Einbau mittels Schalung.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-

Schachtkopfmértel nach DIN 19573, unter Verwendung von

mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollfldchig herstellen, Fugen glattstreichen.
Fuge ...
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GG- Trich + Eimer

... Freitext ...

Deckel/Einlage
Deckel/Riegel
Deckel/Einl.+Rieg

planmiBige Hohe

Hohe Zug um Zug

vorldufige Hohe

Mortel M20

WW-Fliissigmortel

WW-Mortel

... Freitext ...

910 456

Hohe planmiBig
Hohe Zug um Zug

Hohe vorldufig

Mortel M20

WW-Fliissigmortel

WW-Mortel

... Freitext ...
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910 459 St Schachtabdeckung auf Hohe setzen 910 459

Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planméfBige Hohe setzen.

1.01 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig Mortel M20
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1.02 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW- WW-Fliissigmortel
Schachtkopfmortel, fliissig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstiicken entsprechen-
der Festigkeit vergiefen. Einbau mittels Schalung.

1.03 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW- WW-Mortel
Schachtkopfmortel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.

1.99 Fuge ... ... Freitext ...

910 462 St Schachtabdeckung anpassen 910 462

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmidfBige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausfithren. Ausbauen so-
wie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden ge-
sondert vergiitet.

1.1 Flache aus Pflaster bzw. Plattenbelag. in Pflast./Platt.

1.2 Fliache aus Asphalt. in Asph.-Fldche

1.3 Flache aus Beton. in Beton-Fliche
1.9 Fliache ... ... Freitext ...

2.1 Aufbruchdicke bis 10 cm. ADicke bis 10 cm
2.2 Aufbruchdicke iiber 10 bis 20 cm. ADicke ii.10-20 cm
2.3 Aufbruchdicke iiber 20 bis 30 cm. ADicke i.20-30 cm
2.9 Aufbruchdicke ... ... Freitext ...

3.1 Schachtabdeckung hoher setzen bis 5 cm. Hoher bis 5 cm

3.2 Schachtabdeckung hoher setzen iiber 5 bis 10 cm. Hoher 5-10cm

3.9 Schachtabdeckung ... ... Freitext ...

4.0

4.1 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollfldchig Mortel M20

unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
4.2 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW- WW-Fliissigmortel
Schachtkopfmoértel, fliissig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstiicken entsprechen-
der Festigkeit vergiefen. Einbau mittels Schalung.
4.3 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW- WW-Mbortel
Schachtkopfmértel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollfldchig herstellen, Fugen glattstreichen.
4.9 Fuge ... ... Freitext ...
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STRASSENABLAUFE

StraBBenablauf ausbauen

Stralenablauf einschlieBlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergiitet.

StraBBenablauf aus Betonfertigteilen, vollstdndig aus-
bauen.

Strallenablauf aus Betonfertigteilen, Bodenteil ver-
bleibt im Boden.

StraBenablauf aus Beton/Mauerwerk, vollstindig ausbau-
en.

StraBenablauf aus Kunststoff, vollstindig ausbauen.
Stralenablauf ...

Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz iiber 1,25 bis 1,75 m.
Ausbautiefe ...

StraBBenablauf liegt in unbefestigter Flache. Aufbruch
und Erdarbeiten ausfiihren.

StraBBenablauf liegt in befestigter Fldche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfiihren.

Straflenablauf ...

Mit FT 5.01 und 5.02.
Aufsatz sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Aufsatz sdubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.
Aufsatz ...

Sadmtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
Sdmtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge-
sondert vergiitet.

Mit '/ENTSORGUNG' (LB 102).
Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fordern
und nach Unterlagen des AG einbauen.
Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fordern
und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge-
sondert vergiitet.

Mit '/ENTSORGUNG' (LB 102).

Aufsatz f. StrafSenablauf ausbauen
Aufsatz fiir Straenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Fliache = Pflaster bzw. Plattenbelag.

Umgebende Fliache = Asphalt.
Umgebende Fliache = Beton.
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Betonfertigteile
BetonFT, teilw.
Beton/Mauerwerk

Kunststoff
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
Tiefe ii1,25-1,75m
... Freitext ...

StrA liegt frei
StrA in bef. FI.

... Freitext ...

Aufs.s.+lagern
Aufs.s.+f.+ablad.

... Freitext ...
Ausbau verwerten
Ausbau beseitigen
Rest einbauen
Rest einb./verd.
Rest verwert.

Rest beseit.

in Pflast./Platt.
in Asph.-Fliche
in Beton-Fldche

910 505

910 508
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Umgebende Flache ...

Ablaufoffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Verfiillen des Straenablaufes wird gesondert vergiitet.
Ablaufoffnung ...

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN

verwerten.

Aufsatz sdubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN

verwerten.

Aufsatz sdubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG
fordern und abladen. Restliche Ausbaustoffe

nach Wahl des AN verwerten.

StraBBenablauf einbauen

StraBBenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergiitet.

Mit 'BAUGRUBEN; LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizon-
tal.

Boden Form 2a und Muffenteil Form 3b, Abgang 45 Grad.

Boden Form la mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.

Nur bei Steinzeugrohren.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-
zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.

Nur bei Steinzeugrohren.
Boden ...

Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Schaft Form 5c¢ (195 mm hoch).
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).

Zwei Zwischenteile Form 6a (je 295 mm hoch).

Zwei Zwischenteile Form 6b (je 195 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwi-
schenteil Form 6b (195 mm hoch).

Auflagering Form 10a (fiir quadratische Aufsitze).
Auflagering Form 10b (fiir rechteckige Aufsitze).

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager ...
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... Freitext ...
Ablauf sichern
verfiill.gesond.
... Freitext ...

alles verwerten

Aufs.lag.,entfer

Aufs. s.+iiberg.

910 514

Boden Form 1a
Boden 2a/Muffe 3a

Boden 2a/Muffe 3b
Boden 1a Dicht.

B.2a/M.3a Dicht.

... Freitext ...

Schaft Form 5b
Schaft Form 5S¢
Schaft Form 5d
Schaftkonus 11

1 ZwTeil 6a
1 ZwTeil 6b
2xZwTeil 6a
2xZwTeil 6b
1 ZwTeil 6a+6b

Aufl-Ring 10a
Aufl-Ring 10b

Aufl. C 8/10,10cm
... Freitext ...
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StraBenablauf einbauen mit Erdarb.

Stralenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergiitet. Erdarbeiten ausfiihren.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizon-
tal.

Boden Form 2a und Muffenteil Form 3b, Abgang 45 Grad.

Boden Form la mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement.

Nur bei Steinzeugrohren.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-
zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.

Nur bei Steinzeugrohren.
Boden ...

Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Schaft Form 5c¢ (195 mm hoch).
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).

Zwei Zwischenteile Form 6a (je 295 mm hoch).

Zwei Zwischenteile Form 6b (je 195 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwi-
schenteil Form 6b (195 mm hoch).

Auflagering Form 10a (fiir quadratische Aufsitze).
Auflagering Form 10b (fiir rechteckige Aufsitze).

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Auflager ...

Aushubtiefe ab OK Straflenablauf bis 1,25 m.
Aushubtiefe ab OK Straflenablauf iiber 1,25 bis 1,75 m.
Aushubtiefe ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,

Z 0*.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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Boden Form 1a
Boden 2a/Muffe 3a

Boden 2a/Muffe 3b
Boden 1a Dicht.

B.2a/M.3a Dicht.

... Freitext ...

Schaft Form 5b
Schaft Form 5c¢
Schaft Form 5d
Schaftkonus 11

1 ZwTeil 6a
1 ZwTeil 6b
2xZwTeil 6a
2xZwTeil 6b
1 ZwTeil 6a+6b

Aufl-Ring 10a
Aufl-Ring 10b

Aufl. C 8/10,10cm
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
Tii. 1,25-1,75 m

... Freitext ...

eing. Verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0
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Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.
Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden

zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub ...

StraBBenablauf Kunststoff einbauen

StraBenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager her-
stellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert ver-
gilitet.

Mit 'BAUGRUBEN; LEITUNGSGRABEN' (LB 908).

Boden mit Ablauf.
Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit horizontalem Abgang.
Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit Abgang 45 Grad.

52

KURZFOLGETEXTE
910 516

s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1

entf./F.lief.Z1.2

entf./F.lief./Z2

... Freitext ...

910 518

Boden Ablauf
Boden/Muffe/horiz
Boden/Muffe/45 Gr
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Boden ...

Schaft 200 mm hoch.
Schaft 300 mm hoch.
Schaft 570 mm hoch.
Schaftkonus 300 mm hoch.
Schaft ...

Zwischenteil 200 mm.
Zwischenteil 300 mm.
Zwischenteil ...

Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.

StraBenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten aus-
fithren und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
verglitet.

Boden mit Ablauf.

Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit horizontalem Abgang.

Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit Abgang 45 Grad.
Boden ...

Schaft 200 mm hoch.
Schaft 300 mm hoch.
Schaft 570 mm hoch.
Schaftkonus 300 mm hoch.
Schaft ...

Zwischenteil 200 mm.
Zwischenteil 300 mm.
Zwischenteil ...

Aushubtiefe ab OK Straflenablauf bis 1,25 m.
Aushubtiefe ab OK Straflenablauf iiber 1,25 bis 1,75 m.
Aushubtiefe ...

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Nur bei einem Homogenbereich.
Homogenbereiche ...

Nur bei mehreren Homogenbereichen.

Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-

gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0,

Z 0*.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
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... Freitext ...

Schaft 200 mm
Schaft 300 mm
Schaft 570 mm
Schaftkonus 300mm
... Freitext ...

ZwTeil 200 mm
ZwTeil 300 mm
... Freitext ...

910 520

Boden Ablauf
Boden/Muffe/horiz
Boden/Muffe/45 Gr
... Freitext ...

Schaft 200 mm
Schaft 300 mm
Schaft 570 mm
Schaftkonus 300mm
... Freitext ...

ZwTeil 200 mm
ZwTeil 300 mm
... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
T d. 1,25-1,75 m

... Freitext ...

eing. verd. Bod.
Boden Unterl. AG

... Freitext ...

seit.lag./entf.Z0
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Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.1.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z
1.2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub seitlich lagern und zum Verfiillen verwenden. Bo-
den fiir Leitungszone liefern und einbauen. Uberschiissi-
gen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 0, Z 0*.
Boden zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.1. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-
nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 1.2. Bo-
den zum Verfiillen des
Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und ein-
bauen.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuord-

nungswert nach VwV-Boden Baden-Wiirttemberg = Z 2. Boden

zum Verfiillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbau-
en.
VwV-Boden ggf. Fassung angeben.
Aushub ...

Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fiir StraBenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.

Klasse D 400, Ausfithrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.

Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.

Klasse D 400, fiir BergstraBBen, mind. 500x800.

Klasse C 250, Ausfithrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Schlitzweite 16 mm.

Klasse C 250, Ausfithrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Schlitzweite 36 mm.
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s.lag./entf./Z1.1

s.lag./entf./Z1.2

seit.lag./entf.Z2

entf./F.lief./Z0

entf./F.lief.Z1.1

entf./F.lief.Z1.2

entf./F.lief./Z2

... Freitext ...

910 522

500x500, D, Begu
500x500, D, Guss
300x500, D,34,5mm
Bergstr.500x800,D
500x500, C, 16 mm

500x500, C, 36 mm
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Klasse C 250, Ausfithrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm.

Klasse C 250, Ausfithrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 34,5 mm.

Klasse C 250, Ausfithrung Rinnenform nach DIN 19 571,
500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitz-
weite 30 mm.

Klasse C 250, Ausfithrung Rinnenform nach DIN 19 571,
500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitz-
weite 16 mm.

Klasse C 250, fiir Bergstralen, mind. 500x800.

Klasse ...

Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.
Nur mit FT 8.0.

Aufsatz mit Scharnier.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Aufsatz ...

Déampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 2.
Verzinkter Eimer, Form A 4.
Verzinkter Eimer, Form B 1.
Verzinkter Eimer, Form C 3.
Verzinkter Eimer, Form C 2.
Verzinkter Eimer, Form D 1.
Eimer ...

Aufsatz auf planméBige Hohe setzen.
Aufsatz zunichst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmidfBige Hohe setzen.
Aufsatz auf vorldufige Hohe lose auflegen.

Mit FT 7.00.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

Fuge ...

Aufs. d. AG fiir StraBlenablauf aufs.

Aufsatz des AG fiir Stral3enablauf aufsetzen.

Aufsatz mit Eimer.
Aufsatz mit Trichter.
Aufsatz mit Trichter und Eimer.
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910 522

300x500, C, 16 mm

300x500, C,34,5mm

Rinne 500x500,C30

Rinne 500x500,C16

Bergstr.500x800,C
... Freitext ...

Aufsatz lastentk.

Scharnier
Scharnier Sicher.
... Freitext ...

dampf.Einlage

Zinkeimer A 2
Zinkeimer A 4
Zinkeimer B 1
Zinkeimer C 3
Zinkeimer C 2
Zinkeimer D 1
... Freitext ...

Hohe planméBig
Hohe Zug um Zug

Hohe vorlédufig

Mortel M20

WW-Mortel

... Freitext ...

Eimer
Trichter
Trichter+Eimer

910 526
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Aufsatz mit Eimertragring.
Aufsatz mit Eimertragring und Eimer.
Aufsatz ...

Aufsatz auf planméBige Hohe setzen.
Aufsatz zunichst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmiBige Hohe setzen.
Aufsatz auf vorldufige Hohe lose auflegen.

Mit FT 3.00.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

Fuge ...

Aufsatz auf Hohe setzen

Aufsatz, lose aufgelegten, entsprechend Bauablauf Zug
um Zug auf planmifige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollfldchig
herstellen, Fugen glattstreichen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmértel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

Fuge ...

Aufsatz fiir StraBenabl. anpassen

Aufsatz des Straenablaufs freilegen und entsprechend
Bauablauf an die neue planméfBige Hohe anpassen. Auf-
brucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausfiihren.
Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen
werden gesondert vergiitet.

Umgebende Fliache = Pflaster bzw. Plattenbelag.
Umgebende Fliache = Asphalt.

Umgebende Fliache = Beton.

Umgebende Flache ...

Aufbruchdicke bis 10 cm.
Aufbruchdicke iiber 10 bis 20 cm.
Aufbruchdicke iiber 20 bis 30 cm.
Aufbruchdicke ...

Aufsatz hoher setzen bis 5 cm.

Aufsatz hoher setzen iiber 5 bis 10 cm.
Aufsatz ...

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflidchig
herstellen, Fugen glattstreichen.
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Eimertragring
Eimertragr.+Eimer

... Freitext ...

Hohe planméBig
Hohe Zug um Zug

Hohe vorlédufig

Mortel M20

WW-Mortel

... Freitext ...

910 530

Mortel M20

WW-Mortel

... Freitext ...

910 534

in Pflast./Platt.

in Asphalt-Flache
in Beton-Fliche
... Freitext ...

ADicke bis 10 cm
ADicke #1.10-20 cm
ADicke 1.20-30 cm
... Freitext ...

hoher bis 5 cm

hoher ii.5 - 10 cm
... Freitext ...

Mortel M20



LB GT AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 534 Forts. 910 534

4.2 Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW- WW-Mortel
Schachtkopfmortel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

4.9 Fuge ... ... Freitext ...

910 542 m Kastenrinne einbauen 910 542

Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstiicke und An-
schlussleitungen werden gesondert vergiitet.

1.1 Klasse A 15. Klasse A 15

1.2 Klasse B 125. Klasse B 125

1.3 Klasse C 250. Klasse C 250

1.4 Klasse D 400. Klasse D 400

1.5 Klasse E 600. Klasse E 600

1.6 Klasse F 900. Klasse F 900

2.1 Nenngrofe 100. Nenngroéle 100

2.2 Nenngrofle 150. Nenngrole 150

2.3 Nenngrofle 200. Nenngrole 200

2.4 Nenngrofle 250. Nenngrole 250

2.5 Nenngrofe 300. NenngroéBe 300

2.6 Nenngrofle 400. Nenngrole 400

2.9 NenngroBe ... ... Freitext ...

3.0

3.1 Innengefille der Rinne 0,5 v.H. Gefille 0,5 v.H.

3.9 Innengefille der Rinne ... ... Freitext ...

4.1 Rinne aus Betonfertigteilen. Betonfertigteile

4.2 Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen. KunstharzbetonFT

4.9 Rinne aus ... ... Freitext ...

5.1 Umgebende Fliache = Pflaster bzw. Plattenbelag. in Pflast./Platt.

5.2 Umgebende Fliache = Asphalt. in Asphalt-Fldche

5.3 Umgebende Fliache = Beton. in Beton-Fliche

5.9 Umgebende Fliache ... ... Freitext ...

6.1 Auflager und Riickenstiitzen nach Herstellerangaben her- Aufl.+RSt Herstan
stellen.

6.2 Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Riickenstiitze, 15 Aufl.Beton + 2RSt
cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.

6.9 Auflager ... ... Freitext ...

7.1 Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen. Abdeckung G-Eisen

7.2 Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen, verschlie- Abd.G-Eis.verschl
Bbar.

7.3 Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei- Abdeckung Stahl
de feuerverzinkt.

7.4 Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei- Abd.Stahl.verschl
de feuerverzinkt, verschlieBbar.

7.9 Abdeckung ... ... Freitext ...

8.1 Schlitzweite bis 18 mm. Schlitzw.18 mm

8.2 Schlitzweite tiber 18 bis 25 mm. Schlitzw.ii18/25mm

8.3 Schlitzweite tiber 25 bis 32 mm. Schlitzw.ii25/32mm

8.9 Schlitzweite ... ... Freitext ...
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Formstiick f.Kastenrinne einb.(Zul.)

Formstiick fiir Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
giitet wird der Mehraufwand gegeniiber der durchgehenden

Rinne.

Formstiick = Endstiick.

Formstiick = Zwischenstiick mit Schlammeimer und Ablauf.
Anschluss an weiterfiihrende Entwésserungsleitung her-

stellen.

Formstiick = Endstiick als Einlaufkasten mit Schlammeimer
und Ablauf. Anschluss an weiterfithrende Entwisserungs-

leitung herstellen.

Formstiick = Endstiick als Sinkkasten mit Schlammeimer
und Ablauf. Anschluss an weiterfithrende Entwisserungs-

leitung herstellen.
Formstiick ...

Abflussrohr DN/ID 150.
Abflussrohr DN/ID 200.
Abflussrohr ...

Schlitzrinne einbauen

Schlitzrinne einbauen. Formstiicke und Anschlussleitun-

gen werden gesondert vergiitet.

Klasse A 15.

Klasse B 125.
Klasse C 250.
Klasse D 400.
Klasse E 600.
Klasse F 900.

Abflussquerschnitt mind. 500 cm?2.
Abflussquerschnitt mind. 700 cm?2.
Abflussquerschnitt mind. 1000 cm?2.
Abflussquerschnitt ...

Innengefille der Rinne 0,5 v.H.
Innengefille der Rinne ...

Schlitzrinne mit Bord, Hohe des Bordes = 3 cm.
Schlitzrinne mit Bord, Hohe des Bordes = 7 cm.

Schlitzrinne mit Bord, Hohe des Bordes = 12 cm.
Schlitzrinne mit Bord, Hohe des Bordes = 15 cm.

Schlitzrinne mit Bord ...
Rinne aus Betonfertigteilen.

Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen.
Rinne aus Faserzementfertigteilen.
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Endstiick
Zwi.St/Abl/Eimer

Endst/Abl/Eimer.

Sinkk/Abl/Eimer.

... Freitext ...

Abfluss DN 150
Abfluss DN 200
... Freitext ...

910 548

Klasse A 15

Klasse B 125
Klasse C 250
Klasse D 400
Klasse E 600
Klasse F 900

AbfluBQu. 500 cm?2
AbfluBqu. 700 cm?2
AbfluBqu.1000 cm?2
... Freitext ...

Gefille 0,5 v.H.
... Freitext ...

Hohe Bord 3 cm
Hohe Bord 7 cm
Hohe Bord 12 cm
Hohe Bord 15 cm
... Freitext ...

Betonfertigteile
KunstharzbetonFT
FaserzementFT
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Rinne aus ...

Auflager und Riickenstiitzen nach Herstellerangaben her-
stellen.

Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Riickenstiitze, 15
cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.

Auflager ...

Formstiick fiir Schlitzr. einb.(Zul.)

Formstiick fiir Schlitzrinne einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand gegeniiber der durchgehenden Rinne.

Formstiick = Endstiick.

Formstiick = Reinigungsrohr mit Ablauf und Abschottung
nach Richtzeichnung T Was 1/T Was 10, einschliefllich
Abdeckung. Anschluss an weiterfithrende Entwédsserungs-
leitung herstellen.

Formstiick = Ablaufschacht mit Tauchwand nach Richt-
zeichnung T Was 2, einschlieBlich Abdeckung. Anschluss
an weiterfithrende Entwésserungsleitung herstellen.
Formstiick = Reinigungsrohr mit Ablauf nach Richtzeich-
nung T Was 6, einschlie8lich Abdeckung. Anschluss an
weiterfilhrende Entwisserungsleitung herstellen.
Formstiick = Entwisserungsschacht einschlieBlich Abde-
ckung. Anschluss an weiterfithrende Entwidsserungsleitung
herstellen.

Formstiick = Reinigungsrohr einschlieBlich Abdeckung.
Anschluss an weiterfithrende Entwisserungsleitung her-
stellen.

Formstiick ...

Abflussrohr DN/ID 150.
Abflussrohr DN/ID 200.
Abflussrohr ...
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... Freitext ...

Aufl.+RSt Herstan

Aufl.Beton + 2RSt

... Freitext ...

910 550
Endstiick
ReingRohrTWas1/10

AblSchacht T Was2

ReingRohr T Was6

Entwéss. Schacht

Reinigungsrohr

... Freitext ...

Abflrohr DN 150
Abflrohr DN 200
... Freitext ...
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SONSTIGES

Entwisserungsleitung reinigen

Entwisserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspliilverfahren reinigen. Rdumgut vorentwissern.

Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitspriifung.

Reinigung vor Ausbau.

Reinigung aus betrieblichen Griinden.

Reinigung ...

Rohr DN/ID bis 300.

Rohr DN/ID iiber 300 bis 600.
Rohr DN/ID iiber 600 bis 900.
Rohr DN/ID ...

Rohr aus Beton.
Rohr aus Stahlbeton.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr aus Kunststoff.
Rohr ...

Haltungsldnge bis 30 m.
Haltungslidnge iiber 30 bis 60 m.
Haltungslidnge ...

Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhdhe.
Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhdhe.
Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhdhe.
Verschmutzung ...

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

Ridumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung werden auf Nachweis vergiitet.

Ridumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung sind einzurechnen.

Schacht reinigen

Entwisserungsschacht im Hochdruck- oder Vaku-
umspiilverfahren reinigen. Rdumgut vorentwéssern.

Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitspriifung.

Reinigung vor Ausbau.

Reinigung aus betrieblichen Griinden.

Reinigung ...

Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m.

Runder Schacht, DN/ID 1 bis 1,50 m.
Runder Schacht, DN/ID iiber 1,50 bis 2,00 m.
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Kamera/Dicht.

Ausbau
betriebl. Griinde
... Freitext ...

Rohr DN bis 300
Rohr DN ii.300-600
Rohr DN ii.600-900
... Freitext ...

Beton
Stahlbeton
Steinzeug
Kunststoff

... Freitext ...

Haltung bis 30 m
Haltung ii. 30-60m
... Freitext ...

Fiill. bis 10 v.H.
Fiill. bis 25 v.H.
Fiill. bis 50 v.H.
... Freitext ...

Rédumg. verwerten

Riumg.bes.Kost.AG

Réaumg.bes.Kost.AN

910 904

Kamera/Dicht.

Ausbau
betriebl. Griinden
... Freitext ...

DN < 1,00 m
DN 1,00 - 1,50 m
DN >ii.1,5-2,00 m
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Schacht ...

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil.
Schacht aus Mauerwerk.

Schacht aus Kunststoff.

Schacht ...

Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.
Schachttiefe ab OK Abdeckung iiber 1,25 bis 2,00 m.
Schachttiefe ab OK Abdeckung iiber 2,00 bis 3,00 m.
Schachttiefe ...

Schachtabdeckung lose aufgelegt, Einstiegsoffnung DN/ID
=625 mm.

Schachtabdeckung verriegelt, Einstiegsoffnung DN/ID =
625 mm.

Schachtabdeckung mit Scharnier, Einstiegs6ffnung DN/ID
=625 mm.

Schachtabdeckung lose aufgelegt, Einstiegsoffnung DN/ID
= 800 mm.

Schachtabdeckung verriegelt, Einstiegsoffnung DN/ID =
800 mm.

Schachtabdeckung mit Scharnier, Einstiegs6ffnung DN/ID
= 800 mm.

Schachtabdeckung/Einstiegsoffnung ...

Hohe der Verschmutzung des Gerinnes bis 10 v.H.
Hohe der Verschmutzung des Gerinnes bis 25 v.H.
Hohe der Verschmutzung des Gerinnes bis 50 v.H.
Hohe der Verschmutzung des Gerinnes ...

Hohe der Verschmutzung des Auftritts bis 2 cm.

Hohe der Verschmutzung des Auftritts 2 - 5 cm.

Hohe der Verschmutzung des Auftritts iiber 5 - 10 cm.
Hohe der Verschmutzung des Auftritts ...

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

Raumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung werden auf Nachweis vergiitet.

Raumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung
nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsor-
gung sind einzurechnen.

Dichtheit Rohrleitung priifen
Entwisserungsrohrleitung auf Dichtheit priifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fiillstoff liefern und ab-

leiten. Priifprotokoll erstellen und dem AG iibergeben.

Rohrleitung DN/ID 150.
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... Freitext ...
Betonfertigteile
Fertigt./Mauerw.
Mauerwerk
Kunststoff

... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m
Tiefe 1,25-2,00 m
Tiefe 2,00-3,00 m
... Freitext ...
lose/625mm
verriegelt/625mm
Scharnier/625mm
lose/800mm
verriegelt/800mm

Scharnier/800mm

... Freitext ...

Verschm.Ger.b.10
Verschm.Ger.b.25
Verschm.Ger.b.50
... Freitext ...

910 904

Verschm.Auftr<2cm
VerschmAuftr2-5cm
Verschm.Auftr>5cm

... Freitext ...

Rédumg. verwerten

Riaumg.bes.Kost.AG

Riaumg.bes.Kost. AN

Rohr DN 150

910 906
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Rohrleitung DN/ID 200.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohrleitung DN/ID 350.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohrleitung DN/ID 700.
Rohrleitung DN/ID 800.
Rohrleitung DN/ID 900.
Rohrleitung DN/ID 1000.
Rohrleitung DN/ID ...

Rohr aus Beton.
Rohr aus Stahlbeton.
Rohr aus Steinzeug.
Rohr aus Kunststoff.
Rohr ...

Priifung von Haltungsldangen bis 30,00 m.

Priifung von Haltungsldangen iiber 30,00 bis 60,00 m.
Priifung von Muffenverbindungen.

Priifung ...

Priifung mit Wasser.
Priifung mit Luft.

Priifung nach Wahl des AN.
Priifung ...

Priifung der Sammelleitung.

Priifung der Anschlussleitung.

Priifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
Priifung ...

Dichtheit Schacht priifen

Entwisserungsschacht auf Dichtheit priifen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschliisse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Fiillstoff liefern und ableiten.
Priifprotokoll erstellen und dem AG iibergeben.

Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Runder Schacht, DN/ID iiber 1,50 bis 2,00 m.
Schacht ...

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil.
Schacht aus Mauerwerk.

Schacht aus Kunststoff.

Schacht ...

Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.

Schachttiefe ab OK Abdeckung iiber 1,25 bis 2,00 m.
Schachttiefe ab OK Abdeckung iiber 2,00 bis 3,00 m.
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910 906

Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
Rohr DN 600
Rohr DN 700
Rohr DN 800
Rohr DN 900
Rohr DN 1000
... Freitext ...

Beton
Stahlbeton
Steinzeug
Kunststoff

... Freitext ...

Haltung bis 30 m
Haltung 1.30-60 m
Muffenverbindung
... Freitext ...

Priif. m. Wasser
Priif. m. Luft
Priif. Wahl AN
... Freitext ...

Priifung SL.
Anschlussleitung
SL./Anschl.

... Freitext ...

910 908

DN < 1,00 m
DN 1,00 - 1,50 m
DN 1,50 -2,00 m
... Freitext ...

Betonfertigteile
Fertigt./Mauerw.
Mauerwerk
Kunststoff

... Freitext ...

Tiefe bis 1,25 m
Tiefe ii. 1,25-2 m
Tiefe ii. 2-3,00 m



LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) KURZFOLGETEXTE
910 908 Forts. 910 908
3.9 Schachttiefe ... ... Freitext ...
4.1 Priifung mit Wasser. Priif. m. Wasser
4.2 Priifung nach Wahl des AN. Priif. Wahl AN
4.9 Priifung ... ... Freitext ...
910 911 m Kameradurchfahrung ausfiihren
Kameradurchfahrung von Entwiédsserungsrohrleitungen aus-
fithren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentriger dokumentieren. Datentriger dem AG iibergeben.
1.01 Rohrleitung DN/ID 150. Rohr DN 150
1.02 Rohrleitung DN/ID 200. Rohr DN 200
1.03 Rohrleitung DN/ID 250. Rohr DN 250
1.04 Rohrleitung DN/ID 300. Rohr DN 300
1.05 Rohrleitung DN/ID 350. Rohr DN 350
1.06 Rohrleitung DN/ID 400. Rohr DN 400
1.07 Rohrleitung DN/ID 500. Rohr DN 500
1.08 Rohrleitung DN/ID 600. Rohr DN 600
1.09 Rohrleitung DN/ID 700. Rohr DN 700
1.10 Rohrleitung DN/ID 800. Rohr DN 800
1.11 Rohrleitung DN/ID 900. Rohr DN 900
1.12 Rohrleitung DN/ID 1000. Rohr DN 1000
1.99 Rohr DN/ID ... ... Freitext ...
3.1 Rohr aus Beton. Beton
3.2 Rohr aus Stahlbeton. Stahlbeton
33 Rohr aus Steinzeug. Steinzeug
3.4 Rohr aus Kunststoff. Kunststoff
3.9 Rohr ... ... Freitext ...
4.1 Haltungsldnge bis 30,00 m. Haltung bis 30 m
4.2 Haltungslidnge iiber 30,00 bis 60,00 m. Haltung 4.30-60 m
4.9 Haltungsldnge ... ... Freitext ...
5.0
5.1 Leitung vor Inbetriebnahme priifen. vor Betrieb
5.2 Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung Betrieb/Wasserhtg
ausfiihren.
6.1 Befahrung der Sammelleitung. SL.
6.2 Befahrung der Anschlussleitung. Anschlussleitung
6.3 Befahrung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen. SL./Anschl.
6.9 Befahrung ... ... Freitext ...
7.0
7.1 Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Dokumentation
Rohrdurchmesser, Haltungsldange, Getfille im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuldufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
7.2/ Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen. Dokum.Unterl.d.AG
7.9 Dokumentation ... ... Freitext ...
8.1 / Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie ISY-Bau/Unterl.AG

Forts. 910 911

aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG

iibergeben. Datentriger nach Unterlagen des AG.
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LB

910

910

GT AE
FT

911 Forts.

8.2 /

8.9

925 m

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9

2.1
2.2
2.9

3.00
3.01
3.02
3.99

KURZGRUNDTEXT
GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG iibergeben. Datentriger nach Unterlagen des AG.
Daten ...

Deformation Kunststoffrohr messen

Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwisse-
rungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Er-
gebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG iiberge-
ben.

Rohr DN/ID 200.
Rohr DN/ID 250.
Rohr DN/ID 300.
Rohr DN/ID 350.
Rohr DN/ID 400.
Rohr DN/ID 500.
Rohr DN/ID ...

Haltungsldnge bis 30,00 m.
Haltungslidnge tiber 30,00 bis 60,00 m.
Haltungslidnge ...

Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeriite.
Messverfahren = Lasermessung.
Messverfahren ...
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Video/Unterl. AG

... Freitext ...

Rohr DN 200
Rohr DN 250
Rohr DN 300
Rohr DN 350
Rohr DN 400
Rohr DN 500
... Freitext ...

Haltung bis 30 m
Haltung 1.30-60 m
... Freitext ...

Kalibermessung
Lasermessung
... Freitext ...

910 911

910 925



