LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
911 Ent wasserung fir Kunstbauten (RLK zu 111)
911 2 Abl dufe (RLK zu AB 111 2)
911 210 St Br uckenabl auf des AG ei nbauen 911 210
I m Baust el | enberei ch gel agerten Brickenabl auf des AG
i n vorhandene Bricke entsprechend der neuen Fahrbahn-
oberfl ache | age- und hdhengerecht ei nbauen. Schal -
und Betonierarbeiten werden nicht gesondert vergltet.
1.1 Ei nbau in Zementndrtel nit Kunststoffzusatz (PCC) Zement nort. m Zus
und mt Haftbrucke.
1.2 Ei nbau i n Reaktionsharznirtel (PC) mt Haftbricke Reakt i onsharzm
1.9 Ei nbau in ... Freit ext
2.0
2.1 Si ckerschi cht aus reakti onsharzgebundenem Ei nkor nbet on Ei nkor nbet on

8 bis 16 mm ei nbri ngen.
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LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLCETEXT (FT) KURZFOLGETEXT

911 218 St Sickersch. a.best.Br.-Einl. herst. 911 218

Si ckerschi cht aus kunst harzgebundenem Ei nkor nbet on

8 bis 16 nm an bestehenden Brickenabl auf entsprechend
Rl Z WAS 2 bzw. WAS 3 herstellen. Schlitze im Abl auf
mt verzinktem Lochbl echstreifen abdecken.

1.00

1.01 Rost gr 6Re 300/ 300 mm Rost 300/ 300
1.02 Rost gr 63e 300/ 400 mm Rost 300/ 400
1.03 Rost gr 6Re 300/ 500 mm Rost 300/ 500
1.04 Rost gr 6Re 500/ 500 mm Rost 500/ 500
1.99 Rost gr6Re ... ... Freitext
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LB GI' AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLCETEXT (FT) KURZFOLGETEXT

911 235 St Abdeck. auf vorh. Tropftille herst. 911 235

Abdeckung aus Lochbl ech und Si ckerschicht aus kunst-
har zgebundenem Ei nkor nbet on nach RIZ WAS 11 auf vor-
handene Tropftille herstellen
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LB GI' AE KURZGRUNDTEXT

FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXT (FT) KURZFOLGETEXT
911 4 Ri nnen (RLK zu AB 111 4)
911 426 m Bel agsri nne (Zul age) 911 426

Herstell en ei ner Wasserrinne i mBelag entlang von Bord-
steinen. Breite ca.15 cm Tiefe ca. 1,5 cm Rinnensohle
nmit dem Bel ag ei nbringen und verdichten. Di e Bel agskan-
te gegen die Rinne abschragen, anstanpfen und nit Bin-
demttel anstreichen. Erforderlichenfalls ist nit der

Ri nne ein kinstliches Gefélle herzustellen

Abgerechnet wird die Lange als Zul age zum Bel ag. Die
Bel agf | a&che wi rd Uber die Rinne durchgenessen.
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